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초소형 전자절환밸브 ＤＧ４Ｍ４
Solenoid operated directional control valves

●콤팩트하게 구성된 전자절환밸브로 최고압력21MPa{210kgf/㎠}까지 사용할 

수 있습니다. 

●코일은 수지로 몰딩되어 있고 50,60Hz 공용의 2단자로 주파수의 차이에 따라 

배선을 바꿀 필요가 없습니다. 

형식

（Ｆ３）-ＤＧ４Ｍ４-３０Ｃ-１００ＡＣ５０-２０-（ＬＨ）-（Ｍ１２）-ＪＡ-（Ｓ７）
1 2 4 763 5 8 9

（Ｆ３）-ＤＧ４Ｍ４-３０Ｃ-２０-（ＬＨ）-２４ＤＣ-ＪＡ-Ｓ４６/Ｓ４７
1 4 763 5 10

1 적용작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유 

F3： 인산에스테르계 작동유 

2 초소형 전자절환밸브(가스켓 취부형)

습식 아마추어형

3 스풀형식

Ｅ４page참조

4 스프링 셋트방식

A：스프링오프셋트 A형(2위치, 펀솔레노이드)

B：스프링오프셋트 B형(2위치, 펀솔레노이드)

C：스프링센터형(3위치, 양솔레노이드)

무기호 : NO-스프링형(2위치, 양솔레노이드)

5 솔레노이드 전원전압

「솔레노이드 사양」참조

6 디자인번호

7 솔레노이드 조립방향(스프링셋트방식 A,B에 적용)

무기호 : 표준（솔레노이드On시, Ａ형：Ｐ→Ｂ,Ｂ형：Ｐ→Ａ）

LH：표준과 반대되게 조립

（솔레노이드on시 Ａ형：Ｐ→Ａ, Ｂ형：Ｐ→Ｂ）

8 램프지시계유무(옵션사양)

무기호 : 램프지시계 없음(표준)

M12：램프지시계(AC솔레노이드)

DIN43650코넥터형

M14：램프지시계와 서지압방지 기능내장(DC솔레노이드)

DIN43650코넥터형

9 특수번호(옵션)

S7：Ｐ포트에 1.0mm오리피스

10 특수번호

S46：전기배선 방식 리드선형(리드선 길이300 mm）

S47：전기배선방식 리드선형(서지압방지, 리드선 300mm)

사양

솔레노이드 사양

●왼쪽표이외의 전원전압용에 대해서는 별도 문의 하십시오.

●전류치, 소비전력은 온도조건에 따라 달라집니다. 

30℃일때의 특성입니다. 
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솔레노이드

1.2

무게 　kg

500 400 0.9

최대절환빈도(회/분)

AC
솔레노이드

DC
솔레노이드

싱글
솔레노이드

탱크포트
허용배압

MPa

7

최대유량

L/min

압력·유량특성을 참조

형식

DG4M4

최고
사용압력

MPa

21

50 0.42 0.30 18.0

60 0.36 0.25 15.3

50 0.21 0.14 18.8

60 0.18 0.12 16.5

P  12 1.23 14.8

N  24 0.56 13.4

 12 1.20 14.5

 24 0.60 14.5

F種
(155 ℃)

±10

±10

±10

F種
(155 ℃)

F種
(155 ℃)

100

200

직류
(리드선형)

직류

교류

시동
전류
A

전압
기호

전압
V
주파수
Hz

전원

Z

V

유지
전류
A

소비
전력
W

허용전압
변동폭
％

절연등급
허용
온도

2



- B - LH -

- A - LH -

3　위치

- C -

스프링
센터형 B→T P→B A→T14MPa 17.5MPa 21MPa

형식기호·유압심볼
최  대  유  량 　　L/min

중립시
스풀
형식 3.5MPa 7MPa 10.5MPa

2　위치

스프링오프셋트형

솔레노이드
역조립

- B -

P→T

압력강하특성번호

절 환 상 태
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절환
과도기
스풀
형식
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2　위  치

솔레노이드역조립

2
11

② ②
20 20 20 20

② ②
20 20 20 20 13 11

13

- A -무기호

  no스프링                  스프링오프셋트형

압력강하특성번호

절 환 상 태

P→A B→T P→B A→T P→T

스풀형식과 압력·유량특성
＊아래표에서, 최대유량의 상단은 직류솔레노이드를 하단은 교류솔레노이드 사용시를 나타내고 있습니다. 

솔레노이드 조건 : 압력전압은 직류·교류 공용으로 정격전압의 90%입니다. 단, 교류 솔레노이드는 60Hz시의 수치입니다. 

（주） ●최대유량이란 밸브의 절환에 지장을 주지 않는 한계 유량입니다. 

특성곡선(20㎟/s{cSt}, 비중0.87)

 ４
Ｅ
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10

0.85

점도 mm2/s

계수

１.20㎟ /s{cSt}이외의 점도 압력강하 (△P₁)는 아래표에 계수를 곱해수 구하십시오.

２.비중 0.87이외의 압력강아(△P₁)산출식

△P1＝△P×G1/G
△P・・・・・・왼쪽 특성곡선 수치
G・・・・・・0.87
G1・・・・・임의의 비중치

●압력강하특성
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절환시간

(주) 스풀형식, 회로조건에 따라 수치는 약간 달라질 수 있습니다. 

사용상의 주의사항

●취부방향

no-스프링형은 스풀축이 수평이 되도록 설치하십시오.

다른 스프링 셋트방식에는 제한이 없습니다. 

●솔레노이드 on

반드시 한쪽의 솔레노이드 on을 해제하고 다른쪽의 솔레노이드

on을 하십시오. no스프링형은 반드시 어느 한쪽의 솔레노이드를 

연속적으로 통전 시키십시오.

●T(탱크)포트의 배관

Ｔ포트에는 허용배압 이상의 이상서지압력이 발생하지 않도록

하십시오. 또 습식구조이므로 항상 밸브안에 기름이 가득하도록

배관을 하십시오.

●서지 압력에 의한 오동작 

서지압력이 생기기 쉬운 탱크라인과의 합류배관은 피해주십시오. 

밸브의 T포트에 서지압력이 가해지면 스풀의 오동작을 일으킬 수

있으므로 주의하십시오.

●2방향, 3방향 밸브의 사용

４방향 밸브로 설계되어 있으므로 2·3방향 밸브로 사용할 경우

에는 최대유량이 제한됩니다. 상세한 것은 문의하십시오.

●장기간 솔레노이드 on

고압에서 장시간 on하면 스풀이 유체고착(스틱)현상을 일으켜

절환불량이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.

●수동조작

솔레노이드 흡인형이므로 수동에 의한 밸브 전환은 반대측의 수동

조작용 핀을 눌러 주십시오.

다른 전자절환 밸브(push형)외는 수동조작 방법이 다르므로 주의

하십시오. 또 탱크라인의 배압이 높아지면 아래 그림과 같이 수동

조작력이 커집니다. 

●솔레노이드 램프 지시계

램프지시계형의 경우, 솔레노이드에 통전하면 램프가 켜집니다. 

취부볼트（JIS B 1176 강도구분 12.9 상당）

●취부볼트는 별도 주문하십시오.

●취부볼트의 체결 토오크：8˜10 N・m

서브 플레이트 

●서브 플레이트는 별도 주문하십시오.

●외형치수에 대한 상세한 것은 Q7page를 참조하십시오.

●다연식 서브 플레이트는 Q7page를 참조하십시오.

●취부볼트는 부속되어 있지 않습니다. 

 

방
향
절
환
밸

Ｅ
 ５

●왼쪽표의 조건 : 스풀형식 2형, 오픈루프회로, 유량10L/min, 공급압력 

10.5 MPa{105kgf/㎠}, 작동유점도 20㎟/s{cSt}

＜회로예＞　　　　　　　＜절환시간의 정의＞

전기신호
회로압력

ｂ ａＰ Ｔ

ＢＡ

ＯＦＦＯＮ

no-스프링

단 위：ms

전원 동작
스프링
센터형

스프링
오프셋트형

12～17

30

 7～12

13～18

29

16

12～17

17～22

32

18

ryfb

wlrfb

스프링
리턴

솔레노이드 on

솔레노이드 on

스프링
리턴

육각렌치볼트

M6×45 4

개수
    미터나사                 유니파이나사

1/4-20UNC×44.5

배압  ＭＰａ

Ｎ

NO스프링

스프링센타, 스프링 오프 셋트

１ ２ ３ ４ ５０

１０

２０

３０

조
작
력

1/4
3/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/4
3/8

밸브방식

DG4M4

M6

배관구경

Rc
서브플레이트 형식

측
면
배
관
용

취부볼트

1/4-20UNC

M6

1/4-20UNC
이
면
배
관
용

  DGME-02-JA-20-B-J

  DGM-02-JA-20-B-J
  DGM-03-JA-20-B-J
  DGM-02-JA-20-R-J
  DGM-03-JA-20-R-J

  DGME-03-JA-20-B-J
  DGME-02-JA-20-R-J
  DGME-03-JA-20-R-J



외형치수 

 ６
Ｅ
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８３５（ ）

８
９
８

（
）

Ｔ

Ｂ

Ａ

Ｐ

１６７

솔레노이드ｂ                              솔레노이드ａ

NO스프링형

스프링센터형

ＤＧ４Ｍ４－３２

ＤＧ４Ｍ４－３＊Ｃ

４형일때４형일때
솔레노이드ｂ솔레노이드ａ

８

８

３
４
９．

６９２． ２８６．

４－φ６ ８구 멍 φ１１． ，

４４５ ２４６

９３７

전기배선접속구 φ１６ １．

３
３
３．

．

２２３．

．

φ３ ２위치결정핀

６
７
４

４
１
３

２
５
４

２５４．

５０８

． ．

．

．

．

．

．

．

볼트자리파기깊이표시

수동조작용핀

케이블그랜드형（내경φ８）

솔레노이드３６０°회전가능

．

３
３

１６７（ ）

Ｐ

Ｂ Ａ

Ｔ

취부면치수

솔레노이드ｂ                              솔레노이드ａ

지시계 램프형(옵션)

４형일때
솔레노이드ａ

４형일때
솔레노이드ｂ

８

８

０

０８

１７２

９
８ １
１
０

φ３ ６깊이４ ８．

５
０
８．

３４９．
３０１

１７４５

１１１

４８

．

．

．

．

．
．

２
０
６

１
４
３

４４５
２
８
６ ． ．

케이블그랜드내경 φ８～φ１０

．

４－최대φ６

또는４－１／４－２０ＵＮＣ깊１５

４－Ｍ６깊이１５

４형일때

스프링 오프셋트Ａ형                                                                                  스프링오프셋트 B형ＤＧ４Ｍ４－３２Ａ ＤＧ４Ｍ４－３＊Ｂ

ＬＨ

ＬＨ

솔레노이드ｂ                              솔레노이드ａ

솔레노이드ｂ                        솔레노이드ａ

４형일때
솔레노이드ａ 솔레노이드ｂ

１１２３．（ ）

７２６． ３９７．

１２４９．（ ）

５２３． ７２６．

수동조작용핀 수동조작용핀



외형치수
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Ｅ
 ７

Ｔ

솔레노이드ａ솔레노이드ｂ

Ｂ

Ａ

Ｐ

１６７

NO스프링형

스프링센터형

ＤＧ４Ｍ４－３２－Ｓ４６／Ｓ４７

ＤＧ４Ｍ４－３＊Ｃ－Ｓ４６／Ｓ４７

４형일때
솔레노이드ａ

４형일때
솔레노이드ｂ

８

８
３
４
９．

６９２． ２８６．

４－φ６ ８구 멍 φ１１볼트자리파기깊이그림표시，．

４４５． ２１７．

８７９．

수동조작용핀(양측)

３
３
３．

．
３
３

８３５．（ ）

２２３．

리드선AVX 전신（０ ７５ｍｍ ）．

φ３ ２위치결정핀．

２

５０８．

２５４．

６
１
４．

４
１
３．

２
５
４．



Ｏ링

내부구조

 ８
Ｅ
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＊１

＊２
＊２

＊２

＊２

＊１

＊１

＊２
＊２
＊２

＊２

＊１

１

１

１

１

１

－１

－１

－１

－１

２

－２

－２

－２

－２

－２

－２

－２

－２

２

－２

－２

－２

－２

－２

－２
－２

－２

－２

－２

１

－１
－１

－１
－１

－１

－１

１－

－１

８

４

３

１

２

８

９

７

６

５
３９

１

７

６

４

５

２

１９
１３

１０

１１１９

１７

１８
１６

１５

１３

１０

１１

１９

１７

１８

１６

１５
１４

１３２６

２０

２１

２２

２３
２４

２５

１２

３２Ａ

Ｓ４６／４７

３＊
３＊Ｃ

３＊Ｂ

３２Ａ

Ｓ４６／４７

３２Ａ

３＊
３＊Ｃ

３＊Ｂ

３＊Ｂ３＊
３＊Ｃ

３＊
３＊Ｃ

－

－

－

－

－

－

－

－

１４

3*A/B 3*/3*C
 9 1 2
10 1 2
22 4 4AS568-011(NBR,Hs70)007901117

AS568-012(NBR,Hs70)
AS568-016(NBR,Hs70)

007901217
007901617

번호    부품번호                    규    격                        수량　1 ①，②너트의 체결토오크：4～6 N・m



소형전자절환밸브 ＤＧ４Ｖ－３
Solenoid operated directional control valves

●습식형이므로 내구성이 우수하고 절환음이 조용합니다. 또 진동부에

실이 없으므로, 누유의 걱정이 없습니다. 

●3종류의 전기배선방식, 램프시계, 서지압방지, 교직변환정류기 등의

전기옵션도 풍부하게 갖추고 있습니다. 

1 적용작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유

F3： 인산에스테르계 작동유

2 소형 전자절환밸브(가스켓취부형)

습식 아마추어형

3 취부면치수

3：ISO 4401-03

4 스풀형식

Ｅ１１～１４Page참조

5 스프링 셋트방식

A：스프링오프셋트 A형(2위치, 편솔레노이드)

B：스프링오프셋트 B형(2위치, 편솔레노이드)

C：스프링센터형(3위치, 양솔레노이드)

N：N)-스프링 디턴트형(2위치, 양솔레노이드)

6 솔레노이드 조립방향(스프링셋트방식 A,B에 적용)

무기호 : 표준(솔레노이드 On시Ｐ→Ｂ,Ａ→Ｔ）

L： 표준에 대해서 솔레노이드의 조립방향이 역이 됩니다. 

（솔레노이드 On시  Ｐ→Ａ,Ｂ→Ｔ）

7 전기배선방식(형상, 배선접속구 나사사이즈)

P：솔레노이드 플러그인 방식 단자 박스、Ｇ１／２

U：DIN43650코넥터、Pg.11

KU:리드선 방식(표준리드선 길이 350mm, DC타입에만 적용)

8 전기 악세사리

무기호 : 악세사리 없음(전기배선방식 P,KU에 적용)

1：악세사리 없음. 코넥터형(전기배선방식 U에 적용)

2：램프 지시계(AC표준형)

4：서지압방지 기능내장(전기배선방식 KU에 적용,

솔레노이드 off시 시간느림)

7：램프지시계 및 서지압방지 기능 내장 (DC표준)

（Ｆ３）-ＤＧ４Ｖ-３-２Ａ（Ｌ）-Ｍ-Ｐ２-Ｔ-７-（Ｐ０８）-５２-（ＪＡ１６）
1 4 6 123 5 7 8

형식

9 10 11 132

9：ＡＤＣ솔레노이드용 정류기(솔레노이드 off 시간이 빠름)

및 램프지시계(ADC표준)

12：ＡＤＣ솔레노이드용 정류기(솔레노이드 off 시간이 늦음)

및 램프지시계

(주) 전기악세사리 9, 12에 대해서 

●ＡＤＣ솔레노이드(교직변환)에만 적용

●전기배선방식 P만 적용

●서지압 방지 기능 내장 

(주) 전기악세사리 2, 7은 전기배선방식 KU에는 적용할 수 

     없습니다. 

9 솔레노이드 전원전압

T：AC100 V 50/60 Hz,AC110 V 60 Hz

V：AC200 V 50/60 Hz,AC220 V 60 Hz

G：DC12 V

H：DC24 V

TR：AC100 V 50/60 Hz（ＡＤＣ・교직변환용 ）

VR：AC200 V 50/60 Hz（ＡＤＣ・교직변환용 ）

10 Ｔ포트 허용전압

7：20.6 MPa

11 포트 오리피스(옵션)

무기호 : 포트 오리피스 없음(표준)

오리피스 내장형의 표시예

＜예１＞P08（Ｐ포트에 0.8 mm.지름의 오리피스 내장）

오리피스 지름

포트명（Ａ,Ｂ,Ｐ,Ｔ각 포트에 적용）

＜예２＞B12（Ｂ포트에 1.2 mm.지름의 오리피스 적용）

＜예３＞２포트의 조합까지 가능

ＰＴＡＢ의 순위로 조합을 표시

P10T12，P08B10

12 디자인 번호

13 특수번호

JA16：수동조작용 노브 내장
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사양

솔레노이드 사양

●전류치, 소비전력은 온도 조건에 따라 다릅니다. 

왼쪽표는 30℃일때의 특성을 표시합니다. 

●교직변환형은 내장된 정류기에 따라 교류전원을 

사용해서 직류 솔레노이드를 작동시키므로

직류 솔레노이드의 특성을 갖추고 있습니다. 

따라서 최대 유량은 직류 솔레노이드의 

항이 적용됩니다. 

●왼쪽표기이외의 전원전압용 솔레노이드에 

대해서는 문의해 주십시오.

주)

스풀형식예(중립위치)

１０
Ｅ

 

방
향
절
환
벨

50 1.8 0.52 23 +10,-15

60 1.4 0.40 20 +20,-10
110 60 1.6 0.46 24 +10,-15
110 50 1.6 0.47 23 +10,-15
115 60 1.3 0.36 22 +15,-10
120 60 1.5 0.42 24 +10,-15

50 0.9 0.26 23 +10,-15

60 0.7 0.20 20 +20,-10
220 60 0.8 0.23 24 +10,-15
220 50 0.8 0.24 23 +10,-15

230 60  0.65 0.18 22 +15,-10

240 60  0.75 0.21 24 +10,-15

 ±10
F 종

(155 ℃)

VR
AC200 V 50/60 Hz

↓
DC180 V (コイル)

0.37 34

0.20 36

TR

2.40

  0.6

1.16

AC100 V 50/60 Hz
↓

DC90 V (コイル)

교  류
↓
직  류 
(교직변환)

(ADC)

H

J

R

24

48

100

직  류 
(DC)

12

F 종
(155 ℃)

G

100

200

B

V

D

T

28

29

절연등급
허용
온도

교  류
(AC)

시동전류
A

전압
기호

전압
V

주파수
Hz

전  원

H 종
(180 ℃)

29

유지전류
A

소비전력
W

허용전압
  변동폭
％

 ±10

340.34

Ａ－Ｂ－Ｔ

Ｐ－Ａ－ＢＰ－Ａ－Ｔ

A-T접속                                                                                              A-B-T접속

Ｔ

Ｔ

Ｂ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｂ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ａ

Ｔ

Ｐ

Ａ Ｐ Ｂ Ｔ

Ａ Ｐ Ｂ Ｔ

Ａ Ｐ Ｂ Ｔ

Ａ Ｐ Ｂ Ｔ

Ａ Ｐ Ｂ Ｔ

Ａ Ｐ Ｂ Ｔ

Ａ Ｐ

Ａ Ｂ

Ｐ Ｔ

Ａ Ｂ

Ｐ Ｔ

Ａ Ｂ

Ｐ Ｔ

Ａ Ｂ

Ｐ Ｔ

Ａ Ｂ

Ｐ Ｔ

Ａ Ｂ

Ｐ Ｔ

Ａ Ｂ

Ｐ Ｔ

Ａ Ｂ

Ｐ Ｔ

중앙열림

중앙닫힘                                                                                   P-T접속

타입

타입

타입

타입

타입

타입

타입

타입

０

１

２

３

６

７

８

３３

접속

접속

접속

교  류     직  류     교  류     직  류 

1.6 1.7 2.0 2.1
300 300 120

더블 솔레노이드 

무   게 　kg최대절환빈도(회/분)

싱글 솔레노이드 교  류     직  류 교  류
직  류 

탱크포트
허용배압 

MPa

20.6

최대유량

L/min

압력·유량
특성참조

형식

DG4V-3

최고
사용압력

MPa

35



스풀형식과 압력·유량특성

（주） ●스풀형식 1, 8의 ( )안의 수치는 A, B포트를 닫았을 때의 최대유량입니다. 

●최대유량은 밸브의 절환에 지장을 주지 않는 한계 유량입니다. 
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１１

교류 솔레노이드(압력전압은 정격의 90%, 주파수는 60Hz)

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

(45)(45)(38)(33)

45 45 45 30

20 18

(20)(14)(11)(10)

70

(40)

25 20

621

561

521

63

62

56

52

33
34

31

22

8

7

 10

 20

 80  25  20  15

  5

 80  20  10   8   5

 80  20  10   8

 10

 80  25  20  15  10

 80  25  20  15

  5

 80  20  10   8   5

 80  20  10   8

  5

 80  32  20  15  10

 80  22  10   5

 25

 80  20  10   5   5

 45  45  45  30

 16  10

 70  21  14  12  10

15 10

 80  26  18  10   5

45

80 80 80

45 45 45 45

 10

80 32 20

 80  34  23

25

(30)

  5

 80  25  20  15

  5

 80  20  10   8

 80  20  10   8

 10

 80  25  20  15  10

 80  25  20  15

  5

 80  20  10   8   5

 80  20  10   8

  5

 80  32  20  15  10

 80  26  18  10

 80  10   5   5

 10

 70  21  14  12  10

 80  34  23  16

10

 80  22  10   5   5

80 32 20 15100 100

25

80 80

 80  80

45 45 45 30

80 50 20  10

 80  80

 80  80  50  20  10

 80  80

 80  80   5

 10

 10

 10

 10

 10

― ―

 80

 80

  5

  5

 80  80

 80  80

 10   5

― ―

 80

 80  80

 80

  5

  5

―

 80

 80

 80

 80

 80

 80

 80

―

100

80

 80

- B -

100

 45

100 100 100 100

 80  80

35MPa7 MPa 21MPa14MPa

― ―

 30

― ―

 45  45  25

6

3

0

1

2 100 100

8080 80 80

중립시
스풀
형식

7 MPa 14MPa 21MPa
- BL -

2위치3위치

스프링
센터형

- C -

스프링 오프셋트 B형

80 80 80

28MPa

80 80 80

A     B
P                T

B     A
　　P→B　A포트

   블  록 
　B포트
   블   록

　　P→A

형식기호·유압심볼

28MPa 35MPa35MPa 7 MPa 14MPa 21MPa28MPa

최대유량 　L/min
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스풀형식과 압력·유량특성

교류 솔레노이드(압력전압은 정격의 90%, 주파수는 60Hz)

（주） ●최대유량은 밸브절환에 지장을 주지 않는 한계 유량입니다. 

１２
Ｅ

 

방
향
절
환
밸

ＤＧ４Ｖ－３－６Ｎ

ＤＧ４Ｖ－３－０Ｎ

ＤＧ４Ｖ－３－２Ｎ

ＤＧ４Ｖ－３－２４ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－７ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－２７ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－６ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－０ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－２ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－２２ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－２３ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－２６ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－２８ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－３２ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－３５ＡＬ

ＤＧ４Ｖ－３－２４Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－７Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－２７Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－６Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－０Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－２Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－２２Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－２３Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－２６Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－２８Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－３２Ａ

ＤＧ４Ｖ－３－３５Ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

Ｐ Ｔｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴａ

Ａ Ｂ

Ｐ Ｔｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ｂＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

Ａ Ｂ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

30 2510 80 55 35

―

80 80 80 80 80 40 18 15 10

― ― ― ―― ― ― ―

28MPa 35MPa

No스프링
디턴트형

- N -
28MPa35MPa7 MPa 21MPa

N,A,AL

A     B
P                T

B     A

35MPa14MPa 28MPa

60 60

절환
과도기
스풀형식

7 MPa 14MPa 21MPa
- AL -

형식기호·유압심볼

- A -

최  대  유  량    L/min

6080 80

70

―

0

―

2

―

80 75

―

80

80

―

―

65

― ―

65 65 65

스프링 오프셋트 A형

80 80 80

70 70 70

―

60

80

80

50

―

60 60 60 60

―

50

80

―

50

80

― ―

80 80

80 80

50 50

80 80

70 70 70 70 70

80 80 80 80

10

60

60

― ―

55 50

70 60 60

60

10

10

40 20 15 10 10

50 15 10

60

10

― ― ― ― ―

40 20 15

80 45 42

20 15 10

3580

30

40 20 15 10 10

60 60 60 50

50

50 25 15 10 10

50 50 50 50

15

60 25 15 10 10

80 25 15 15

80

60 60 60 60 60

8080 80 80

30

80 50 30 18 10

3055 35 33

―― ― ― ―

 5

― ― ― ― ―

80 25 15 10

60 60 60 50

10

50 50 50 50

70 25 20 15

2위치

50

30

80 35 30 25 25

60 60

40

― ― ― ― ―

80 50 45 40

1065

6

7

24

N,A  AL N,A  AL

7 MPa 14MPa 21MPa

B포트

블록
P→A P→B

A포트

블록
A포트

블록
P→B P→A

B포트

블록



스풀형식과 압력·유량특성

직류 교직변환 솔레노이드(압력전압은 정격의 90%)

（주） ●스풀형식 1, 8의 ( )안의 수치는 A, B포트를 닫았을 때의 최대유량입니다. 

●최대유량은 밸브의 절환에 지장을 주지 않는 한계 유량입니다. 
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스풀형식과 압력·유량특성

직류 교직변환 솔레노이드(압력전압은 정격의 90%)

（주） ●최대유량은 밸브절환에 지장을 주지 않는 한계 유량입니다. 
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특성곡선(점도20㎟/s{cSt}, 비중0.87)

압력강하특성

압력강하곡선번호

왼쪽표의 조건 : 스풀형식2, 오픈루프회로, 유량 L/min, 공급압력

17.5MPa{175kgf/㎠}, 작동점유도 20㎟

（주） ●스풀형식, 회로조건에 따라 수치는 약간 달라질 수 있습니다. 

     ● *표시는 KU4 코일의 경우를 나타냅니다. 
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１.20 mm2/s{cSt}dl외의 점도의 압력강하

（△P₁)는 아래표에 계수를 곱해서 구하십시오. 

２.비중0.87이외의 압력강하 △P1）
산출식

△P1＝△P×G1/G
△P・・・・・・왼쪽 특성 곡선도의 수치
G・・・・・・0.87
G1・・・・・임의의 비중치
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점도 ㎟/s{cSt}

계    수

20

1.00

30

1.09

40

1.17

50

1.24

60

1.29

70 80

1.34

90 100 110 120 130 140 150

1.621.591.561.521.491.461.38 1.42

단 위：ms

빠름

늦음

소자
시간

스프링오프셋트형

스프링센터형

C,B,BL

스프링

오프셋트형

A,AL

NO스프링
디턴트형

N

교류

직류

교직변환
정류기
내장

전원

통전

통전

통전

스프링
리턴

스프링
리턴

동작

스프링
리턴

30

20
20
90

20

15 ＊(90)

10～15

30

10～15

30

절환시간 

④ ③ ④ ③ ④ ① ① ④ ④ ⑤ ④ ⑤ ④ ④ ③ ④ ③

④ ③ ④ ③ ⑧ ② ― ④ ― ⑦ ⑥ ⑦ ⑧ ⑦ ④ ⑦ ④

⑥ ④ ⑥ ④ ― ― ― ― ― ⑦ ④ ⑧ ④ ⑧ ② ⑧ ②

⑥ ④ ⑧ ② ― ④ ― ― ― ⑤ ⑧ ⑤ ⑨

⑧ ② ⑧ ② ― ④ ④ ― ― ⑥ ― ⑦ ―

④ ⑥ ④ ⑥ ― ― ― ⑦ ⑦ ⑦ ⑤ ― ⑦

⑦ ⑤ ⑦ ⑤ ⑧ ― ― ― ― ⑦ ④ ⑦ ④

⑦ ― ⑦ ― ― ― ― ― ― ― ④ ― ⑥

⑧ ② ⑥ ④ ― ― ④ ― ― ⑤ ― ⑤ ―

⑥ ④ ⑥ ④ ― ⑫ ⑫ ― ― ⑦ ― ⑧ ⑦

⑥ ④ ⑥ ④ ― ⑪ ⑪ ― ― ⑦ ⑤ ⑧ ―

⑦ ― ⑦ ③ ― ― ― ― ― ⑦ ④ ― ―

⑥ ― ② ③ ― ⑩ ⑧ ― ―

⑧ ― ⑧ ② ― ④ ⑥ ― ―

⑧ ― ⑧ ― ― ⑥ ⑥ ― ―

⑦ ③ ⑦ ― ― ― ― ― ―

⑦ ③ ⑦ ― ― ⑧ ⑩ ― ―

⑧ ② ⑧ ― ― ⑥ ④ ― ―

A,AL N

 0 0

스풀형식

절  환  시 

P
→
A

B
→
T

P
→
B

A
→
T

561

621

스풀형식

절  환  시  

P
→
A

B
→
T

P
→
B

A
→
T

P
→
B

중  립  시

  0

521

  1

  2

  3

  6

  7

 34

A
→
T

B
→
T

P
→
A

스풀형식 B
→
T

P
→
B

A
→
T

P
→
T

C,B,BL

 56

 62

 63

절  환   시

 22

 31

 33

 52

P
→
A

 6

 7

22

  8

28

32

35

2

6

23

24

26

27

 2

ｂ ａＰ Ｔ

ＢＡ

＜절환시간의 정의＞＜회로예＞

전기신호
회로압력

ＯＦＦＯＮ

０４．

０６．

０８．

１０．

１２．

１４．

１６．

１８．

２０．

２２．

２４．

２６．

２８．

압
력
강
하

Ｍ ａＰ

유량     /Ｌ ｍｉｎ

압
력
강
하

Ｍ ａＰ

유량     /Ｌ ｍｉｎ

０ ２０ ３０ ４０ ５０ ６０ ７０ ８０ １００９０１０ ０ １０ ２０ ３０

２

４

６

８

１０

１２

１４

０２．

１

６

３

４

２

５

８

７

１０

９

１２

１１



사용상의 주의사항

●취부방향

NO-스프링 디턴트형은, 절환상태를 확실히 하기 위해 스풀축이 

수평이 되도록 설치해 주십시오. 다른 스프링 셋트 방식에는 제한이

없습니다. 

●솔레노이드 on

반드시 한쪽의 작동을 해제하고 나서 다른쪽을 작동하십시오.

스프링 센터형, 스프링 오프셋트형은 회로절환 중에는 연속적으로 

통전시키십시오. 작동을 해제하면 스프링 힘으로 스풀은 소정의 

위치로 되돌려집니다. NO-스프링 디턴트 힘으로 스풀의 절환상태를

유지하지만 확실한 회로절환을 행하기 위해 작동시간을 0.1초 

이상으로 행하여 주십시오.

●T(탱크)포트의 배관

Ｔ포트에는 허용배압이상의 이상서지압이 발생하지 않도록 하십

시오. 또 습식구조이므로 항상 밸브안이 기름으로 충만하도록 

배관하십시오.

●2방향, 3방향 밸브의 사용

4방향 밸브로 설계되었으므로 2,3방향 밸브로 사용할 경우에는

최대유량이 제한됩니다. 상세한 것은 문의 하십시오.

●장기간 솔레노이드 On

고압에서 장시간 통전하면 스풀이 유체고착(스틱) 현상을 일으켜

절환불량이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.

●서지 압력에 의한 오동작

서지압력이 일어나기 쉬운 탱크라인과의 합류배관은 피해주십

시오. 밸브의 T포트에 서지압력이 가해지면 스풀의 오작동을 일으

킬 수 있습니다. 특히 NO-스프링 디턴트형의 솔레노이드 off시에는

이 현상이 발생하기 쉬우므로 주의하십시오.

●수동조작

수동조작용 핀을 누르면 수동조작이 가능하지만, 탱크라인의 

배압이 높아지면 조작력이 증대되므로 주의하십시오.

(오른쪽 그림 참조)

●솔레노이드 램프 지시계

램프 지시계형의 경우 솔레노이드에 통전할 때에 램프가 켜집니

다.

●단자박스의 결선방법

솔레노이드와 단자박스는 미리 배선되어 있습니다. 전원에서 

전기배선은 아래 그림을 참조해서 단자박스 DIN코넥터에 결선 

시키십시오.

취부볼트 （JIS B 1176 강도구분 12.9 상당）

●취부볼트는 별도 주문하십시오.

●취부볼트의 체결 토오크 : 7～8 N・m

１６
Ｅ
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서브 플레이트 

●서브 플레이트와 볼트는 별도 주문하십시오.

●외형치수에 대한 상세한 것은 Q8page를 참조하십시오.

●다연식 서브플레이트는 Q8page를 참조하십시오.

●최고사용압력은 21MPa{210kgf/㎠}입니다. 그 이상의 경우에는 

매니폴드 블록 등에 설치하십시오.

3/8측면배관용

이면배관용

배관구경

Rc

  DGMS-3-1E-10-T-JA-J
  DGVM-3-10-T-JA-J

서브 플레이트 형식
   육각렌치볼트                                 개수

M5×50 4

스프링센터형

５０

１００

１５０

２００

０ １ ２ ３ ４ ５

Ｎ

ＭＰａ배압

조
작
력

NO-스프링 다턴트형

스프링오프셋트형

３ ２

１

Ｐ형

３ ２ １

플러그인

방식에의해 

접속되어 있습니다. 

Ｕ형

２ １

ＤＩＮ코넥터
의해 접속되어 

있습니다. 

（ＤＩＮ코넥터안 ）

Ｕ１의 경우         Ｕ１이외의 경우 

３

３

２

２

１

１

３

１

２

３－단자나사（Ｍ３）

earth접지단자（Ｍ３） common접속구

４－Ｍ３나사（단자대폭７ ６ｍｍ）．

３－단자나사（Ｍ３）

ＳＯＬ ｂ

ＳＯＬ ａ

．

．

ＳＯＬ．



외형치수 
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Ｅ
１７

●교류솔레노이드

Ｔ

Ａ Ｂ

Ｐ

스프링오프셋트

스프링오프셋트          ＤＧ４Ｖ－３－＊ＡＬ／ＢＬ－Ｍ－Ｐ＊（일점쇄선）

（실 선）ＤＧ４Ｖ－３－＊Ａ／Ｂ－Ｍ－Ｐ＊

４
７

７４

솔레노이드ｂ

솔레노이드ａ

솔레노이드ａ

솔레노이드ｂ

１１

취부면치수（ＩＳＯ４４０１－０３）

０

１
９

６
８ＢＬ ３５Ａ형 ８ＢＬ３５Ａ형，

１４８５．

４－φ７ ５（최대）．

４－Ｍ５깊이１４

７
２
５

．

１６８．

３２５．
３１７５
２６６

１６３

０７５
０

．
．

．

．

４
０
５．

２
７
８

１
０
３． ．

２０１

７４

３７

솔레노이드를 
떼어내기에 
필요한 공간

솔레노이드ｂ                              솔레노이드ａ

５２

１０４４５

３
８

７
６９
２

ＤＧ４Ｖ－３－＊Ｎ－Ｍ－Ｐ＊
ＤＧ４Ｖ－３－＊Ｃ－Ｍ－Ｐ＊스프링센터

NO-스프링디턴트

솔레노이드a                                                                                                                                 솔레노이드b

３
１

４
７

８Ｃ형                                    ８Ｃ형

４－φ５ ６구멍

．

６３５．

４０５． ．

３
２
５．

７
３

４８５．

２
４
５．

．

φ９ ５볼트자리파기깊이그림표시

．

１６８

Ｂ포트Ａ포트

Ｐ포트

２－램프지시계 

Ｔ포트

배선접속구２－Ｇ１／２

반대측은 플러그가 꽃혀 있습니다. 

수동조작용핀(양측)

（ ） （ ）（ ）

２０１

ＤＧ４Ｖ－３－＊Ｃ／Ｎ－Ｍ－Ｕ＊

주）.（ ）안의 치수는 램프 지시계형일 경우입니다. 

３７ ３９ ３７ ３９

Ａ포트 Ｔ포트

Ｐ포트 Ｂ포트

１０ ８ ５３５． ５３５．

ＤＩＮ４３６５０코넥터クタ

적용케이블지름 φ８～φ１０

７
０
５
７
７

．
（

）

８
１
５
８
９
５

．
．

（
）



외형치수

１８
Ｅ
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●즉류솔레노이드 

솔레노이드b                                                                                                                                                                                                                                                                솔레노이드a

솔레노이드a                                                                                                                                                                                                                                                          솔레노이드b

．

스프링오프셋트

스프링오프셋트          ＤＧ４Ｖ－３－＊ＡＬ／ＢＬ－Ｍ－Ｐ＊（일점쇄선）

（실 선）ＤＧ４Ｖ－３－＊Ａ／Ｂ－Ｍ－Ｐ＊

１１

８ＢＬ ３５Ａ형 ８Ｂ ３５ＡＬ형

１５７５

７４

３７

솔레노이드b                               솔레노이드a

５２

１０４

７
６９
２

솔레노이드a                                                                                                       솔레노이드b

２１９

３
１

４
７

３
８

５４

솔레노이드를 
탈착에
필요한 공간

ＤＧ４Ｖ－３－＊Ｎ－Ｍ－Ｐ＊

ＤＧ４Ｖ－３－＊Ｃ－Ｍ－Ｐ＊스프링센터

NO-스프링디턴트

８Ｃ형                                       ８Ｃ형

４－φ５ ６구멍

．

４０５． ．

７２５．

３
２
５．

．
５７５．

２
４
５．

．

φ９ ５볼트자리파기깊이그림표시

Ｔ포트

２－램프지시계

Ａ포트

Ｐ포트

Ｂ포트

１６８

７
３

배선접속구 ㅡ２－Ｇ１／２

반대측은 플러그가 꽃혀있습니다. 

수동조작용핀(양측)

（ ）（ ） （ ）

ＤＧ４Ｖ－３－＊Ｃ／Ｎ－Ｍ－Ｕ＊

주）.（ ）안의 치수는 램프 지시계형일 경우 입니다. 

２１９ ２１９

ＤＧ４Ｖ－３－＊Ｃ／Ｎ－Ｍ－ＫＵ＊

３５０
＋３０
０

３７ ３９ ３７ ３９５３５． ５３５．

７
３
５
８
０

．
（

）

８
４
５
９
２
５

．
．

（
）

리드선 AVX전선（０ ８５ｍｍ ）

６
０
５．

Ａ포트 Ｔ포트

Ｂ포트P포트

ＤＩＮ４３６５０커넥터クタ

적용케이블지름 φ８～φ１０

１９ １７

． ２

Ｂ포트Ｐ포트

Ａ포트 Ｔ포트



내부구조
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１９

A/B C/N
 2 1 2
 4 2 4
 7 2 2
12 4 4
26 1 1

번호     부품번호                   규    격                     개  수

 AS568-008(NBR,Hs70)007900817
 AS568-012(NBR,Hs90)

 AS568-019(NBR,Hs70)007901917
008000217

007901219

  JIS B 2401 1A-P4
007911429  AS568-114(FKM,Hs90)

２－

２－

２－

３０
Ａ

Ｂ

１

２

５

３１

２－５

２－２

２－１

２７

２９

２８

Ａ

Ｂ

３１

２－

２－

２－

２－

２－

２－

２－

２－

２－

２

－

－

２－

１０－

９－

８－

７－

６－

５－

４－

３－

２－

１－１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

９ １－

１０１－

７ １－
１－

１－

１－

１５
１６

１７

２

２－

Ｂ

１４

１１

１２

Ａ

１３

２６

２５

２４

２３

２２

１９

２０

２１

１８

１

２

３

４

５
６

７

８

９

１７

１５

１０

１６

Ｐ형

Ｎ포트

Ｎ포트

Ｃ포트

Ａ포트

Ｂ포트

ＫＵ포트 Ｕ포트



미니와트 소형전자절환밸브 ＤＧ４ＳＭ－３
Mini-watt solenoid operated directional control valves

●소비전력 5W의 솔레노이드를 채용한 미니와트 밸브입니다. 

1 적용작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유

F3： 인산에스테르계 작동유

2 미니와트소형 전자절환밸브(가스켓 취부형)

습식 아마추어형

3 취부면치수

3：ISO 4401-03

4 스풀형식

Ｅ２１Pgae참조

5 스포링 셋트방식

A：스포링오프셋트 A형(2위치, 펀솔레노이드)

B：스포링오프셋트 B형(2위치, 펀솔레노이드)

C：스프링센터형(3위치, 양솔레노이드)

N：ON-스프링 디턴트형(2위치, 양솔레노이드)

6 솔레노이드 조립방향(스프링셋트방식A, B에 적용)

무기호 : 표준(통전시 Ｐ→Ｂ,Ａ→Ｔ）

L： 표준에 대해 솔레노이드 조립방향이 반대가 됩니다. 

（통전 시Ｐ→Ａ,Ｂ→Ｔ）

7 전기배선방식(형상, 배선접속구 나사사이즈)

P：솔레노이드 플러그인 방식 단자박스 Ｇ１／２

KU:리드선 방식(표준리드선 길이 350 mm）

8 전기 악세사리

무기호 : 악세사리 없음(전기배선방식 KU에 적용)

7： 램프지시계 및 서지압방지 기능 내장(전기배선

방식 P에 적용)

9 솔레노이드 전원전압

G：DC12 V

H：DC24 V

10 포트 오리피스

무기호 : 포트오리피스 없음(표준)

오리피스 내장형의 표시예

＜여１＞P08（Ｐ포트에 0.8 mm 지름의 오리피스)

오리피스 지름

포트명（Ａ,Ｂ,Ｐ,Ｔ각 포트에 적용）

＜여２＞B12（Ｂ포트에 1.2 mm 지름의 오리피스）

＜여３＞２포트의 조합까지 가능

ＰＴＡＢ의 순위로 조합을 표시

P10T12，P08B10

11 디자인 번호

사양

솔리노이드 사양

●전류치, 소비전력은 온도 조건에 따라 다릅니다. 왼쪽표는 20℃

일때의 특성을 나타냅니다. 

주) 

２０
Ｅ
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（Ｆ３）-ＤＧ４ＳＭ-３-２Ａ（Ｌ）-Ｐ７-Ｈ-（Ｐ０８）-５２

1 4 63 5 7 8 9 10 112

형식

180

더블 솔레노이드 

무게 　kg

싱글 솔레노이드 
최대절환빈도(회/분)

1.7 2.1

형식

DG4SM-3

최고
사용압력

MPa

16

탱크포트
허용배압

MPa

15.7

최대유량

L/min

圧力･流量
特性を参照

허용전압
변동폭 
％

절연등급
허용
온도

 ±10 B 종
(130 ℃)

전원 
A

5.4

유지전류  소비전력

W

직류

(DC) 5.524 0.23

전압
기호

전압

V

0.4512G
H



스풀형식과 압력·유량특성

직류솔레노이드(압력전압은 정격의 90％）

（주） ●최대유량은 밸브의 절환에 지장을 주지 않는 한계 유량입니다. 
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Ｅ
２１

절환시간

（주） ●스풀형식, 회로조건에 따라 수치는 약간 달라질 수 있습니다. 

왼쪽표의 조건 : 스풀형식2, 오픈 루프회로, 유량 20 L/min, 공급압력

16MPa{160kgf/㎠}, 작동유점도 20㎟s/{cSt}

単位：ms

직류

통전                                                         75

전원 동작
스프링오프셋트형

스프링센터형

C,B,BL

스프링

오프셋트형

A,AL

NO-스프링
디턴트형

N

스프링
리턴

35

75

ｂ ａＰ Ｔ

ＢＡ

＜절환시간의 정의＞＜회로예＞

전기신호
회로입력

ＯＮ ＯＦＦ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

A  　 B
P      T P→A P→B

B  　 A

―

30

――

―

―――

30

30

―

30

30

30

30

30

―

10

30

30

30 30

 530

30 20

3030

30 30 30

30

10.5MPa 16MPa 7 MPa 10.5MPa7 MPa 16MPa10.5MPa 7 MPa

0

3

6

7

2

30

30

30

30 30 30

3030 10

30 30

1030

16MPa

최  대  유  량　L/min형식기호·유압심볼 

스프링오프셋트B형

B포트
블록

A포트
블록

중립시
스풀
형식

- BL -

2위치3위치

- C - - B -

스프링 
센터형

31 30 30 5 30 30 ― 30 30

10

10

33 30 30 30 30 10 30 3030

30

10.5MPa

―

102030

―

N,A  AL

30 30 30 10

16MPa

 AL

― ―

102030

2위치

스프링오프셋트B형

- N - - A - - AL -

2

N,A,AL

NO-스프링
디턴트형

303030

절환
과도기
스풀형식

형식기호·유압심볼 

7 MPa 10.5MPa 16MPa 7 MPa 10.5MPa 16MPa 7 MPa

N,A

― ―10

최  대  유  량　L/min

A     B
P                T

B     A

―24 ―20 20 20 ―

P→A
B포트

볼트
P→B

A포트

볼트 P→B
A포트

볼트
P→A

B포트

볼트

ＤＧ４ＳＭ－３－２Ｎ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＳＭ－３－２Ａ ＤＧ４ＳＭ－３－２ＡＬ

ａＴＰ

ＡＢＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４ＳＭ－３－２４Ａ ＤＧ４ＳＭ－３－２４ＡＬ

ａＴＰ

ＡＢＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４ＳＭ－３－０Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＳＭ－３－２Ｃ

ＤＧ４ＳＭ－３－０Ｂ ＤＧ４ＳＭ－３－０ＢＬ

ＤＧ４ＳＭ－３－２Ｂ ＤＧ４ＳＭ－３－２ＢＬ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＳＭ－３－３Ｃ

ＤＧ４ＳＭ－３－６Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＳＭ－３－３Ｂ ＤＧ４ＳＭ－３－３ＢＬ

ＤＧ４ＳＭ－３－６Ｂ ＤＧ４ＳＭ－３－６ＢＬ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＳＭ－３－７Ｃ

ＤＧ４ＳＭ－３－３１Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＳＭ－３－７Ｂ ＤＧ４ＳＭ－３－７ＢＬ

ＤＧ４ＳＭ－３－３１Ｂ ＤＧ４ＳＭ－３－３１ＢＬ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＳＭ－３－３３Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＳＭ－３－３３Ｂ ＤＧ４ＳＭ－３－３３ＢＬ
ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ



특성곡선(점도20㎠/s{cSt}, 비중0.87)

압력강하특성

사용상의 주의사항

●취부방향

NO-스프링 디턴트형은, 절환상태를 확실히 하기 위해 스풀축이 

수평이 되도록 설치해 주십시오. 스프링 셋트 방식에는 제한이 

없습니다. 

●솔레노이드 on

반드시 한쪽의 작동을 해제하고 나서 다른쪽을 작동하십시오. 

스프링 센터형, 스프링 오프셋트형은 절환 및 유지를 위해 지속

적인 전류 공급이 필요합니다. 작동을 해제하면 스프링의 힘으로 

스풀은 초기의 위치로 되돌려 집니다. NO-스프링 디턴트형은 디턴

트 힘으로 스풀의 절환상태를 유지하지만 확실한 회로절환을 행

하기 위해 통전시간을 0.1초 이상으로 하십시오.

●T(탱크)포트의 배관

Ｔ포트에는 허용배압이상의 서지압력이 발생하지 않도록 하십시

오. 또 습식구조이므로 항상 밸브안에 기름이 충만하도록 배관을

하십시오.

●2바얗ㅇ, 3방향 밸브의 사용

４방향 밸브로 설계되어 있으므로 2,3방향 밸브로 사용할 경우

에는 최대유량이 제한됩니다. 상세한 것은 문의하십시오.

●장기간 솔레노이드 on

고압에서 장시간 통전하면 스풀이 유체고착(스틱)현상을 일으켜

절환불량이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.

●서지압력에 의한 오동작

서지압력이 일어나기 쉬운 탱크라인과의 합류배관은 피해주십

시오. 밸브의 T포트에 서지압력이 가해지면 스풀의 오작동이 일어

날 수 있습니다. 특히 NO-스프링 디턴트형의 솔레노이드 off시에는

이 현상이 발생하기 쉬우므로 주의하십시오.

●수동조작

수동조작용 핀을 누르면 수동조작이 가능하지만 탱크라인의 

배압이 높아지면 조작력이 증대되므로 주의하십시오.

(아래 그림 참조)

●솔레노이드 램프 지시계

램프 지시계형의 경우 솔레노이드에 통전할 때에 램프가 

켜집니다. 

●단자박스의 결선방법

솔레노이드와 단자박스는 미리 배선되어 있습니다. 전원에서 

전기배선은 아래 그림을 참조해서 단자박스 DIN코넥터에 결선시

키십시오.

２２
Ｅ
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１.20 mm2/s이외의 점도에 대한 압력 강하（△P₁)

는 아래표에 개수를 곱해서 구하십시오.

２.비중0.87이외의 압력강하（△P₁)산출식

  　 △P1＝△P×G1/G
△P・・・・・・왼쪽 특성 곡선도의 수치
G・・・・・・0.87
G1・・・・・임의의 비중치

10
0.85

점도　mm2/s

계    수 

20
1.00

30
1.09

40
1.17

50
1.24

60
1.29

70 80
1.34

90 100 110 120 130 140 150
1.621.591.561.521.491.461.38 1.42

압력강하곡선번호

② ① ② ① ② ③ ③ ② ②

⑥ ④ ⑥ ④ ― ― ― ― ―

⑥ ④ ⑥ ② ― ④ ― ― ―

⑥ ② ⑥ ② ― ④ ④ ― ―

② ⑤ ② ⑤ ― ― ― ⑤ ⑤

⑥ ② ⑥ ④ ― ― ④ ― ―

⑥ ④ ⑥ ④ ― ― ― ― ―

 31

 33

C,B,BL

P
→
A

  7

P
→
T

A
→
T

B
→
T

P
→
A

B
→
T

P
→
B

A
→
T

  0

  2

  3

  6

P
→
B

중  립  시

스풀형식

절  환  시

④ ④ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥

⑥ ④ ⑥ ④24

 2 2

P
→
A

B
→
T

P
→
B

A
→
T

B
→
T

P
→
B

A
→
T

A,AL N

스풀형식

절  환  시

스풀형식

절  환  시

P
→
A

스프링센터형

NO-스프링 디턴트형

스프링오프셋트형

５０

１００

１５０

２００

０ １ ２ ３ ４ ５

Ｎ

ＭＰａ배압

조
작
력

６

５

４

３

２

１

３０２０１００

유량    /Ｌ ｍｉｎ

압
력
강
하

Ｍ ａＰ

０１．

０２．

０３．

０４．

０５．

０６．

０７．

０８．

．

common접속금구접지단자（Ｍ３）

３ ２

１

３ ２ １

플러그인 방식에

의해 접속되어 

있습니다. 

ＳＯＬ ａ

．

４－Ｍ３나사(단자대폭７ ６ｍｍ）

ＳＯＬ ｂ

．



외형치수 
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Ｅ
２３

Ｔ

Ａ Ｂ

Ｐ

（ＩＳＯ ４４０１－０３）

４
７

７４

스프링오프셋트

스프링오프셋트                                                      （일점쇄선）

(실선)

ＤＧ４ＳＭ－３－＊ＡＬ／ＢＬ－Ｐ７
ＤＧ４ＳＭ－３－＊Ａ／Ｂ－Ｐ７

취부면치수

０

１
９

６

솔레노이드a                                             솔레노이드b

１１

１５７５．

４－φ７ ５（최대）

７
２
５

１６８．

３２５．
３１７５
２６６

１６３

０７５
０

．
．

．

．

４
０
５．

２
７
８

１
０
３． ．

．

４－Ｍ５깊이１４

．

스프링센터

NO-스프링디턴트

ＤＧ４ＳＭ－３－＊Ｃ－Ｐ７

ＤＧ４ＳＭ－３－＊Ｎ－Ｐ７

７４

３７

솔레노이드a                                    솔레노이드b

５２

１０４

７
６９
２

２１９

３
１

４
７

３
８

５４

솔레노이드 
탈착에
필요한 공간

４－φ５ ６구멍

．

７２５．

４０５． ．
３
２
５．

．

５７５．

２
４
５．

．

φ９ ５볼트자리파기깊이그림표시

７
３Ｂ포트

１６８

Ａ포트

Ｐ포트

２－램프지시계

Ｔ포트

배선접속구２－Ｇ１／２

반대측은 플러그가 꽃혀 있습니다. 

수동조작용핀(양측)

ＤＧ４ＳＭ－３－＊Ｃ／Ｎ－ＫＵ

２１９

３５０
＋３０
０ 리드선AVX전선（０ ８５ｍｍ ）

６
０
５．

Ａ포트 Ｔ포트

Ｂ포트Ｐ포트

． ２



서브 플레이트 

●서브플레이트와 볼트는 별도 주문하십시오.

●외형치수에 대한 상세한 것은 Q8page를 참조하십시오.

●다연식 서브플레이트는 Q8page를 참조하십시오.

Ｏ링２４
Ｅ
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취부볼트（JIS B 1176 강도구분 12.9 상당）

●취부볼트는 별도 주문하십시오.

●취부체결 토오크 : 7～8 N・m
3/8측면배관용

이면배관용

배관구경

Rc

 DGMS-3-1E-10-T-JA-J
 DGVM-3-10-T-JA-J

서브 플레이트 형식
  육각렌치볼트                                 개수

M5×50 4

２－１

２－２

２－３

２－４

２－５

２－６
２－７

２－８

－

－

－

２１

１９

２

２

２

２０

－２

－２

－２

－２１１
１２

１３

１４

２－１０
２－９

－１

－１

－１
－１

１０－１

１４
１３

１２
１１

１－１

２－１

３－１

４－１

５－１

６－１
７－１

８－１

９－１

７－１
９－１

１０－１

１１－１

１２－１

１３－１

１４－１

－１

－１

－１

１９

２１
２０

１８
１７

３０

２９

２８

３１

２７

２６

２５

２４

１６

１５

２２

２３

Ｐ형

Ａ형
Ｂ형

Ｎ형
Ｃ형

Ｎ형

Ａ형
Ｂ형

Ｃ形

내부구조

A/B C/N
 2 1 2
 4 2 4
 7 2 2
16 4 4
31 1 1

번호    부품번호                 규    격                        개수 

AS568-008(NBR,Hs70)007900817
AS568-012(NBR,Hs90)

AS568-019(NBR,Hs70)007901917
008000217

007901219

 JIS B 2401 1A-P4
007911429 AS568-114(FKM,Hs90)



미소전류제어 소형전자절환밸브 ＤＧ４ＶＣ－３
Fine current signal solenoid operated directional control valves

사양

솔레노이드 사양

●전류치, 소비전력은 온도 조건에 따라 다릅니다. 표는 30℃일 때

의 특성을 나타냅니다. 

주)
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Ｅ
２５

（Ｆ３）-ＤＧ４ＶＣ-３-２Ａ（Ｌ）-Ｍ-ＰＳ２-Ｈ-７-（Ｐ０８）-５２
1 4 63 5 7 9 10 112 8 12

1 적용작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유

F3 ： 인산에스테르계 작동유

2 미소전류제어 소형전자절환밸브(가스켓취부형)

습식 아마추어형

3 취부면치수

3：ISO 4401-03

4 스풀형식

Ｅ１３,１４Page참조

5 스프링 셋트방식

A：스프링오프셋트 A형(2위치,편솔레노이드)

B：스프링오프셋트 B형(2위치,편솔레노이드)

C：스프링센터형(3위치, 양솔레노이드)

N：NO-스프링 디턴트형(2위치, 양솔레노이드)

6 솔레노이드 조립방향(스프링셋트방식 A,B에 적용)

무기호 : 표준(통전시Ｐ→Ｂ,Ａ→Ｔ）

L：표준에 대해 솔레노이드 조립방향이 반대가 됩니다. 

(통전시Ｐ→Ａ,Ｂ→Ｔ）

7 전기배선방식(형상,배선접속구 나사사이즈)

P：솔레노이드 플러그인 방식 단자박스、Ｇ１／２

8 전기 악세사리

S1：내부전원형 반도체 스위치 내장(표준)

S2：내부전원형 반도체 스위치 내장(역접속 보호 다이오드 

내장)

N2：내부전원형 반도체 스위치 내장(역접속보호 다이오트내장)

정논리입력(CE마크 대응)

9 솔레노이드 전원전압

H：DC24 V

10 T포트 허용배압

7：20.6 MPa

11 포트 오리피스

무기호 : 포트 오리피스 없음(표준)

오리피스 내장형의 표시 예

＜예１＞P08（Ｐ포트에 0.8 mm지름의 오리피스)

오리피스 지름

포트명（Ａ,Ｂ,Ｐ,Ｔ각 포트에 적용)

＜예２＞B12（Ｂ포트에 1.2 mm지름의 오리피스)

＜예３＞２포트의 조합까지 가능

ＰＴＡＢ의 순위로 조합을 표시

P10T12，P08B10

12 디자인번호

●ＤＧ４Ｖ－３의 성능 그대로 미소 전류신호 （10 mA）로 절환이 

가능합니다. 

제어회로 사양

탱크포트
허용배압

MPa

20.6

최대유량

L/min

E13,14
page참조

형식

DG4VC-3

최고
사용압력

MPa

35 300

더블 솔레노이드 

무게　kg

싱글 솔레노이드 
최대절환빈도(회/분)

1.7 2.1

형식

15
(솔레노이드 )

전기
악세사리

기호

허용전압
변동폭

％

10이하S1,S2

회로전류
mA(상시)

직류
(DC) N2

전원

24  ±10

전원전압
V

직류
(DC)

1.1624H

전압
기호

전압    유지전류
V

전원
A

28

소비전력
W

허용전압
변동폭
％

절연등급
허용
온도

 ±10 F종
(155 ℃)



２６
Ｅ
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사양

사풀형식과 압력·유량특성

스풀형식 및 압력·유량 특성은 

ＤＧ４Ｖ－３과 동일하므로 Ｅ１３,１４page를 참조하십시오.

특성곡선

절환시간

절환시간은 ＤＧ４Ｖ－３와 동일하므로 Ｅ１５page를 참조하십시오(진류전원)

압력강하특성

압력강하특성은 ＤＧ４Ｖ－３과 동일하므로、Ｅ１５page를 참조하십시오.

사용상의 주의사항

●취부방향

NO-스프링 디턴트형은, 절환상태를 확실히 하기 위해 스풀축이 

수평이 되도록 설치해 주십시오. 스프링 셋트 방식에는 제한이 

없습니다. 

●솔레노이드 on

반드시 한쪽의 작동을 해제하고 나서 다른쪽을 작동하십시오.

스프링센터형, 스프링 오프셋트형은 절환 및 유지를 위해 지속

적인 전류 공급이 필요합니다. 적동을 해제하면 스프링의 힘으로 

스풀은 초기 위치로 되돌려 집니다. NO-스프링 디턴트형은 디턴트

힘으로 스풀의 절환상태를 유지하지만 확실한 회로절환을 행하기 

위해 통전시간을 0.2초 이상으로 하십시오.

●Ｔ（탱크）포트의 배관

Ｔ포트에는 허용배압 이상의 서지압력이 발생하지 않도록 하십

시오. 또 습식구조이므로 항상 밸브안에 기름이 충만하도록 배관

을 하십시오.

●２방향, 3방향 밸브의 사용 

４방향 밸브로 설계되어 있으므로 2,3방향 밸브로 사용할 경우에

는 최대유량이 제한됩니다. 상세한 것은 문의하십시오.

●장기간 솔레노이드 on

고압에서 장시간 통전하면 스풀이 유체고착(스틱)현상을 일으켜

절환불량이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.

●서지압력에 의한 오동작

서지압력이 일어나기 쉬운 탱크라인과의 합류배관은 피해 주십

시오. 밸브의 T포트에 서지압력이 가해지면 스풀의 오작동이 일어

날 수 있습니다. 특히 NO-스프링 디턴트형의 솔레노이드 off시에

는 이 현상이 발생하기 쉬우므로 주의하십시오.

●수동조작

수동조작용 핀을 누르면 수동조작이 가능하지만 탱크라인의 배압

이 높아지면 조작력이 증대되므로 주의하십시오.

(아래 그림 참조)

●솔레노이드 램프 지시계

솔레노이드에 통전할때애 램프가 켜집니다. 

●단자박스의 결선방법

솔레노이드와 단자박스는 미리 배선되어 있습니다. 전원 및 

제어회로에서의 전기배선은 아래 그림을 참조하여 단자박스에 

배선하십시오.

●各端子接続上の注意

·전원단자는 안정된 전원을 접속한 후 항상 통전하십시오.

·신호단자는 릴레이, NPN형 오픈 콜렉터 트랜지스터(PS1, PS2형:

NPN형, PN2형:PNP형)와 접속하십시오.

·프로그램어블 콘트롤러등은 리크전류가 200㎂이하의 것을 

사용하십시오.

COM단자(2또는 1)와 신호단자(3, 4)를 역접속하지 마십시오.

프로그램어블 콘트롤러 등에 손상을 줄 수 있습니다. 
스프링센터형

NO-스프링 디턴트형

스프링오프셋트형

５０

１００

１５０

２００

０ １ ２ ３ ４ ５

Ｎ

ＭＰａ배압

조
작
력

１

플러그인 

방식에 의해 

접속되어 있습니다. 

３４

２３ ４

２

１
ＣＯＭ

반도체

스위치

＋ －

earth접지단자（Ｍ３나사）

（ ）
ＣＯＭ（ ）

플러그인 

방식에 의해 

접속되어 있습니다. 

ＳＯＬ ａ．ＳＯＬ ａ．

２３ ４

ＳＯＬ ｂ．

１

ＳＯＬ ｂ． 반도체

스위치

ＰＮ２형

＋ －

４－Ｍ３나사（단지대폭７ ６ｍｍ）．

ＰＳ１ ＰＳ２형，
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취부볼트 （JIS B 1176 강도구분 12.9）

●취부볼트는 별도 주문하십시오.

●취부볼트의 체결토오크 : 7～8 N・m

서브 플레이트 

●서브플레이트와 볼트는 별도 주문하십시오.

●외형치수에 대한 상세한 것은 Q8page를 참조하십시오.

●다연식 서브 플레이트는 Q8page를 참조 하십시오.

●최고 사용압력은 21MPa{210kgf/㎠}입니다. 이 이상일 때는 

매니폴드 블록 등에 설치하십시오.

외형치수

외형치수 및 취부면 치수는 DG4V-3과 동일하므로 E16(취부면치수), E17(외형치수) page를 참조하여 주십시오.

Ｏ링

3/8측면배관용

이면배관용

배관구경

Rc

 DGMS-3-1E-10-T-JA-J
 DGVM-3-10-T-JA-J

서브플레이트 형식
    육각렌치볼트                                 개수

M5×50 4

내부구조

１－１

２－１

３－１

４－１

５－１

６－１

７－１
８－１

９－１

１０－１

７ １－

９ １－

１０１－

１－１５
１－１６

１－１７

２－９

２－１０

２－１５
２－１６

－２１７

２－８
２－７

２－６

２－３

２－４
２－５

２－１

２－２

１２

１８

１１

１４ １３

２６

２５

２４

２３

２２

１９

２０

２１

Ｐ형

Ｎ형 Ａ형
Ｂ형

Ｎ형

Ｃ形

A/B C/N
 2 1 2
 4 2 4
 7 2 2
12 4 4
26 1 1

개수

AS568-008(NBR,Hs70)007900817
AS568-012(NBR,Hs90)

 JIS B 2401 1A-P4008000217
007911429
007901219

AS568-114(FKM,Hs90)

007901917 AS568-019(NBR,Hs70)

번호     부품번호                     규    격



K2：싱크방식 내부전원형 반도체 스위치내장

   （동시통전 대응형）

E2：소스방식 내부전원형 반도체 스위치내장

   （동시통전 대응형）

DK2：외부전원형 24V 공통배선형

    （동시통전 대응형）

DE2：외부전원형 0V 공통배선형

    （동시통전 대응형）

9 솔레노이드 전원전압

H：DC24 V

10 Ｔ포트 허용 배압

7：20.6 MPa

11 포트 오리피스(옵션)

무기호 : 포트 오리피스 없음(표준)

오리피스 내장형의 표시예

＜예１＞P08（Ｐ포트에 0.8 mm 지름의 오리피스)

오리피스 지름

포트명（Ａ,Ｂ,Ｐ,Ｔ각 포트에 적용）

＜예２＞B12（Ｂ포트에 1.2 mm 지름의 오리피스）

＜예３＞２포트의 조합까지 가능

ＰＴＡＢ의 순위로 조합을 표시

P10T12，P08B10

12 디자인번호

소전력유지 소형전자절환밸브 ＤＧ４ＶＬ－３
Low-holding current solenoid operated directional control valves

２８
Ｅ
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●ＤＧ４Ｖ－３의 성능은 유지하면서, 미소 전류신호(10mA)로 절환이 

이루어 집니다. (주의:전기악세사리가 DK2,  DE2타입은 절환되지 않습니다. 

（Ｆ３）-ＤＧ４ＶＬ-３-２Ａ（Ｌ）-Ｍ-ＰＫ-Ｈ-７-（Ｐ０８）-５２

1 적용작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유

F3：りん酸エステル系作動油

2 소전력유지소형전자절환밸브(가스켓취부형) 

습식 아마추어형

3 취부면치수

3：ISO 4401-03

4 스풀형식

Ｅ２９,３０page참조

5 스프링셋트방식

A：스프링오프셋트 A형(2위치, 싱글솔레노이드)

B：스프링오프셋트 B형(2위치, 싱글솔레노이드)

C：스프링센터형(3위치, 더블솔레노이드)

N：NO-스프링 디턴트형(2위치, 더블솔레노이드)

6 솔레노이드 조립방향(스프링셋트방식 A,B에 적용)

무기호 : 표준(통전시Ｐ→Ｂ,Ａ→Ｔ）

L：표준에 대해 솔레노이드 조립방향이 역이 됩니다. 

(통전시 Ｐ→Ａ,Ｂ→Ｔ）

7 전기배선방식

P：솔레노이드 플러그인 방식 단자박스 Ｇ１／２

8 전기 악세사리

K：싱크 방식 내부전원형 반도체 스위치 내장

E：소스방식 내부전원형 반도체 스위치 내장

●전류치, 소비전력은 온도조건에 의해 따라 다릅니다. 

표는 30℃일 때의 특성을 나타냅니다. 

（주）＊절환빈도는 ２００（회／분）미만이 아니면 소전력 효과가 없습니다. 

형식

1 4 63 5 7 9 10 112 128

사양

솔레노이드 사용 제어회로사양

＊300

더블솔레노이드 

무  게　kg

싱글솔레노이드 
최대절환빈도(회/분)

1.7 2.1

형식 

DG4VL-3

최고
사용압력

MPa

35

탱크포트 
허용배압

MPa

20.6

최대유량

L/min

압력·유량
특성참조

회로전류
mA(상시)

 ±10 10이하

전  압               허용전압

변동폭

％

전압
V

직류
(DC)

24

전원

직류
(DC)

24H F종
(155 ℃)

전압
기호

전원
전압
V

전연등급
(허용온도)

절환시
과도전류

A

6

소비
전력
W

허용전압
변 동 폭
％

 ±10

유지
전류
A

0.241.16
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ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

스풀형식과 압력·유량특성

직류솔레노이드(입력전압은 정격의 90％）

（주）●스풀형식 1, 8 ( )내의 수치는 A, B포트를 닫았을 때의 최대유량입니다. 

20 15 12

중립시
스풀
형식

형식기호·유압심볼

3위치                  2위치

스프링
센터               스프링오프셋트B형

15 12 80 4580 80 45 2080 80 80 80

45 20 15 1220 15 12 80

23 18 14

80 80 80 80 80 80 45

28 24 80 30

12 12

80 80 65 35 30 80 65 35

25

― 80 34 15 12 12 80 34 15

45 45 45 3045 30

12 10

27 23

2114 14 12 1070

23 80 60 38

24

80 80 80 52 42 80 60 38 27

80 65 35 2830 80 18 1480 80 65 35

45 30 23 19

45 45

100 80 45100 30 23 19 80

45

80

45 45

80 8080 80 80 80 8080 8080 80 80 80 80

34

33

35MPa28MPa 7MPa 14MPa 21MPa 7MPa 14MPa 21MPa 28MPa

　　P→B

최대 유량 　L/min

A     B
P                T

B     A

　A포트
블록

21MPa 35MPa

　　P→A　B포트
블록

45

28MPa 35MPa

― ― ― ―

25

80

45

80 80

45 45 8

31

22

 7

 6

 0

 1

 2

 3

- C - - B -

25

80 80

45 45 30

25

(24)

20

45 45 30

30 23

21

(30)(26)

18

(40)(20)(14)(11)(10)

25 20

- BL -

55

(45)(35)
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80 7080 80
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스풀형식과 압력·유량특성

특성곡선

압력강하특성

압력강하특성은 DGV-3과 동일하므로 E14page를 참조하여 주십시오.

절환시간은 DGV-3과 동일하므로 E14page를 참조하여 주십시오.(직류전원)

절환시간

３０
Ｅ
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직류솔레노이드(입력전압은 정격의 90％）
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형식
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35MPa 7MPa 14MPa 21MPa7MPa 14MPa 21MPa 28MPa
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A     B
P                T

B     A

1580 25
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70 70 70 70 70 60

80 80

형식기호·유압심볼

70 70 70

7MPa 14MPa 21MPa 35MPa28MPa

最大流量  　L/min

70 70 70 70 25 15 12 10 10

- N -

스프링오프셋트 A형
NO-스프링
디턴트

- AL -- A -

B포트

블록
P→A P→B

A포트

블록
A포트

블록
P→B P→A

B포트

블록



사용상의 주의사항

●취부방향

NO-스프링 디턴트형은, 절환상태를 확실히 하기 위해 스풀축이 

수평이 되도록 설치해 주십시오. 스프링셋트 방식에는 제한이 

없습니다. 

●솔레노이드 On

·0.3초 이하의 통전에도 사용할 수 있으니, 소전력효과는 얻을 수 

없습니다. 

·반드시 일방의 작동을 해제한 후 0.005초 이상 경과한 뒤 다른 

방향을 통전하여 주십시오.(최대유량으로 사용할 때에는 0.01초 

이상으로 하여 주십시오)

·도시에 입력대응형은 뒤에 입력된 솔레노이드가  통전됩니다. 

최초에 통전했던 솔레노이드는 비통전이 됩니다. 

·스프링센터형, 스프링오프셋트형은 회로 절환중에는 연속 통전

하여 주십시오. 통전을 해제하면 스프링 힘으로 스풀은 소정의 

위치로 되돌려 집니다. 

·NO-스프링 디턴트형은 디턴트형으로 스풀의 절환 상태가 유지 

됩니다만, 확실한 회로절환을 위해 통전시간을 0.1초 이상으로 

하여 주십시오. 

●Ｔ（탱크)포트의 배관

Ｔ포트에는 허용배압이상의 서지압력이 발생하지 않도록 하십

시오. 또 습식구조이므로 항상 밸브안에 기름이 충만하도록 배관 

을 하십시오.

●２방향, 3방향 밸브의 사용

４방향 밸브로 설계되어 있으므로 2,3방향 밸브로 사용할 경우

에는 최대유량이 제한됩니다. 상세한 것은 문의하십시오.

●장기간 솔레노이드 no

고압에서 장기간 통전하면 스풀이 유체고착(스틱)현상을 일으켜 

절환불량이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.

●서지압력에 의한 오작동

서지압력이 일어나기 쉬운 탱크라인과의 합류배관은 피해주십

시오. 밸브의 T포트에 서지압력이 가해지면 스풀이 오작동이 

일어날 수 있습니다 특히 NO-스프링 디턴트형의 솔레노이드 

off시에는 이 현상이 발생하기 쉬우므로 주의하십시오.

●수동조작

수동조작용 핀을 누르면 수동조작이 가능하지만 탱크라인의 배압

이 높아지면 조작력이 증대되므로 주의하십시오.
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스프링 센터형

NO-스프링디턴트형

스프링오프셋트형

５０

１００

１５０

２００

０ １ ２ ３ ４ ５

Ｎ

ＭＰａ배압

조
작
력

●취부볼트는 별도 주문하십시오.

●취부볼트의 체크토오크 : 7～8 N・m

●서브 플레이트와 볼트는 별도 주문하십시오.

●외형치수에 대한 상세한 것은 Q8page를 참조하십시오.

●다연식 서브 플레이트는 Q8page를 참조하십시오. 

●최고사용압력은 21MPa{210kgf/㎠)입니다. 그 이상일 때는 

매니폴드 블록 등에 설치하십시오.

외형치수 및 취부면 치수는 ＤＧ４Ｖ－３과 동일하므로 Ｅ１７（취부면치수）、Ｅ１８（외형치수） page를 참조하여 주십시오.

3/8측면배관용

이면배관용

배관구경

Rc

 DGMS-3-1E-10-T-JA-J
 DGVM-3-10-T-JA-J

서브 플레이트 형식
    육각렌치볼트                                  개수

M5×50 4

취부볼트 （JIS B 1176 강도구분 12.9） 서브 플레이트 

외형치수 

●솔레노이드 램프지시계 

솔레노이드에 통전할 때에 램프가 켜집니다. 

●단자박스의 결선방법

Ｅ３２Page를 참조하여 주십시오. 
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向
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換
弁

단자박스의 결선방법

(싱글 솔레노이드 )ＤＧ４ＶＬ－３－＊Ａ／Ｂ Ｌ －ＰＤＫ２

ＤＧ４ＶＬ－３－＊Ａ／Ｂ Ｌ －ＰＤＥ２(싱글 솔레노이드 )（ ）

（ ）

이 단자는 사용하지 않습니다. 

전원단자２４Ｖ ( Ｍ３나사)

단자대폭７６

earth접지단자Ｍ３(나사)

earth접지단자 Ｍ３나사

단자대폭．

（ ）

전원단자２４Ｖ(Ｍ３나사)

이 단자는 사용하지 않습니다. 

２－신호단자０ＶＭ３나사

ＤＣ２４Ｖ 제

어

회

로
ＳＩＧ Ｂ．

ＳＩＧ Ａ．

（ＣＯＭ）

＋２４Ｖ

소전력단자절환밸브

（ＣＯＭ）

ＤＣ２４Ｖ

제

어

회

로

소전력단자절환밸브

ＳＩＧ Ａ．

０Ｖ

ＳＩＧ Ｂ．

＋

－

＋

－

ＳＯＬ ｂ．

ＳＯＬ ａ．

ＳＯＬ ｂ．

ＳＯＬ ａ．

외부전원형 ２４Ｖ공통배선형
（도시 통전 대응형）

ＤＧ４ＶＬ－３－＊Ｃ／Ｎ－ＰＤＫ２

（도시 통전 대응형）
외부전원형 0Ｖ공통배선형       ＤＧ４ＶＬ－３－＊Ｃ／Ｎ－ＰＤＥ２

(더블 솔레노이드 )

(더블 솔레노이드 )

전원 및 제어회로에서의 전기배선은 아래 그림을 참조하여 단자박스에 결선시켜 주십시오.
솔레노이드와 단자박스는 미리 배선되어 있습니다. 

２－신호단자 ０Ｖ Ｍ３나사

싱글솔레노이드형의 경우는 이 단자를 사용합니다. 

싱글솔레노이드형의 경우는 이 단자를 사용합니다. 

．

７６

필요합니다. (DC 24V시, 솔레노이드 1개당)

필요합니다. (밸브1대당)

２－신호단자０ＶＭ３나사（ ）

earth접지단자 Ｍ３나사

earth접지단자 Ｍ３나사 （ ）

단자대폭

단자대폭

전원단자２４Ｖ(Ｍ３나사)

．

．

（ ）

（ ）

２－신호단자０ＶＭ３나사

전원·COM단자 0V(M3나사)

전원·COM단자 24V(M3나사)

전원·COM단자 0V(M3나사)

ＳＩＧ Ｂ．

ＳＩＧ Ａ．

＋２４Ｖ

（ＣＯＭ）

ＤＣ２４Ｖ

제

어

회

로

소전력단자절환밸브

＋

－

ＳＯＬ ｂ．

ＳＯＬ ａ．

ＳＯＬ ｂ．

ＳＯＬ ａ．

ＳＩＧ Ｂ．

ＳＩＧ Ａ．

＋２４Ｖ

（ＣＯＭ）
ＤＣ２４Ｖ＋

－

제

어

회

로

소전력단자절환밸브

０Ｖ

０Ｖ

(더블 솔레노이드 )

(싱글 솔레노이드 )

싱크방식내부전원형 반도체 스위치 내장

(더블 솔레노이드 )
(싱글 솔레노이드 )

소스방식 내부전원형 반도체 스위치

· 신호단자는 릴레이에 또는 오픈 콜렉터 트랜지스터(NPN형)과 접속하여 주십시오. 
·프로그램어블 콘트롤러 등은 리크 전류가 200㎶이하의 것을 사용하여 주십시오.

·프로그램어블 콘트롤러 등은 리크 전류가 200㎶이하의 것을 사용하여 주십시오.
· 신호단자는 릴레이에 또는 오픈 콜렉터 트랜지스터(PNP형)과 접속하여 주십시오. 

ＤＧ４ＶＬ－３－＊Ｃ／Ｎ－ＰＫ ２
ＤＧ４ＶＬ－３－＊Ａ／Ｂ Ｌ －ＰＫ ２

（ ）
（ ） （ ）

ＤＧ４ＶＬ－３－＊Ｃ／Ｎ－ＰＥ ２
ＤＧ４ＶＬ－３－＊Ａ／Ｂ Ｌ －ＰＥ ２

（ ）
（ ） （ ）

（Ｋ２：동시 통전 대응형）

（Ｅ２：동시 통전 대응형 ）

주）· 전원 단자는 안정화된 전원을 접속하고, 상시 통전하여 주십시오. 신호회로용에 상시 10mA가 

주）· 전원 단자는 안정화된 전원을 접속하고, 상시 통전하여 주십시오. 신호회로용에 상시 10mA가 

싱글솔레노이드형의 경우는 이 단자를 사용합니다. 

싱글솔레노이드형의 경우는 이 단자를 사용합니다. 

７６

７６



形式

내부구조

Ｏ링
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향
절
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밸

Ｅ
３３

１－１

２－１

３－１

４－１

５－１

６－１

７－１
８－１

９－１
１０－１

７ １－

９ １－

１０１－

１－１５
１－１６

１－１７

２－９

２－１０

２－１５
２－１６

－２１７

２－８
２－７

２－６

２－３

２－４
２－５

２－１

２－２

１２

１８

１１

１４ １３

２６

２５

２４

２３

２２

１９

２０

２１

Ｐ형

Ｎ형 Ａ형
Ｂ형

Ｎ형

Ｃ형

A/B C/N
 2 1 2
 4 2 4
 7 2 2
12 4 4
26 1 1

AS568-019(NBR,Hs70)

번호     부품번호                    규    격                      개수

AS568-008(NBR,Hs70)007900817
AS568-012(NBR,Hs90)

 JIS B 2401 1A-P4008000217
007911429
007901219

AS568-114(FKM,Hs90)

007901917



충격방지 소형전자절환밸브 ＤＧ４ＶＳ－３
Shockless solenoid operated directional control valves

●절환시의 충격을 감소 （ＤＧ４Ｖ－３과 비교） 시킨 전자절환밸브입니다. 

1 적용작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유 

F3： 인산에스테르계 작동유 

2 충격방지 소형전자절환밸브(가스켓취부형)

습식아마추어형

3 취부면치수

3：ISO 4401-03

4 스풀형식

Ｅ３５page참조

5 스프링셋트방식

A：스프링오프셋트 A형(2위치, 싱글솔레노이드)

B：스프링오프셋트 B형(2위치, 싱글솔레노이드)

C：스프링센터형(3위치, 더블솔리노이드)

6 솔레노이드 조립방향(스프링 셋트방식 A,B에 적용)

무기호 : 표준(통전시Ｐ→Ｂ,Ａ→Ｔ）

L： 표준에 대해 솔레노이드 조립방향이 반대가 됩니다. 

（통전시 Ｐ→Ａ,Ｂ→Ｔ）

7 전기배선방식(형상, 배선접속구 나사사이즈)

P：솔레노이드 플러그인 방식 단자박스 Ｇ１／２

U：DIN43650 접속부、Pg.11

KU:리드선 방식(표준리드선 길이 350 mm）

8 전기 악세사리

무기호 : 악세사리 없음(전기배선방식 Ｐ,ＫＵ에 적용)

1：악세사리 없는 코넥터형(전기배선방식 Ｕ에 적용）

4：서지압방지 기능내장(전기배선바식 ＫＵ에 적용)

느린 솔레노이드 ON

7：램프지시계 및 서지압방지기능 내장(DC표준)

9：ＡＤＣ솔레노이드용 정류기(솔레노이드 off시간이 빠름)

및 램프지시계(ADC표준)

12：ＡＤＣ솔레노이드용 정류기(솔레노이드 off시간이 느림)

및 램프지식)

(주) 전기악세사리 9, 12에 대해서 

●ＡＤＣ솔레노이드(교직변환)에만 적용합니다. 

●전기배선방식 P에만 적용합니다. 

●서지압 방지기능 내장 

(주) 전기악세사리 7은 전기배선방식 KU에는 적용할 수 없습니다 

9 솔레노이드 전원전압

G：DC12 V

H：DC24 V

TR：AC100 V 50/60 Hz（ＡＤＣ. 교직변환형）

VR：AC200 V 50/60 Hz（ＡＤＣ. 교직변환형）

10 Ｔ포트 허용배압

7：20.6 MPa

11 포트 오리피스(옵션)

무기호 : 포트 오리피스 없음(표준)

오리피스 표시예

＜예１＞P08（Ｐ포트에 0.8 mm 지름의 오리피스 ）

오리피스 지름

포트명 （Ａ,Ｂ,Ｐ,Ｔ 각 포트에 적용）

＜예２＞B12（Ｂ포트에 1.2 mm 지름의 오리피스）

＜예３＞２포트의 조합까지 가능 

ＰＴＡＢ의 순위로 조합을 표시

P10T12，P08B10

12 디자인번호 

사양

３４
Ｅ
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（Ｆ３）-ＤＧ４ＶＳ-３-２Ａ（Ｌ）-Ｍ-Ｐ７-Ｈ-７-（Ｐ０８）-５２

1 4 63 5 7 9 10 112 8 12

형식

120

최대절환빈도(회/분)

직류
교직
변환

200

더블 솔레노이드 

무 게　kg

싱글 솔레노이드 

1.7 2.1

형식

DG4VS-3

최고 
사용압력

MPa

35

탱크포트
허용배압

MPa

20.6

최대유량

L/min

압력·유량
특성참조



●전류치, 소비전력은 온도 조건에 따라 다릅니다. 

왼쪽표는 30℃일 때의 특성을 표시합니다. 

●교직변환형은 내장된 정류기에 따라 교류전원을 

사용해서 직류 솔레노이드를 작동시키므로 

직류 솔레노이드의 특성을 갖추고 있습

니다. 따라서 최대유량은 직류 솔레노이드 

의 항이 적용됩니다. 

●왼쪽표기 이외의 전원전압용 솔레노이드에 

대해서는 문의해 주십시오.

주)

스풀형식과 압력·유량특성

직류, 교직변환솔레노이드(입력전압은 정격의 90 ％）

（주） ●스풀형식 8의 ( )안의 수치는 A, B포트를 닫았을 때의 최대유량입니다. 

（주） ●최대유량이란 밸브의 절환에 지장을 주지 않는 한계 유량입니다. 
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밸

Ｅ
３５

솔레노이드 사양

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

22 20

절환
과도기
스풀형식

형식기호·유압심볼

2위치

스프링오프셋트 A형

- A - - AL -

최대유량　 　L/min

A     B
P                T

B     A

10 80 40 2650 15 10 1080 80 63 602 80

A,AL

14MPa 21MPa 28MPa7 MPa

AL　  A

7 MPa 14MPa 28MPa 7 MPa 14MPa 21MPa 28MPa 35MPa21MPa 35MPa

　  AAL

35MPa

B포트
블록

P→A P→B A포트
블록

A포트
블록

P→B P→A B포트
블록

절연등급
허용
온도 

전압
기호

전압
V

주파수
Hz

유지전류
A

소비전력
W

허용전압
변 동 폭
％

전원

±10
F종

(155℃)

0.37 34

0.20 36

12

―

24

2.40
직류
(DC)

교류
↓
직류

(교직변환)
(ADC)

TR

VR

AC 100 V 50/60 Hz
↓

DC 90 V (コイル)

AC 200 V 50/60 Hz
↓

DC 180 V (コイル)

G

H 1.16

 ±10
F종

(155℃)

29

28

스프링
센터형

- C -

45 45 45 30

(45)(45)(38)(33)

14

중립시
스풀
형식

형식기호·유압심볼

3위치                    2위치

스프링오프셋트 B형

24 80

25

23

25

80 80 65 35 30 80 65 1835 28

45 45

30

(30)
45 30

38 27 23

45 45 45 30

27 23 80 60

25

28 24

80 80 80 52 42 80 60 38

14 80 65 35

19

80 80 65 35 30 80 30 23 18

80 45 30 2345 30 23 19

80 80 8080 80 80 80 8080 80 8080 80 80 80

80 80

21MPa 28MPa 35MPa28MPa 7 MPa 14MPa 21MPa 28MPa 35MPa 7 MPa 14MPa

　　P→A　B포트
블록

　　P→B

최대 유량　L/min

A     B
P                T

B     A

　A포트
블록

7 MPa 14MPa 21MPa 35MPa

80 80 8080

31

8

6

0

2

3

- BL -- B -

ＤＧ４ＶＳ－３－０Ｃ

ＤＧ４ＶＳ－３－２Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＳ－３－０Ｂ ＤＧ４ＶＳ－３－０ＢＬ

ＤＧ４ＶＳ－３－２Ｂ ＤＧ４ＶＳ－３－２ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４ＶＳ－３－３Ｃ

ＤＧ４ＶＳ－３－６Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＳ－３－３Ｂ ＤＧ４ＶＳ－３－３ＢＬ

ＤＧ４ＶＳ－３－６Ｂ ＤＧ４ＶＳ－３－６ＢＬ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＶＳ－３－８Ｃ

ＤＧ４ＶＳ－３－３１Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ａ ＰＴ

ＢＡ

ｂ

ＤＧ４ＶＳ－３－８Ｂ ＤＧ４ＶＳ－３－８ＢＬ

ＤＧ４ＶＳ－３－３１Ｂ ＤＧ４ＶＳ－３－３１ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢＡＢ

ＰＴｂ

ｂＴＰ

ＡＢ ＡＢ

ＰＴａ

ＤＧ４ＶＳ－３－２Ａ
ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４ＶＳ－３－２ＡＬ

ａＴＰ

ＡＢ



특성고선(점도20㎟/s{cSt}, 비중0.87)

압력강하특성

압력강하특성은 ＤＧ４Ｖ－３과 동일하므로 Ｅ１５page를 참조하여 주십시오.

절환시간

（주） ●스풀형식, 회로조건에 따라 수치는 약간 달라질 수 있습니다. 

왼쪽표의 조건 : 스풀형식2, 오픈루프회로, 유량 40L/min,

공급압력 17.5MPa{175kgf/㎠}, 작동점유도20㎟/s{cSt}

단 위：ms

빠름

늦음

 40
120

 30

 80

 80

소자
시간

스프링오프셋트형

스프링센터형

C,B,BL

스프링

오프셋트형

A,AL

직류

교직변환
정류기
내장

통전

통전

스프링
리턴

스프링
리턴

전원    동작

사용상의 주의사항

●취부방향

제한없습니다. 

●솔레노이드 ON

반드시 한쪽의 작동을 해제하고 나서 다른쪽을 작동하십시오.

스프링 센터형, 스프링 오프셋트형은 절환 및 유지를 위해 연속

적인 전류의 공급이 필요합니다. 작동을 해제하면 스프링 힘으로 

스풀은 소정의 위치로 되돌려집니다. 

●Ｔ（탱크)포트의 배관

Ｔ포트에는 허용배압이상의 서지압력이 발생하지 않도록 하십시

오.  또 습식구조이므로 항상 밸브안에 기름이 충만하도록 배관

을 하십시오.

●２방향, 3방향 밸브의 사용

４방향 밸브로 설계되어 있으므로 2·3방향 밸브로 사용할 경우

에는 최대유량이 제한됩니다. 상세한 것은 문의하십시오.

●장기간 솔레노이드 ON

고압에서 장시간 통전하면 스풀이 유체고착(스틱)현상을 일으켜

 절환불량이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.

●서지압력에 의한 오동작

서지압력이 일어나기 쉬운 탱크라인과의 합류배관은 피해주십

시오. 밸브의 T포트에 서지압력이 가해지면 스풀의 오작동이 일어

날 수 있습니다. 

●수동조작

수동조작용 핀을 누르면 수동조작이 가능하지만, 탱크라인의 배압

이 높아지면 조작력이 증대되므로 주의하십시오.

(아래그림참조)

●솔레노이드 램프 지시계

램프 지시계형의 경우 솔레노이드에 통전할 때에 램프가 켜집

니다. 

●단자박스의 결선방법

솔레노이드와 단자박스는 미리 배선되어 있습니다. 전원에서 

전기배선은 아래 그림을 참조해서 단자박스 DIN코넥터에 결선

하십시오.

３６
Ｅ
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ｂ ａＰ Ｔ

ＢＡ

＜절환시간의 정의＞＜회로예＞

전기신호
회로압력

ＯＮ ＯＦＦ

스프링 센터형
스프링 오프셋트형

５０

１００

１５０

２００

０ １ ２ ３ ４ ５

배압

조
작
력

Ｎ

ＭＰａ

３ ２

１

Ｐ형

３ ２ １

플러그인 방식에 

의해

되어 있습니다. 

Ｕ형

２ １

ＤＩＮコネクタ
により接続
されています。

（ＤＩＮ코넥 터내부）

Ｕ１의 경우         Ｕ１ 이외의 경우 

３

３

２

２

１

１

３

１

２

common접속공구earth접지단자（Ｍ３）

４－Ｍ３나사(단자대폭7.6ｍｍ）．

ＳＯＬ ｂ．

ＳＯＬ ａ．

ＳＯＬ．

３－단자나사（Ｍ３） ３－단자나사（Ｍ３）



외형치수 
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Ｅ
３７

８Ｃ형
솔레노이드ａ

８Ｃ형
솔레노이드ｂ

７４

３７

솔레노이드ｂ                                                                                                                                                 솔레노이드ａ

５２

１０４

７
６９
２

２１９

３
１

４
７

３
８

５４

솔레노이드
탈착에 필요한
공간

스프링센터 ＤＧ４ＶＳ－３－＊Ｃ－Ｍ－Ｐ＊ ４－φ５ ６구멍

．

７２５．

４０５． ．

７
３

３
２
５．

５７５．

２
４
５．

．

φ９ ５볼트자리파기그림표시

Ｔ포트

２－램프지시계

Ａ포트

Ｐ포트

Ｂ포트

１６８

．

배선접속구 ２－Ｇ１／２

반대측은 플러그가 꽃혀있습니다. 

수동조작핀(양면)

（ ） （ ） （ ）

주）（ ）안의 치수는 램프지시계형 일때 입니다. 

２１９ ２１９

３５０
＋３０
０

ＤＧ４ＶＳ－３－＊Ｃ－Ｍ－ＫＵ＊ＤＧ４ＶＳ－３－＊Ｃ－Ｍ－Ｕ＊

３７ ３９ ３７ ３９５３５． ５３５．

７
３
５
８
０

８
４
５
９
２
５

．
（

）

．
．

（
）

리드선AVX 전선（０ ８５ｍｍ ）

６
０
５．

Ａ포트 Ｔ포트

Ｂ포트Ｐ포트

ＤＩＮ４３６５０코넥터

적용케이블지름 φ８～φ１０

１９ １７

． ２

Ｐ포트 Ｂ포트

Ｔ포트Ａ포트

솔레노이드ｂ            솔레노이드ａ

Ｔ

Ａ Ｂ

Ｐ

스프링오프셋트

스프링오프셋트                                                     （일점쇄선）

（실선）
ＩＳＯ ４４０１－０３

０

４
７

７４

ＤＧ４ＶＳ－３－＊Ａ／Ｂ－Ｍ－Ｐ＊

ＤＧ４ＶＳ－３－＊ＡＬ／ＢＬ－Ｍ－Ｐ＊

１１

취부면치수

６

１
９１５７５

４－φ７ ５（최대）

１６８．

７
２
５

３２５
３１７５
２６６

１６３

０７５
０

．
．
．

．

．

４
０
５．

２
７
８

１
０
３． ．．

．

４－Ｍ５深１４

．８Ｂ형
솔레노이드ｂ

８ＢＬ형
솔레노이드ａ

（ ）



취부볼트 （JIS B 1176 강도구분 12.9）

●취보볼트는 별도 주문하십시오.

●취부볼트의 체결토오크 : 7～8 N・m

서브 플레이트 

●서브플레이트와 볼트는 별도 주문하십시오.

●외형치수에 대한 상세한 것은 Q8page를 참조하십시오.

●다연식 서브 플레이트는 Q8page를 참조하십시오.

●최고 사용압력은 21MPa{210kgf/㎠}입니다. 이 이상이 때는 

매니폴드 블록등에 설치하십시오.

Ｏ링

３８
Ｅ
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3/8측면배관용

측면배관용

배관구경

Rc

 DGMS-3-1E-10-T-JA-J
 DGVM-3-10-T-JA-J

서브플레이트형식
 육각렌치볼트                                    개수

M5×50 4

내부구조

１－１

２－１

３－１

４－１

５－１

６－１

７－１

８－１

９－１

１０－１

７ １－

９ １－

１０１－

２－１０
２－９

２－１

２－２

２－３

２－４

２－５

２－６

２－７
２－８

１２

１１

２２

２１

２０

１９

１８

１７

１６

１５

１４

１３

Ｐ형

Ａ형
Ｂ형

Ｃ형

A/B C
 2 1 2
 4 2 4
 7 2 2
12 4 4
22 1 1

개  수

 JIS B 2401 1A-P4008000217

AS568-008(NBR,Hs70)

AS568-019(NBR,Hs70)007901917

007900817
007901219 AS568-012(NBR,Hs90)

AS568-114(FKM,Hs90)

번호    부품번호                    규    격

007911429



콤니카밸브 COM시리즈
Directional and flow control valves “COMNICA”

●충격방지 동작에 필수적인 가속·감속시간을 독립적으로 설정할 수 있습

니다. 충격방지 밸브의 단점인 고속위치결정도 자유로운 속도

설정에 의해 가능합니다. 

●필요한 조건을 설정할 수 있도록 절환밸브에 초소형 컴퓨터를 탑재, 밸브에 

장착된 디지털 지시계를 보면서 누름보턴 조작에 의해 간단히

설정·조정이 가능합니다. 밸브본체와 같은 조작방법으로 설정이 

가능한 핸드헬드설정기도 준비되어 있습니다. 

●타배공간을 고려한 콤팩트한 설계로 전자절환 밸브와 같은 형상의 견고한

구조입니다. 수동조작 핀에 의해 비통전시의 동작확인, 

간편한 배선 등 설치에서 보수까지 여러면에서 사용의 편리

성을 중시하였습니다. 

●전자절환밸브와 마찬가지로 범용릴레이, 시퀜서등이 접속 가능하며, 

씨리얼 포트로 컴퓨터와의 직결은 물론 최대 8대까지 동시

조작도 가능합니다. 

형식

ＣＯＭ-３-２Ｃ-３０-ＣＨ-１１
1 3 52 4 6

ＣＯＭ－３／５시리즈

7

ＣＯＭ-７-２Ｃ-１３０-ＣＨ-（Ｅ）-（Ｔ）-１０
1 3 52 4 6

ＣＯＭ－７／８시리즈

7 8 9

1 콤니카 밸브 

2 취부면치수 

3：ISO 4401-03

5：ISO 4401-AC-05-4-A

3 스풀형식

2：２형

33：３３형

4 스프링 셋트방식

C：스프링센터형(3위치)

5 최대제어유량

「사양」참조

6 제어기능

SH：충격방지타입

CH：３채널 설정 타입

AN:아날로그 입력 타입

CO：Command 입력 타입

7 디자인번호

10：COM-5

11：COM-3

1 콤니카 밸브 

2 취부면치수 

7：ISO 4401-AD-07-4-A

8：ISO 4401-AE-08-4-A

3 스풀형식

2：２형

33：３３형

4 스프링 셋트방식

C：스프링센터형(3위치)

5 최대제어유량

「사양」참조

6 제어기능

SH：충격방지타입

CH：３채널 설정 타입

AN:아날로그 입력 타입

CO：Command 입력 타입

7 파이로트

무기호 : 내부 파이로트 

E： 외부 파이로트

8 드레인

무기호 : 외부 드레인

T ： 내부 드레인

9 디자인번호
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３９



사양

제어기능

ＳＨ타입(충격방지타입)
시퀜서등의 접점신호로, A 또는 B의 방향을 선택하는 것만으로 

간단히 충격방지와 스피드 콘트롤이 가능힙니다. 

또한 정지신호(HALT)를 이용하면 간이위치 결정도 가능합니다. 

ＣＨ타입(접점압력타입)
Ａ,Ｂ방향 각각 고속·중속, 저속의 3종류의 유량과 3유량간의 

가속·감속시간을 독립적으로 설정할 수 있습니다. 

ＡＮ타입(아날로그 입력타입)
아날로그 전압에서 스피드(유량)를 리얼타임으로 설정해서 동작

시키는 타입입니다. 

가속·감속의 시간도 설정가능합니다. 

ＣＯ타입(Command 입력타입)
유량, 가속·감속 동작의 개시·정지 등의 명령(command)을

시퀜서와 P/C로부터의 시리얼 통신을 통하여 받아 동작하는 

타입입니다. 

＊１ 공급압력　6.9 MPa의 경우 
＊２밸브차압　  1 MPa의 경우 
＊３ 0⇔100 ％작동시

입출력신호

접점입력ＯＮ :입력 common↔접점입력간전압　DC15 V˜35 V

접점입력ＯＦＦ:입력 common↔접점입력간전압　DC 0 V˜ 3 V

접점출력　　 :최대부하전류　　　　　　　　50 mA

　＊ＡＮ타입의 DC±10 V신호, 、ＣＯ타입의 ＲＳ－４２２신호 이외는 모두 접점신호입니다. 

스풀형식

４０
Ｅ
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―

commandless 픈즈신호
（RS-422준거）

설정 신호　ａ,ｂ 솔레노이드 각 3점
비상정지(STOP)입력

(쌍방향 포트 커플러절연·소스, 씽크공용)

＊ DC±10 V　아날로그 입력
포트 커플러절연·씽크타입

（포트 커플러절연·씽크타입）

＊ Command신호.(RS-422준거.)
（포트 커플러절연·씽크타입）

(쌍방향 포트 커플러절연·소스, 씽크공용)

CO타입

입  력 출  력

스타트 신호　ａ,ｂ 솔레노이드 각 1점
정지(HALT)입력

（포트 커플러절연·씽크타입）

―

READY(동작가) 출력
（OPEN collector 출력）

제어기능

SH타입

CH타입

AN타입

정격압력     MPa

 MPa

최대제어유량  L/min

최소제어유량  L/min

반복성

유량설정

최소동작시간  ms

주위온도  ℃

사용유온.  ℃

작동유정도범위.  mm2/s

내진성

내충격성

방수·방진

전원전압

최대소비전력

결선사양

입출력신호

무게                     kg

24.5 20.6 24.5

13.7 .내부드레인：13.7
외부드레인：24.5

2.5 6.5 12 20

DC 21.6～28 V

40 W(DC24 V 1.67 A)

리드선 1m부속

아래참조

20～300
45 m/s2 (JIS D 1601)

 300 m/s2 (JIS C 0041)

IP 54

＊3 70

　　0～9.9  s(0.1 s 단 위)／
　　0～0.99 s(0.01 s 단 위)절환식

0～60

7～60

COM-5 COM-7 COM-8

＊1 1.5

＊1 70 ＊2 130 ＊2 250
＊2  5＊2  3

형식

タンクポ－ト許容背圧 

가감속시간설정

COM-3

최대유량의 1%이하

＊1 30
＊1 0.5

솔레노이드 a,b 각 100분할
＊3 50 ＊3 100

ＢＡ

ＴＰ

ｂ ａ

ＢＡ

ＴＰ

ｂ ａ

Ｂ

ａｂ

Ａ

ＴＰ ＸＹ

Ｂ

ａｂ

Ａ

ＴＰ ＸＹ

중립시
스풀형식

    2

   33

closed

A-B-T 접속
교축형

유압심볼

COM-3/5 COM-7/8



특성곡선(점도20㎟/s{cSt} 비중 0.87)
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Ｅ
４１

입력전압-유량특성

대표예 COM-3-2C-30-AN-11

공급압력-유량특성

입력전압-유량특성

대표예 COM-5-2C-70-AN-10

공급압력-유량특성

입력전압-유량특성

대표예 COM-7-2C-130-AN-10

공급압력-유량특성

공급압력 7ＭＰａ{70kgf/㎠}

０

２０

０

２０

４０

－１０ －８ －６ －４

６０

８０

７ １４ ２１

／Ｌ ｍｉｎ

유

량

／Ｌ ｍｉｎ

유

량

압력전압 . Ｖ 공급전압Ｍ ａＰ

４０

－２

６０

８０

０ ２ ４ ６ ８ １０

８Ｖ

６Ｖ

５Ｖ

３Ｖ

１０Ｖ

．

２００

１００

５Ｖ

２００

１００

６Ｖ

１０Ｖ

３Ｖ

８Ｖ

압력전압  Ｖ

／Ｌ ｍｉｎ

유

량

공급압력 21ＭＰａ{210kgf/㎠}

０ ５ １０ １５ ２０

／Ｌ ｍｉｎ

유

量

공급전압  Ｍ ａＰ

－１０ －８ －６ －４ －２ ０ ２ ４ ６ ８ １０
０

７５Ｖ

２５Ｖ

／Ｌ ｍｉｎ

유

량

공급전압 Ｍ ａＰ

２０ ２５１５１０５０

１０

２０

３０

１０Ｖ

５Ｖ

．

．

／Ｌ ｍｉｎ

공급압력 7ＭＰａ{70kgf/㎠}

０

１０

２０

３０

－１０ －６－８ ０ ２－４ －２ １０８６４

유

량

압력전압 . Ｖ

．



특성곡선(점도20㎟/s{cSt} 비중 0.87)

사용상의 주의사항

１. 취부방향

스풀축이 수평이 되도록 설치해 주십시오.

２.Ｔ포트

Ｔ포트에는 13.7MPa{137kgf/㎠}이상의 서지압이 발생하지 

않도록 하십시오. 또 항상 밸브안이 기름으로 충만하도록 

하십시오.

３. 신호선

사용하지 않는 신호선의 앞부분은 반드시 절연하여 단락을 

방지하십시오.

４. 전선사양

콤니카 밸브의 리드선을 연장해서 사용할 때는, 아래표기의 

굵기를 만족하는 내뷰, 내열 케이블을 사용하십시오.

●전원 （24 V 및 0 V）

ＡＷＧ１８ 또는 0.75 mm2이상

●점검신호 및 아날로그 입력

ＡＷＧ２２または0.3 mm2以上

５. 입출력 전류

접점신호를 입력할 때에 시퀜서, 릴레이 등의 접점에는 아래표기

된 전류가 흐르므로, 외부기긱의 전류 제한에 주의해서 사용하십

시오.

접점전류（Ａ）≒（접점입력전압.－１）／１５０００
　
동작가능출력（ＣＨ타입만）의 최대부하전류는 50 mA이므로

스퀜서, 릴레이 등의 부하에 주의하십시오. 특히 LED등을 직접 접속

할 때에는 동작가능 출력 + 또는 동작가능 출럭 -에 직렬로

저항을 접속해서 전류를 제한하십시오.

최적허용부하（Ω）≒（부하전압－１．２）／０．０５

６. 수동조작

수동조작용 핀을 누르면 수동조작이 가능합니다만, 탱크라인의 

배압이 높아지면 조작력이 증대하므로 주의하십시오.

７. 방수·방진

방수·방진의 보호등급은 IP54이므로 노즐로부터의 분루에 대해

서는 별도로 보호를 해 주십시오. 또, 방수·방진성능을 유지하기 

위해서 동작 설정후는 명판과 팩킹을 태핑나사로 체결하여

주십시오.

８. 자기간섭

자장환경의 변화에 의해 제어유량이 증감할 수 있습니다. 

아래 그림과 같은 배치로 콤니카 밸브의 솔레노이드 a로 

유량 조정을 할 때에 근접한 전자절환밸브를 통전하면 아래표와 

같이 제어유량이 증가합니다. 그러므로 콤니카 밸브 가까이서 

전자절환밸브를 동시에 사용할 때는 주의하십시오.

４２
Ｅ
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입력전압-유량특성

대표예 COM-8-2C-250-AN-10

공급압력-유량특성

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

예１．ＣＯＭ－３의 경우 

ＣＯＭ－３－２Ｃ－３０－ＣＨ－１１

ＤＧ４Ｖ－３－２Ｃ－Ｍ－Ｐ７－Ｈ－７－５２

솔레노이드ａ솔레노이드ｂ

솔레노이드ａ솔레노이드ｂ

Ａ

Ｂ

콤니카밸브 제어유량１L/min때의 전자밸브절환에 의한 유량변동치

 47 0.50 0 25 0.10

 57 0.20 0 50 0.05

 97 0.10 0

147 0.02 0

DG4V-3의
솔레노이드 ON

DG4V-3의 
솔레노이드ａON

A mm
DG4V-3의
솔레노이드ｂ.ON         B 

mm

변동유량:L/min 변동유량：L/min

ⅰ)Ⅰ 의 위치에 전자밸브를 배치했을때ⅱ)Ⅱ Ⅲ위치에 전자밸브를 배치했을때

－１０ －８ －６ －４ －２ ０ ２ ４ ６ ８ １０

／Ｌ ｍｉｎ

유

량

압력전압   . Ｖ

공급압력 21ＭＰａ{210kgf/㎠}

０ ５ １０ １５ ２０

／Ｌ ｍｉｎ

유

량

공급전압   Ｍ ａＰ

２００

１００

１０Ｖ

３００

３Ｖ

７Ｖ

５Ｖ

１００

３００

２００

０



사용상의 주의사항

주） 위의 각 예에 대해서 

●그림안의 전자절환밸브의 자기방향→은 전기결선에 따라 달라집니다. 

●예시이외의 전자절환밸브를 가까이 배치할 때에도 유량이 증감할 수 있습니다. 

●ＣＯＭ－７／８의 경우도 똑같이 자기간섭이 발생합니다. 상세한 것은 문의하십시오.

콘트롤러 각부의 명칭과 기능 
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Ｅ
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콤니카밸브 제어유량 5 L/min때의 전자밸브절환에 의한 유동변동치

 70 1.40 0 25 0.30

 80 0.65 0 50 0.10

120 0.30 0

170 0.10 0

DG4V-5의
솔레노이드ON

DG4V-5의
솔레노이드ａON

A mm
DG4V-5 의
솔레노이드ｂ

B mm

변동유량：L/min 변동유량：L/min

ⅰ)Ⅰ 의 위치에 전자밸브를 배치했을때 ⅱ)Ⅱ Ⅲ 의 위치에 전자밸브를 배치했을때

디지털지시계
통상 동작중엔 접점신호(채널)명과 유량 설정치를

모니터할 수 있습니다. 설정중엔 채널명, 가감속

시간을  표시합니다. 

    솔레노이드 표시 ＬＥＤ
통상 동작중에 a,b 어느 솔레노이드가 동작

하는가를 표시합니다. 

    ＵＰ.ＤＯＷＮ보턴
설정모드로 채널명, 각 채널에 대응하는 

설정유량, 가감속시간의 변경에 

사용합니다. 

            설정표시 ＬＥＤ
설정중엔 ＵＰ.ＤＯＷＮ 보턴으로 채널명(ch)설정 유량(Q)

가감속시간(T) 어느쪽이 변경가능한가를 표시합니다. 

   Ｃｈ:녹색      Q:오렌지          T:황색

ＭＯＤＥ／ＳＥＬ보턴
설정모드와 통산 작동모드의 

절환에 이용합니다. 

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

예２．ＣＯＭ－５의 경우 

ＤＧ４Ｖ－５－２Ｃ－Ｍ－Ｐ７Ｌ－Ｈ－７－４０

ＣＯＭ－５－２Ｃ－７０－ＣＨ－１０

솔레노이드ａ솔레노이드ｂ

솔레노이드ａ솔레노이드ｂ

Ａ

Ｂ



외형치수

４４
Ｅ
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ＣＯＭ－３

●취부면치수（ＩＳＯ ４４０１－０３）

３
１

솔레노이드ｂソ 솔레노이드ａ

Ａ포트 Ｔ포트

４－φ５ ６구멍

．

４０５． １６８．

４
７

３
２
５

．

솔레이노드 탈착에
필요한 공간

６３ ２１８

７２７４

９
２

７
６

３
８

２
４
５．

７４

４
７

６

０

１
９

Ｔ

Ａ
Ｂ

Ｐ

４－φ７ ５（최대）．

７
２
５

１６８．

３２５．
３１７５
２６６
１６３

０７５
０

．
．
．

．

４
０
５

２
７
８

１
０
３． ． ．

．

．

φ９ ５볼트자리파기깊이그림표시

Ｐ포트 Ｂ포트

７
３

４－Ｍ５깊이１４

．

수동조작용핀(양측)

●취부면치수

ＩＳＯ ４４０１－ＡＣ－０５－４－Ａ준거

ＣＯＭ－５

약１０００

솔레노이드ｂソ 솔레노이드ａ

４
６

５４

８０ ２８７

１３０

９５ ９７

３
０

솔레노이드 탈착에
필요한 공간

０

４６

５
４

２
７

９７

７
０

Ｐ

Ａ Ｂ

Ｔ （Ｔ）

２
２

１１６５． ２１５

４－φ６ ６구 멍 φ１１볼트자리파기깊이그림표시，

６３．

０

２１４

３２５

．

．

３
２

１
６
７

３
７
３

５
０
８． ． ． ．

７８５．

４８５．

１
０
０
１．

３
６
１

３５

７０

． ７
１
１．

１
１
６
６．

．

．

Ｂ포트

Ｔ포트Ｔ포트

Ｐ포트

Ａ포트

수동조작용핀(양측)

４－Ｍ６깊이１４（추 천）

５－최대φ１１



외형치수 
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Ｅ
４５

ＣＯＭ－７ Ｐ포트

Ｔ포트

５
１

５
１

５０

１２２

９
２

．

３４１

１０１６ Ｘ포트（파이로트）

４－φ１１구멍

．

．

６
９
９

Ａ포트 Ｙ포트（드레인）

Ｂ포트

．

１０３ ．

．

φ１７ ５볼트자리파기깊이표시

７
３
１ ．

，２－φ６ ５구 멍 φ１１볼트자리파기깊이표시

（
６
箇
所
）

솔레노이드ａソ 솔레노이드ｂ

약１０００

２２７

８
５

２１８

４
４

１
８
７

１
７
１

５７１０４

２１５

１１９

１
１
９
５．

．

배선접속구 Ｇ１／２

수동조작용핀(양측)

３
５

９
５

２－φ３위치결정핀

솔레노이드 탈착에
필요한 공간

６３

●취부면치수ＩＳＯ ４４０１－ＡＤ－０７－４－Ａ준거

Ｔ Ｐ

Ｙ

Ｘ

Ａ Ｂ

０

１２３

９
２

５
０

．２－최대φ６３

１６．

１４３
１５９

５５６
５７２

６９９
７１５

．

．

．

．

．
．

４－최대φ１７ ５

１
１
１

１
８
３

３
４
１

６
５
９

７
６
６

８
８
１

１
０
１
６．０ ． ． ． ． ．

．

４－Ｍ１０깊이１８

．

２－φ４구멍８

위치결정핀용

．

１０７ ２－Ｍ６깊이１３

（ ）

Ｐ포트

Ｐ
Ｔ

Ａ ＢＸ

Ｙ

ＣＯＭ－８ １５３

７７

４
６

１
１
４

６
８

１１４．

Ｔ포트

１３０２．

５３２．

１
１

９
２
１．

Ｘ포트（파이로트） Ａ포트

Ｂ포트

Ｙ포트（드레인）

６－φ１３ ５구멍．

．φ１９ ８볼트자리파기깊이표시

（
６
개
소
）

솔레노이드ａソ 솔레노이드ｂ

솔레노이드 탈착에
필요한 공간

약１０００

１
２
７

２
０
３

９
７

２
１
９

２１８

１７０

５７１０４

６３

３１５

５
９

１
５
１
５．

． ２－φ６ ４위치결정용핀

배선접속구Ｇ１／２

수동조작용핀(양측)

．

６
２

●취부면치수ＩＳＯ ４４０１－ＡＥ－０８－４－Ａ상당

０

０

１５７

１
１
４ ４６

７３

１９

７
７

１１４．

２－φ７ １깊이８

４８

１７５

７４６

９２１

．

．

．

．

１
７
５

２
９
４

５
３
２

９
４
５

１
０
０
８

１
１
２
７

１
３
０
２． ．． ． ． ． ．

Ｂ

Ｔ Ｐ

Ｘ
Ａ

Ｙ
Ｒ３０

． ２－최대φ１１ ２

６－Ｍ１２깊이２３

４－최대φ２３

．

위치결정핀용

１
１

（ ）



충격방지(SH)타입

동작설명

전기결선(예)

고속·저속의 2유량레벨, 고속·저속에의 도달시간과 저속유량 유지시간을 a,b 각 솔레노이드에 대해서 독립적으로 설정할 수 있습니다. 

시퀜서 등의 접점신호로 A(솔레노이드a) 또는 B(솔레노이드b)의 방향을 선택하는 것만으로 간단히 충격방지와 스피드콘트롤(유량제어)이

가능하며 또한 정지신호(HALT)를 이용함으로써 위치결정도 가능힙니다. (솔레노이드 on 신호가 끊어지면 자동적으로 저속으로 전환됩니다. 

정지신호 .（ＨＡＬＴ） 가 입력되면 콤니카 밸브는 Ｔ０Ａ 또는 Ｔ０Ｂ로 설정된 감속시간으로 정지합니다. 

４６
Ｅ
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Ｂ입력

정지입력

Ａ입력

유
량

Ｔ１Ａ Ｔ２Ａ Ｔ０Ａ

Ｔ３Ａ

Ｔ１Ｂ Ｔ２Ｂ Ｔ３Ｂ Ｔ０Ｂ

Ｑ１Ａ

Ｑ２Ａ

Ｑ１Ｂ

Ｑ２Ｂ

시간

． Ｑ１Ａ，Ｑ２Ａ，Ｑ１Ｂ，Ｑ２Ｂ 설정범위 ０～１００％

(정지신호입력최소 펄스폭)

최소１０ｍｓ

Ｔ０Ａ～Ｔ３Ａ，Ｔ０Ｂ～Ｔ３Ｂ 설정범위 ０～９ ９秒

※１회 Shield선

백 Ａ입력      Ａ

녹 Ｂ입력      Ｂ

흑 전원０Ｖ ０Ｖ

차 동체접지       FＧ

황 정지입력   ＨＡＬＴ

선색   기능        약칭

ＦＧ

적 전원２４Ｖ ２４Ｖ

※１ Shield선을 사용하는 경우에는 Shield선을 FG(earth 접지) 또는 OV에 접속합니다. 



3채널 설정(CH) 타입

동작설명

전기결선(예)

고속·중속·저속의 3가지 유량 레벨과 도달시간이 a,b 각 솔레노이드에 대해서 독립적으로 설정가능합니다. 시퀜서, 범용

릴레이, 근접스위치 등과 직접 접속이 가능하므로, 간단히 충격방지, 스피드 콘트롤(유량제어), 위치결정제어가 실현가능합니다. 

비상정지신호가 입력되면, 다른 접점압력 신호의 유무에 관계없이 앰프로부터 밸브에의 출력치는 바로 제로가 되어, 밸브는 중립위치로 

돌아와 유량을 제로로 합니다.  이때 밸브가 중립위치로 돌아오는 시간은 T0A 또는 T0B로 설정된 시간에 관계 없이, 밸브본체의 동작시

간에 따라 중립위치로 돌아갑니다. 

동작가능 출력신호는 콘트롤러가 정상적으로 덩작하는 경우에 ON(접점닫음), 이상 시와 데이터 설정중에 OFF(접점열림)가 됩니다. 동작

상태의 모니터로 사용하십시오.
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※１ 소스방식의 결선도 가능합니다. 입력 Command의 극성을 

반전시키는 소스방식이  됩니다. 

※２ Shield선을 사용하는 경우에는Shield선을 FG(earth접지) 또는

０Ｖ에 접속합니다. 

Ｔ３Ｂ

Ｑ３Ｂ

Ｑ２Ｂ

Ｑ１Ｂ

Ｑ３Ａ

Ｑ２Ａ

Ｑ１Ａ

Ｔ０ＢＴ２ＢＴ１Ｂ

Ｔ０ＡＴ３ＡＴ２ＡＴ１Ａ

Ｑ１Ａ～Ｑ３Ａ，Ｑ１Ｂ～Ｑ３Ｂ 설정범 위０～１００％．

비상정지압력

３Ｂ입력

２Ｂ입력

１Ｂ입력

３Ａ입력

２Ａ입력

１Ａ입력

시간

유
량

최고１０ｍｓ

(정지신호입력최소 펄스폴)

Ｔ０Ａ～Ｔ３Ａ，Ｔ０Ｂ～Ｔ３Ｂ 설정범위  ０～９ ９秒

※２

※１

회 Shield선

싱크방식

負荷

오렌지-적2 도트 동체접지            ＦＧ

회색-흑 도트 동작가능출력－ ＲＥＡＤＹ－

적 전원２４Ｖ ２４Ｖ

녹 전원０Ｖ ０Ｖ

회색-적 도트 동작가능출력＋ ＲＥＡＤＹ＋

오렌지-흑 도트 입력Command     ＣＯＭ

오렌지-적 도트 비상정지입력 ＳＴＯＰ

분홍-흑 도트 ３Ｂ입력          ３Ｂ

분홍-적 도트 ２Ｂ입력          ２Ｂ

황-흑 도트 １Ｂ입력          １Ｂ

황-적 도트 ３Ａ입력          ３Ａ

백-흑 도트 ２Ａ입력          ２Ａ

백-적 도트 １Ａ입력            １Ａ

ＦＧ

선색                  기능                  약칭



동작설명

아날로그 입력(AN) 타입

전기결선(예)

아날로그 전압의 극성으로 방향을, 절대치로 유량을 지정해서 동작시킵니다. 미리 지연 시간을 설정해둠으로써 스텝 입력에 대해서 출력

지연을 만드는 일도 가능합니다. 지연 시간은 최대정격유량에 대해서 도달시간으로 설정합니다. A방향의 상승시간(TAU), 하강시간(TAD),

B방향의 상승 시간(TBU), 하강시간(TBD)을 개별적으로 설정가능합니다. 

비상정지신호가 입력되면 지령전압에 관계없이 앰프에서 밸브에의 출력치는 바로 제로가 되고 밸브는 중립위치로 돌아가 유량을 제로로

합니다. 이때 밸브가 중립위치로 되돌아오는 시간은 ＴＡＤ 또는 ＴＢＤ로 설정된 시간에 관계 없이 밸브본체의 최소동작시간에 따라 

중립위치로 돌아갑니다. 

４８
Ｅ
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１００％

５０％

ＴＡＵ ＴＡＤ

ＴＢＵ ＴＢＤ

지령전압（Ｖ）

． 유량설정범위 ０～１００％

±１０Ｖ입력＝±１００％

５Ｖ

１０Ｖ

－１０Ｖ

－５Ｖ

５Ｖ

１００％

５０％

５０％유
량

비상정지압력

시간

(비상정지신호입력 최소 pluse폭)

최소１０ｍｓ

ＴＡＵ，ＴＡＤ，ＴＢＵ，ＴＢＤ 설정범 위０～９ ９秒

황 비상정지압력 ＳＴＯＰ

녹 지령CommonＡ Ｎ－

적 전원２４Ｖ ２４Ｖ

흑 전원０Ｖ ０Ｖ

차 동체접지          FＧ

백 지령입력 ＡＮ＋
아날로그전압

－１０～＋１０Ｖ

ＦＧ

선색    기능            약칭

회 Shield선 ※１

※１Shield선을 사용하는 경우에는 Shield선을 FG(earth접지) 또는 OV에 접속합니다. 



동작설명

Command입력（ＣＯ） 타입

Command설명

기 능

방 향

오페코드

D
operand

1 (A방향) 또는 2 (B방향)

유 량

도달시간

실 행

정 지

Q
T
G
S

　　　　　　　　　　　　0 ～ 100의 정수.　(％)

　　　　　　　　　　　　0 ～ 990의 정수.　(×0.01 s)

없  음 

없  음 

제2 operand                 제3 operand

방향, 유량, 도달시간

오페코드                   제1 operand기 능 

C
　 1 (A방향) 또는
　 2 (B방향)

0～100의 경우
（％）

0～990의 경우
（×0.01 s）

비상정지신호가 입력되면 Command에 관게 없이 앰프에서 밸브로의 출력치는 바로 제로가 되고, 밸브는 중립위치로 돌아갈 유량을

제로로 합니다. 이때 밸브가 중립위치로 돌아가는 시간은 Command로 설정된 시간에 관계없이 밸브본테의 최소동작 시간에 따라 중립위치로 되돌아갑니다. 

유량, 도달시간, 동작개시, 정지 등의 명령(Command)을 시퀜서와 P/C에서 씨리얼 통신으로 입력 받아 동작 시킵니다. 

Command는 명령의 기능을 나타내는 operation코드(오페코드)와 수치를 나타내는 operand로 구성되어 있습니다. 

콤니카 밸브에는 5개의 기본 Command와 1개의 복합 Command가 있고, 기본 Command 중 2개는 operand가 없습니다. 

전기결선(예)

기본Command

복합Command
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※１ RS-422 통신라인에서 씨리얼링크에 접속합니다. 상세한 것은 취급설명서를 참조하십시오.

※２ 소스방식의 결선도 가능합니다. 입력Command의 극성을 반전시키면 소스방식이 됩니다. 

※３ Shield선을 사용하는 경우에는 Shield선을 ＦＧ（earth 접지） 또는 ０Ｖ에 접속합니다. 

０４ｓｅｃ ０３ｓｅｃ ０６ｓｅｃ

０５ｓｅｃ

０５ｓｅｃ

Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ ＧＳ

Ｃ１ ５０ ４０ Ｑ１００ Ｔ３０ Ｄ１

５０％

Ｑ０ Ｔ６０ Ｃ２ ６０ ５０Command

１００％

６０％

６０％

． ． ．

．

．

유
량

비상정지입력

시간

(비상정지신호입력최소펄스폭)

최소１０ｍｓ

※３

※１

회 Shield선

황 비상정지입력 ＳＴＯＰ

차 동체접지 Ｇ

선색    기능            약칭

흑 전원０Ｖ ０Ｖ

적 전원２４Ｖ ２４Ｖ

녹 입력CommandＣＯＭ

ＦＧ

※２

싱크방식



옵션

５０
Ｅ
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핸드헬드 설정기

형식：COH-1-10 （콤니카밸브 모든 형식에 공통）

●핸드헬드 설정기를 접속하면 조정하기 어려운 장소에 설치한

콤니카 밸브의 데이터 설정이 손 위에서 가능합니다. 

●밸브 본체의 표시부와 같이 동작중에 선택되어 있는 접점선

호명과 유량설정치를 모니터 하는 일이 가능합니다. 

●기준되는 밸브본체의 데이터를 핸드헬드 설정기에 복사하여 같은 

데이터를 다른 콤니카 밸브에 복사하는 것이 가능하여 

복수의 콤니카 밸브를 똑같이 설정하는 일이 가능합니다. 

●또한 오른쪽 그림과 같이 P/C로

부터 콤니카 밸브의 데이터 

설정을 행할때의 변환기로도

사용가능합니다. 이를 위해ㅔ

P/C를 이용해서 어려종류의 

다양한 조정치를 많은 수의 

콤니카밸브에 COPY, 설정

할 수 있습니다. 

（RS-232C/422변환기능 내장)

●Command입력(CO)타입에서는 핸드헬드 설정기의 RS-232C/422변환기능을 이용해서 시퀜서와 P/C로 직결할 수 있습니다. 

또 씨리얼 링크에도 대응하고 있으므로, RS-422링크 아답터（COZ-1-10） 을 병용하면 1대의 머신 콘트롤러에 최대 8대의 콤니카 

밸브를 접속해서 동시동작을 하는 일도 가능합니다. 

핸드헬드 설정기

기준이 되는 콤니카 밸브

COPY

COPY

ＣＯＨ－１－１０

핸드헬드 설정기

전용 케이블（４ｍ）
（핸드헬드설정기에 부속）

시판의 ＲＳ－２３２Ｃ 크로스 케이블

P/C（ＮＥＣ ＰＣ－９８００시리즈

또는ＩＢＭ ＰＣ／ＡＴ）
콤니카밸브



취부볼트 （JIS B 1176 강도구분 12.9）

●서브플레이트는 별도 주문하십시오.

●ＣＯＭ－３／５의 취부볼트는 별도 주문하십시오. ＣＯＭ－７/8의 서브 

플레이트에는 밸브취부용의 육각렌치볼트가 부속되어 있습니다. 

●최고사용압력은 21MPa{210kgf/㎠}입니다. 이 이상의 경우는 매니폴드 

블록 등에 설치하여 사용하십시오.

서브 플레이트 

●취부볼트는 별도 주문하십시오.

●취부볼트의 체결토오크

M5 : 7～8 N・m

M6 : 9～14 N・m

M10 : 50～60 N・m

M12 : 75～81 N・m

ＣＯＭ－３／５の시리즈

ＣＯＭ－７／８の시리즈

내부구조

Ｏ링 ＣＯＭ－３
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Ｅ
５１

Ｏ링 ＣＯＭ－５

  DGMS-3-1E-10-T-JA-J
  DGVM-3-10-T-JA-J

밸브형식      서브플레이트 형식

COM-3

배관방향

측면

이면
3/8

배관구경

Rc

COM-5
  DGSM-01X-10-JA-M
  DGSM-01Y-10-JA-M

이면
3/8
1/2COM-8

COM-7

6

M6×40     
M10×60     
M6×55     

M12×80     

밸브형식

4
4
2

COM-3
COM-5

육각렌치볼트               개수

M5×50     4

번호

 2 2
 4 4
 7 2
11 4
14 1

007911429 AS568-114(FKM,Hs90)

부품번호                  규   격                    개수 

AS568-008(NBR,Hs70)007900817
AS568-012(NBR,Hs90)

JIS B 2401 1A-P21008001917
008000217

007901219

 JIS B 2401 1A-P4

번호

 2 2
 4 4
 5 2
 7 2
11 5
14 3AS568-008(NBR,Hs70)007900817

AS568-014(NBR,Hs90)

AS568-121(NBR,Hs70)007912117
008000217

007901419
007911729 AS568-117(FKM,Hs90)

부품번호                  규   격                    개수 

007902617 AS568-026(NBR,Hs70)
 JIS B 2401 1A-P4

１－１

２－１

３－１

４－１

５

Ｃ ＭＯ －５

－１

６－１

７－１
８－１

９－１

２－

Ｃ ＭＯ －３
１

１１

２

２－２

２

－

－３

２－４

２－５

２

１０

１１

－６

２－７
２－８

２

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

－９

５

５－１

Ｃ ＭＯ －３

Ｃ ＭＯ －３

Ｃ ＭＯ －５

Ｃ ＭＯ －３

Ｃ ＭＯ －３

Ｃ ＭＯ －５

／５

3/4     DGSMV-04X-10

1/4
3/4
1

COM-7
     DGSMV-04-10

COM-8
     DGSMV-06-10
     DGSMV-06X-10

1/2
1/4

배관구경  Rc

P,T,A,B X,Y
밸브형식      서브플레이트 형식



내부구조

Ｏ링 ＣＯＭ－７ ○링ＣＯＭ－８

５２
Ｅ
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번호

 2 2
 4 4
 7 2
10 4
13 1
24 2
26 4
29 2
32 1

부품번호                  규   격                    개수 

007911429 AS568-114(FKM,Hs90)

AS568-224(NBR,Hs70)007922417
AS568-008(NBR,Hs70)

JIS B 2401 1A-P21008001917
008000217

007900817

 JIS B 2401 1A-P4

007901219 AS568-012(NBR,Hs90)

007990219 AS568-902(NBR,Hs90)

007921517 AS568-215(NBR,Hs70)
007921017 AS568-210(NBR,Hs70)

번호

 2 2
 4 4
 7 2
10 4
13 1
21 2
22 2
27 4
31 2
36 1
40 2

부품번호                  규   격                    개수 

007911429 AS568-114(FKM,Hs90)

AS568-110(NBR,Hs90)007911019
AS568-008(NBR,Hs70)

JIS B 2401 1A-P21008001917
008000217

007900817

 JIS B 2401 1A-P4

007901219 AS568-012(NBR,Hs90)

007901317 AS568-013(NBR,Hs70)

007912319 AS568-123(NBR,Hs90)
007911817 AS568-118(NBR,Hs70)

007990219 AS568-902(NBR,Hs90)
007990419 AS568-904(NBR,Hs90)

３０

４１

３９

２１

２２

２３

２４

３１２８２７２６２５ ３４ ３５３２

３８

３６

３７

４０



전자절환밸브 ＤＧ４Ｖ－５，４０
Solenoid operated directional control valves

●습식방식이미로, 내구성이 뛰어나고 절환음이 조용합니다. 

또 진동부에 실이 없으므로, 누유의 걱정이 없습니다. 

●３종류의 전기배선방식, 램프 지시계, 서지압 방지, 교직변환 정류기등의

전기옵션도 다양하게 갖추고 있습니다. 

1 적용작동유

무기호 : 석유계작동유, 물·글리콜계 작동유

F3：인산에스테르계 작동유

2 전자절환밸브(가스켓취부형)

습식아마추어형

3 취부면치수

5：ISO 4401-AC-05-4-A

4 스풀형식

Ｅ５４,５５Page참조

5 스프링셋트방식

A：스프링 오프셋트 A형(2위치, 싱글솔레노이드)

B：스프링 오프셋트 B형(2위치, 싱글솔레노이드)

C：스프링 센터형(3위치, 더블솔레노이드_

N：NO-스프링 디턴트형(2위치, 더블솔레노이드)

6 솔레노이드 조립방향(스프링셋트방식 A,B에 적용)

무기호 : 표준(통전시Ｐ→Ｂ,Ａ→Ｔ）

L：표준에 대해 솔레노이드 조립방향이 반대가 됩니다. 

(통전시Ｐ→Ａ,Ｂ→Ｔ）

7 전기배선방식(형상, 배선접속구 나사사이즈)

P：솔레노이드 플러그인 방식 단자박스、Ｇ１／２

U：DIN43650코넥터、Pg.11（ＤＣ타입에만 적용）

KU:리드선 방식(표준리드선 길이 350 mm、ＤＣ타입에만

적용)

8 전기 악세사리

무기호 : 악세사리 없음(전기배선방식 P,KU에 적용)

1：악세사리 없음. 코넥터형(전기배선방식 U에 적용)

L：램프 지시계(ＡＣ표준）

4：서지압방지(다이오트형)형 (전기배선방식 ＫＵ에 적용)

(느린 솔레노이드 off시간이 늦음)

7L：램프지시계 및 서지압방지（ＤＣ표준）

9L：ＡＤＣ솔레노이드 용 정류기(솔레노이드 OFF 시간이 빠름)

및 램프지시계형(ADC표준)

12L：ＡＤＣ솔레노이드용 정류기(솔레노이드 OFF시간이 느림)

및 램프지시계형 

（예１）전기 악세사리９Ｌ,１２Ｌ에 대해서 

●ＡＤＣ솔레노이드(교직변환)에만 적용합니다. 

●전기배선방식 P에만 적용합니다. 

●서지압 방지기능 내장

（예２）전기 악세사리 Ｌ,７Ｌ은 전기배선방식 ＫＵ에는 적용하지 

     않습니다. 

9 솔레노이드 전원전압

T：AC100 V 50/60 Hz, AC110 V 60 Hz

OV：AC200 V 50/60 Hz, AC220 V 60 Hz

G：DC12 V

H：DC24 V

TR：AC100 V 50/60 Hz（ＡＤＣ・교직변환용 ）

VR：AC200 V 50/60 Hz（ＡＤＣ・교직변환용 ）

10 Ｔ포트 허용배압

6：15.7 MPa（교류 솔레노이드 적용）

7：20.6 MPa（직류, 교직변환 솔레노이드)

11 디자인 번호

12 포트 오리피스(옵션)

무기호 : 포트 오리피스 없음(표준)

오리피스형 표시예

＜예１＞P10（Ｐ포트에 1.0 mm 지름의 오리피스 내장）

오리피스 지름

포트명（Ａ,Ｂ,Ｐ,Ｔ 각 포트에 적용）

＜예２＞B12（Ｂ포트에 1.2 mm.지름의 오리피스 내장）

＜예３＞２로트의 조합가지 가능 

ＰＴＡＢ의 순위로 조합을 표시

P10T12，P10B10
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1 4 63 5 7 9 102 8 12

형식
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형식

(주)●Ｔ포트 오리피스는 Ａ포트의 Ｔ에 적용합니다. 

●Ｔ포트에 오리피스를 사요할 때는 서지압이 허용배압을 넘지 

않도록 하십시오.

●포트 오리피스 사용시는 회로압력을 21MPa{210kgf/㎠}

이하로 하십시오.

●집적밸브와 사용시 포트 오리피스의 사용에 대해서 당 회사에 

상담하십시오.

사양

스풀형식과 압력·유량특성
５４
Ｅ
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P                T

B     A
　　P→B　A포트

블록
　　P→A　B포트
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최대유량

L/min

압력·유량
특성 참조

형식

DG4V-5

최고
사용압력

MPa

31.5

더솔레노이드블

무게　kg최대절환빈도(회/분)

싱솔레노이드글교류 직류
교직
변환

240 180 12015.7(AC솔레노이드)
20.6(DC솔레노이드)
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스풀형식과 압력·유량특성

（주） ●최대유량이란 밸브의 절환에 지장을 주지 않는 한계의 유량입니다. 

●최대유량중의 2,3단으로 기입되어 있는 수치는 상단DC90％V, 중단AC50Hz85％V, 하단AC60Hz90％V일 때 입니다. 

→DC90％V

→AC50Hz85％V

→AC60Hz90％V

●최대유량중 ※표는 A포트, B포트 모두 블럭일 때의 수치입니다. 
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사양

솔레노이드 사양

●전류치, 소비전력은 온도 조건에 따라 다릅니다. 

왼쪽표는 20℃일 때의 특성을 표시합니다. 

●교직변환형은 내장된 정류기에 따라 교류전원을

사용해서 직류 솔레노이드를 작동시키는

것으로 직류 솔레노이드의 특성을 갖추고

있습니다. 따라서, 최대유량은 직류 

솔레노이드 등의 항이 적용됩니다. 

●왼쪽표기이외의 전원전압용 솔레노이드에 

대해서는 문의해 주십시오.

●교류, 시동전류, 유지전류는 실효치입니다. 

주)

특성곡선(점도36㎟/s{cSt}, 비중0.87)

압력강하특성

압력강하곡선번호

주）●ＡＬ의 경우, 위 표의 Ａ란을 적용하고 Ｐ→Ａ를 Ｐ→Ｂ와 같이 Ａ를 Ｂ,、Ｂ를 Ａ로 바꿔 읽으십시오.

５６
Ｅ
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향
절
환
밸

１.36 ㎠/s이외의 점도의 경우 압력강하

（△P₁) 는 아래표에 계수를 곱해서 
구하십시오.

２.비중 0.87이외의 압력강하（△P1）산출식

         △P1＝△P×G1/G
        △P・・・・・왼쪽표 특성곡선도의 수치
          G・・・・・0.87
       　 G1・・・・・임의의 비중치

10
0.73

점도　㎟/s

계    수

20
0.86

36
1.00

30
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40
1.03

50
1.09

60
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70 80
1.18

90 100 110 120 130 140 150
1.431.401.381.351.321.291.22 1.26

50 7.7 0.78 36 +10,-15

60 7.4 0.62 32 +20,-10

110 60 7.9 0.72 40 +10,-15

110 50 7.0 0.71 36 +10,-15
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50 3.8 0.39 36 +10,-15

60 3.7 0.31 32 +20,-10

220 60 4.0 0.36 40 +10,-15

220 50 3.5 0.36 36 +10,-15

230 60 3.5 0.32 36 +15,-10

240 60 3.6 0.33 40 +10,-15
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１１ １０ ９
８

７
６

５
４
３
２
１

５０

１００

１５０

２５０

２００

８０２０ ４０ ６０ １００１２０１４０１６０

압
력
강
하

압
력
강
하Ｍ ａＰ

Ｍ ａＰ



사용상의 주의사항

●취부방향

NO-스프링 디턴트형은 절환상태를 확실히 하기 위해 스풀축이 

수평이 되도록 설치해 주십시오. 스프링 셋트 방식에는 제한 없습

니다. 

●솔레노이드 ON

반드시 한쪽의 작동을 해제하고 나서 다른쪽을 작동하십시오.

스프링 센터형, 스프링 오프셋트형은 회로절환 및 유지를 위해 

지속적인 전류 공급이 필요합니다. 작동을 해제하면 스프링 힘으

로 스풀은 초기 위치로 되돌려 집니다. NO-스프링 디턴트형은 

디턴트 힘으로 스풀의 절환상태를 유지하지만 확실한 회로절환을

향하기 위해 통전시간을 0.2초 이상으로 하십시오.

●ＴT(탱크)포트의 배관

Ｔ포트에는 허용배압이상의 이상 서지압력이 발생하지 않도록 

하십시오. 또 습식구조이므로 항상 밸브안에 기름이 충만하도록

배관을 하십시오.

●２방향, 3방향 밸브로의 사용

４방향 밸브로 설걔되어 있으므로 2,3방향 밸브로 사용할 경우

에는 최대유량이 제한됩니다. 상세한 것은 문의하십시오.

●장기간 솔레노이드 ON

고압에서 장시간 통전하면 스풀이 유체고착(스틱)현상을 일으켜 

절환불량이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.

●서지압력에 의한 오작동 

서지압력이 발생하기 쉬운 탱크라인과의 합류배관은 피해 주십

시오. 밸브의 T포트에 서지압력이 가해지면 스풀의 오작동이 이렁날 수 있습니다. 

특히 NO-스프링 디턴트형의 비전통시에는 이 현상이 일어나기 쉽습니다. 

●수동조작

수동조작용 핀을 누르면 수동조작이 가능하지만, 탱크라인의 배압

이 높아지면 조작력이 증대되므로 주의하십시오.

(오른쪽 그림 참조)

●솔레노이드 램프 지시계

램프 지시계형의 경우 솔레노이드에 통전할 때에 램프가 켜집니

다.

●단자박스의 결선방법

솔레노이드와 단자박스는 미리 배선되어 있습니다. 전원에서 

전기배선은 아래 그림을 참조하여 단자박스 DIN코넥터에 결산

하십시오.
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Ｅ
５７

●취부볼트는 별도 주문하십시오.

●취부볼트의 체결토오크 : 12～15 N・m

취부볼트 （JIS B 1176 강도구분 12.9）

●서브플레이트와 볼트는 별도 주문하십시오.

●외형치수에 대한 상세한 것은 Q8page를 참조하십시오.

●다연식 서브 플레이트는 Q9page를 참조하십시오.

●최고사용압력은 21MPa{210kgf/㎠}이 이상의 경우는 

매니폴드 블록 등에 설치하십시오.

서브 플레이트

절환시간

（주）  스풀형식, 회로조건에 따라 수치는 약간 달라질 수 있습니다. 

     ＊표는 ＫＵ４코일의 경우를 나타냅니다. 

왼쪽표의 조건 :  스풀형식２，오픈 루프회로, 유량 80 L/min,

        공급압력17.5 MPa{175kgf/㎠},작동유점도36 ㎟/s

ｂ ａＰ Ｔ

ＢＡ

＜절환시간의 정의＞＜회로예＞

전기신호
회로압력

ＯＮ ＯＦＦ

육각렌치볼트                                     개수 

M6×40 4

NO-스프링디턴트형

스프
링센
터형

스프
링오
프셋
트형

０

５０

１００

１５０

２００

１ ２ ３ ４ ５

배압ＭＰａ

조
작
력

Ｎ

단 위：ms

F
S

교직변환
정류기
내장

교류

직류

전원

60

60
50
100

25  ＊(150)

동작

통전

스프링
리턴

스프링
리턴

통전

스프링
리턴

통전

10 10

스프링
센터형

스프링
오프셋트형

NO-스프링
디턴트형

25

60

60

Ｐ형

３ ２ １

플러그인 방식에

의해 접속

되어 있습니다. 

Ｕ형

２ １

ＤＩＮ코넥터에 

의해 접속

되어 있습니다. 

（ＤＩＮ코넥터내부 ）

Ｕ１의 경우         Ｕ１이외의 경우 

earth접지단자（Ｍ３） common접속금구

３－접지단자（Ｍ３） ３－접지단자（Ｍ３）

３

３

２

１

２

１３

１

２

３ ２

１

４－Ｍ３나사(단자대폭7.6ｍｍ）．

ＳＯＬ ａ．

ＳＯＬ ｂ．

ＳＯＬ．

1/2

배관구경

Rc
서브플레이트 형식 

DGSM-01X-10-JA-M
DGSM-01Y-10-JA-M

3/8
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■전기배선방식 P형

●교류솔레노이드 

스프링 센터　　　　DG4V-5-＊C-M-P＊-＊-6-40

NO-스프링 디턴트　 DG4V-5-＊N-M-P＊-＊-6-40

  스프링오프셋트              DG4V-5-＊A/B-M-P＊-＊-6-40（실선）

  스프링오프셋트              DG4V-5-＊AL/BL-M-P＊-＊-6-40（일점쇄선)

외형치수

５４

４
６

１３０

２４１

３
０

９７７２

５０

３５

７０
２
２

솔레노이드
탈착에
필요한
공간

８Ｃ타입은８Ｃ타입은

솔레노이드ａ솔레노이드ｂ

솔레노이드ｂ솔레노이드ａ

９３５． ．

４－φ６ ６구 멍 φ１１볼트자리파기그림표시，

５５５．

４８５．

１
０
０
１．

３
６
１．

７
１
１．

１
１
６
６．

Ａ포트 Ｂ포트

２１５

２－램프지시계

Ｔ포트 Ｐ포트

Ｔ포트

．

배선접속구２－Ｇ１／２

가스켓에는 ○링이 장착되어 있습니다. 

수동조작용핀(양측)

１３０

９７７２ １５

솔레노이드ｂ

（８ＢＬ타입은 솔레노이드ａ）

１８５５．

（＊Ｂ는８Ｂ제외）

４８５．

솔레노이드ａ

（８Ｂ타입은 솔레노이드ｂ）

，＊Ａ ＊Ｂ ８ＢＬ타입，

（＊ＢＬ는８ＢＬ제외）

＊ＡＬ ＊ＢＬ ８Ｂ타입，，



●직류솔레노이드 

스프링 센터　　　　DG4V-5-＊C-M-P＊-＊-7-40

NO-스프링 디턴트 　DG4V-5-＊N-M-P＊-＊-7-40

외형치수 

스프링오프셋트　 DG4V-5-＊A/B-M-P＊-＊-7-40（실선）

스프링오프셋트　 DG4V-5-＊AL/BL-M-P＊-＊-7-40（일점쇄선）

 

방
향
제
어
밸

Ｅ
５９

５４

１３０

９７

３５

７０

２
２

４
６

３
０

７３

９５

２８７

솔레노이드 
탈착에 필요한
공감

８Ｃ타입은８Ｃ타입은
솔레노이드ｂ솔레노이드ａ

솔레노이드ａ솔레노이드ｂ

１１６５． ．２１５

４－φ６ ６구 멍 φ１１볼트자리파기그림표시，

７８５．

４８５．

１
０
０
１

３
６
１

７
１
１

１
１
６
６．

배선접속구２－Ｇ１／２

．

．

．

Ａ포트 Ｂ포트

Ｔ포트

．Ｐ포트Ｔ포트

２－램프지시계

가스켓에는 ○링이 장착되어 있습니다. 

수동조작용핀(양측)

１３０

９７９５

솔레노이드ｂ

８Ｂ타입은８ＢＬ타입은

솔레노이드ａ

솔레노이드ａソ 솔레노이드ｂ

２０８５．

４８５．

１５＊Ａ ＊Ｂ ８ＢＬ타입，

（＊Ｂ는８Ｂ를 제외）

， ＊ＡＬ ＊ＢＬ ８Ｂ타입，，

（＊ＢＬ는８ＢＬ를 제외）



■전기배선방식 U형

●직류솔레노이드 

스프링센터　　　　DG4V-5-＊C-M-U＊-＊-7-40

No-스프링 디턴트  DG4V-5-＊N-M-U＊-＊-7-40

스프링오프셋트　 DG4V-5-＊A/B-M-U＊-＊-7-40（실선）

스프링오프셋트　 DG4V-5-＊AL/BL-M-U＊-＊-7-40（일점쇄선）

외형치수

６０
Ｅ
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  주) ● ( ) 안의 치수는 램프지시계형의 경우입니다. 

（ ）

５４

９７

３５

７０
２
２

４
６

３
０

９５

７９

７３ ２８７

ｍＰｍｍＰｍ

솔레노이드를
탈착에 필요한
공간

솔레노이드ｂ

８Ｃ타입은
솔레노이드ａ        솔레노이드ｂ

솔레노이드ａ

８Ｃ타입은

약３７ ３９

１１６５

Ａ포트

．．

４－φ６ ６구 멍 φ１１볼트자리파기그림표시，

４８５．

９
５
５
１
０
２
５

．
．

（
）

３
６
１．

７
１
１．

１
０
６
５
１
１
４
５

．
．

（
）

２１５

Ｂ포트

．

Ｔ포트

Ｐ포트Ｔ포트

ＤＩＮ４３６５０코넥터

배선접속구 Ｐｇ １１

적용케이블지름 φ８～φ１０

가스켓에는 ○링이 장착되어 있습니다. 

수동조작용핀(양측)

．

９７９５

ｍＰｍｍＰｍ

２０７

솔레노이드ｂ

８Ｂ타입은８ＢＬ타입은

솔레노이드ａ

솔레노이드ａ            솔레노이드ｂ

４８５．

＊Ａ ＊Ｂ ８ＢＬ타입，，

（＊Ｂ는８Ｂ를 제외）

＊ＡＬ ＊ＢＬ ８Ｂ타입， ，

（＊ＢＬ는８ＢＬ를 제외）



■전기배선방식 ＫＵ형

●직류솔레노이드

스프링센터　　　　DG4V-5-＊C-M-KU＊-＊-7-40

NO-스프링 디턴트　DG4V-5-＊N-M-KU＊-＊-7-40

스프링오프셋트　 DG4V-5-＊A/B-M-KU＊-＊-7-40（실선）

스프링오프셋트　 DG4V-5-＊AL/BL-M-KU＊-＊-7-40（일점쇄선）

외형치수

 

방
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절
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Ｅ
６１

５４

９７

３５

７０
２
２

４
６

３
０

９５

３５０
＋３０
０

７３ ２８７

Ａ포트

솔레노이드탈착에
필요한 공간

솔레노이드ａ

８Ｃ타입

솔레노이드ｂ

８Ｃ타입
솔레노이드ｂ솔레노이드ａ

１１６５． ．

４－φ６ ６구 멍 φ１１자리，

코넥터, 튜브는 옵션대응

리드선 AVX전선（０ ８５ ｍｍ ）． ２

４８５．
３
６
１．

７
１
１

８
６
１

．

．

２１５

Ｂ포트

．

Ｔ포트

Ｐ포트Ｔ포트

，

가스켓에는 ○링이 장착되어 있습니다. 

수동조작용핀(양측)

４８５

９７９５

２０７

，

（＊Ｂ는８Ｂ를 제외）

，

（＊ＢＬ는８ＢＬ를 제외）

솔레노이드ｂ

８Ｂ타입８ＢＬ타입

솔레노이드ａ

솔레노이드ａ            솔레노이드ｂ

．

＊Ａ ＊Ｂ ８ＢＬ형， ＊ＡＬ ＊ＢＬ ８Ｂ형，



내부구조

６２
Ｅ
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Ｐ

ＩＳＯ ４４０１－ＡＣ－０５－４－Ａ

Ｂ

Ｔ

Ａ

９７

７
０

０

０

５
４

２
７

４６

Ｔ

（ ）

（ ）

６３．

２１４．

３２５．

３
２

１
６
７

３
７
３

５
０
８． ． ． ．

T포트를 이곳에서 사용하는 것도

가능합니다. 

(어느쪽이든 한쪽을 사용하십시오.)

４－Ｍ６깊이１４ 추천

５－최대φ１１

준거

●취부면치수 

Ｏ링

●④,⑭은 P형에만 사용합니다. 

●취부면치수 가공정도

형

형

형

형

형Ｕ

형Ｐ

Ｐ形

형Ｎ

Ｎ형

－１

－１

－１－１

－１

－１

－１

－１

－１

－１

－２

－２

－２

－２

－２

－２

－２

－２

－２

２

２－

－２

－２

－１

－１

－１

－１

Ｃ／Ｎ

Ａ／Ｂ

Ｕ／ＫＵ

ＫＵ

４

２６

１３

１２

９
８

１７ ２１
６

２２

３１

３２

２９

２７

４

１

７
６

３

２

９
８

５

１
２

３

５

７
６

２８

３０

１４

１５

１６

１８

１９

２０

１０

－

１１

２５
２３

２４

２３
２４

２５
１１

A/B C/N
 2 1 2
 4 2 4
 6 2 2
11 1 2
13 5 5
14 1 1AS568-008(NBR,Hs70)007900817

AS568-014(NBR,Hs90)

AS568-216(NBR,Hs70)007921617
008000217

007901419

 JIS B 2401 1A-P4

007902617 AS568-026(NBR,Hs70)

개    수

007911729 AS568-117(FKM,Hs90)

번호     부품번호                 규    격

0.01이하      0.01

(□100mm당 )         □100

치수
허용오차

설치볼트 나사구멍：±0.1
포트구 멍：±0.2

표면거칠기  1.6μm Ra

평면도

1.6



미소전류제어 전자절환밸브 ＤＧ４ＶＣ－５
Fine current signal solenoid operated directional control valves

●ＤＧ４Ｖ－５의 성능을 그대로 하여, 미소전류신호（10mA）로 절환이 

이루어 집니다. 

1 적용작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유

F3：인산에스테르계 작동유

2 미소전류제어 전자절환밸브(가스켓취부형)

습식 아마추어형

3 취부면치수

5：ISO 4401-AC-05-4-A

4 스풀형식

Ｅ５４,５５Page참조

5 스프링셋트방식

A：스프링오프셋트 A형(2위치, 싱글솔레노이드)

B：스프링오프셋트 B형(2위치, 싱글솔레노이드)

C：스프링센터형(3위치, 더블솔레노이드)

N：NO-스프링 디턴트형(2위치, 더블솔레노이드)

6 솔레노이드 조립방향(스프링셋트 방식 Ａ,Ｂ에 적용）

무기호 : 표준(통전시 Ｐ→Ｂ,Ａ→Ｔ）

L： 표준에 대해서 솔레노이드의 조립방향이 반대가 됩니다. 

（통전시Ｐ→Ａ,Ｂ→Ｔ）

7 전기배선방식(형상, 배선접속구 나사 사이즈)

P：솔레노이드 플러그인 방식 단자박스、Ｇ１／２

8 전기 악세서리

S1： 내부 전원형 반도체 스위치 내장(표준)

S2：.내부 전원형 반도체 스위치 내장(역접속 보호 다이오드 

내장)

N2：.내부 전원형 반도체 스위치 내장(역접속 보호 다이오드 

내장) 정논리입력(CE마크 대응)

9 솔레노이드 전원전압

H：DC24 V

10 Ｔ포트 허용배압

7：20.6 MPa

11 디자인번호

12 포트 오리피스(옵션)

무기호 : 포트 오리피스 없음(표준)

오리피스형의 표시예

＜예１＞P10（Ｐ포트에 1.0 mm 지름의 오리피스）

오리피스 지름

포트명（Ａ,Ｂ,Ｐ,Ｔ각 포트에 적용）

＜예２＞B12（Ｂ포트에 1.2 mm 지금의 오리피스）

＜예３＞２포트의 조합가지 가능

ＰＴＡＢ의 순위로 조합을 표시

P10T12，P10B10

（예）●Ｔ포트 오리피스는 Ａ포트 측의 Ｔ포트에 적용합니다. 

●Ｔ포트에 오리피스를 사용할 경우는 서지압이 허용배압을 넘지 

않도록 하십시오.

●포트 오리피스 사용시에는 회로압력을 21MPa{kgf/㎠}이하로 하십시오.

●오리피스 지름은 아래표에서 선정하십시오.

형식
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Ｅ
６３

（Ｆ３）-ＤＧ４ＶＣ-５-２Ａ（Ｌ）-Ｍ-ＰＳ１-Ｈ-７-４０-（Ｐ１０）
1 4 63 5 7 9 102 12118

형식

탱크포트
허용배압

MPa

20.6

최대유량 

L/min

E54,55
Page참조

형식

DG4VC-5

최고
사용압력

MPa

31.5 180

더블 솔레노이드

무게　kg

싱글 솔레노이드
최대절환빈도(회/분)

4.4 6.1



솔레노이드 사양 

스풀형식과 압력·유량특성

스풀형식 및 압력·유량특성은 ＤＧ４Ｖ－５와 동일하므로 E53,

54Page의 직류 솔레노이드의 수치를 참조하십시오.

い。

특성곡선

압력강하특성

압력강하특성은 ＤＧ４Ｖ－５와 동일하므로 Ｅ５６Page를 

참조하십시오.

절환시간

절환시간은 ＤＧ４Ｖ－５와 동일하므로 Ｅ５７Page를 참조하십시오.(직류전원)

６４
Ｅ
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절연등급
허용
온도

전압
기호

전압  유지전류
V

전원
A

소비전력
W

허용전압
변동폭 
％

H종
(180℃)

H 24직류
(DC)

381.58  ±10

●전류치, 소비전력은 온도조건에 따라 달라집니다. 표는 20℃일때의 

특성을 나타냅니다. 

주)

제어회로사양

사용상의 주의사항

●취부방향

NO-스프링 디턴트형은 절환상태를 확실히 하기 위해 스풀축이 

수평이 되도록 설치해 주십시오. 스프링 셋트 방식에는 제한 

없습니다. 

●솔레노이드 ON

반드시 한쪽 작동을 해제하고 나서 다른쪽을 작동해 주십시오.

스프링 센타형, 스프링 오프셋트형은 회로절환 및 유지를 위해 

지속적인 전류 공급이 팔요합니다. 작동을 해제하면 스프링 힘으로

스풀은 소정의 위치로 되돌아 갑니다. No-스프링 디턴트형은

디턴트 힘으로 스풀의 절환상태를 유지하지만 확실한 회로 절환을

행하기 위해서는 작동시간을 0.1초 이상으로 하십시오.

●ＴT(탱크)포트의 배관

Ｔ포트에는 허용배압 이상의 이상 서지압력이 발생하지 않도록 

하십시오. 또 습식구조이므로 항상 밸브안에 기름이 충만하도록 

배관하십시오.

●2방향, 3방향 밸브로의 사용

４방향 밸브로 설걔되어 있으므로 2,3방향밸브로 사용할 경우

에는 최대 유량이 제한됩니다. 상세한 것은 문의하십시오.

●장시간 솔레노이드 On

고압에서 장시간 통전하면, 스풀이 유체고착(스틱)현상을 일으켜

절환불량이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.

●서지압에 의한 오작동 

서지압이 발생하기 쉬운 탱크라인과의 합류배관은 피해 주십시오.

밸브의 T포트에 서지압이 가해지면 스풀의 오동작을 일으킬 수 

있습니다. 특히 NO-스프링 디턴트형의 비통전시에는 현상이 

일어나기 쉬우므로 주의하십시오.

●수동조작

수동조작용 핀을 누르면 수동조작이 가능하지만 탱크라인의 배압

이 높아지면 조작력이 증대하므로 주의하십시오. 

(아래그림 참조)

●솔레노이드 램프지시계

솔레노이드에 통전할 때 램프가 켜집니다. 

●단자박스의 결선방법

솔레노이드와 단자박스는 미리 배선되어 있습니다. 잔원 및 

제어회로에서의 전기배선은 아래 그림을 참조하여 단자박스에

결선하십시오.

●각 단자접속상의 주의 

전원 단자는 안정된 전원을 접속한 뒤에 통전하십시오.

신호단자는 릴레이, NPN형 오픈 콜렉터 트랜지스터와 접속

하십시오.

프로그램어블 콘트롤러 등은 리크전류가 200㎶이하의 것을

 사용하십시오.

COM단자(2)와 신호단자(3,4)를 역접속하지 마십시오. 프로그램어블

콘트롤러 등에 손상을 가할 수 있습니다. 

NO-스프링 디턴트형

스프
링 센
터형

스프
링 오
프셋
트형

背圧

조
작
력

ＭＰａ

Ｎ

０ １ ２ ３ ４ ５

５０

１００

１５０

２００

플러그인

방식에의해

접속되어있씁니다. 

２３ ４１

반도체

스위치

＋ －

４ ３

２ １

earth접지단자（Ｍ３）

ＳＯＬ ａ．

ＳＯＬ ｂ．

（ ）

．

ＳＯＬ ａ．

ＳＯＬ ｂ．

ＣＯＭ

플러그인

방식에의해

접속되어있씁니다. 

ＣＯＭ（ ） ２３ ４１

，

반도체

스위치

＋ －

ＰＮ２형

４－Ｍ３나사(단자대폭7 . 6 ｍｍ）

ＰＳ１ ＰＳ２형

 ±10

전압  
V

직류
(DC) N2

전원

24 15
(솔레노이드당)

전기
악세사리

기호

허용전압
변동폭 

％

10이하S1,S2

회로전류
mA(常時)
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６５

●취부볼트는 별도 주문하십시오.

●취부볼트의 체결토오크 : 12～15 N・m

취부볼트 （JIS B 1176 강도구분 12.9 상당）

●서브 플레이트와 볼트는 별도 주문하십시오.

●외형치수에 대한 상세한 것은 Q8page를 참조하십시오.

●다연식 서브 플레이트는 Q9page를 참조하십시오.

●최고사용압력은 21MPa{210kgf/㎠}입니다. 그 이상의 경우는 

매니폴드 블록 등에 설치하십시오.

서브 플레이트 

외형치수

Ｏ링

내부구조

외형치수 및 취부면치수는 ＤＧ４Ｖ－５와 동일하므로 、Ｅ５９（외형치수）、Ｅ６２（취부면치수） Page를 참조하십시오.

1/2

배관구경

Rc
서브 플레이트 형식

DGSM-01X-10-JA-M
DGSM-01Y-10-JA-M

3/8

    육각렌치볼트                                 개수

M6×40 4

－１１
－１２

－１３
－１４

－１５
－１６

－１７

－１８
－１９

－１６

－１２３
－１２４

－１２５

－１１１

－２７

－２８
－２９

－２１１

２－２５
２－２４

－２２３

－２６

－２５
－２４

－２１
－２２

－２３

형Ｃ／Ｎ

형Ａ／Ｂ

Ｎ형

Ｎ형

２６

１５

１９

２０

１８

１４

１７ ２２

１２

２１

１６

１３

１０

A/B C/N
 2 1 2
 4 2 4
 6 2 2
11 1 2
13 5 5
14 1 1

개    수

AS568-014(NBR,Hs90)007901419
AS568-026(NBR,Hs70)

AS568-216(NBR,Hs70)007921617

007900817 AS568-008(NBR,Hs70)

번호     부품번호                  규    격

AS568-117(FKM,Hs90)
008000217  JIS B 2401 1A-P4
007911729
007902617



9 솔레노이드 전원전압

H：DC24 V

10 Ｔ포트 허용배압

7：20.6 MPa

11 디자인번호

12 오리피스(옵션)

무기호 : 포트 오리피스 없음(표준)

오리피스형의 표시예

＜예１＞P10（Ｐ포트에 1.0 mm지름의 오리피스 내장）

오리피스 지름

포트명（Ａ,Ｂ,Ｐ,Ｔ각 포트에 적용）

＜예２＞B12（Ｂ포트에 1.2 mm지름의 오리피스 내장）

＜예３＞２포트의 조합가지 가능 

ＰＴＡＢ의 순위로 조합을 표시

P10T12，P08B10

●ＤＧ４Ｖ－５의 성능을 유지하면서 미소전류신호 .（10mA)로 절환이 

이루어집니다. （ＤＫ,ＤＥ타입은 절환되지 않습니다. ）

（Ｆ３）-ＤＧ４ＶＬ-５-２Ａ（Ｌ）-Ｍ-ＰＫ-Ｈ-７-４０-（Ｐ１０）

1 적용작동유

무기호 : 석유계작동유, 물·글리콜계 작동유

F3：인산에스테르계 작동유 

2 소전력유지 전자절환밸브(가스켓취부형)

습식 아마추어형

3 취부면치수

5：ISO 4401-AC-05-4-A

4 스풀형식

Ｅ６７,６８Page참조

5 스프링셋트방식

A：스프링 오프셋트 A형(2위치, 싱글솔레노이드)

B：스프링 오프셋트 B형(2위치, 싱글솔레노이드)

C：스프링 센터형(3위치, 더블솔레노이드)

N：NO-스프링 디턴트형(2위치, 더블솔레노이드)

6 솔레노이드 조립방향(스프링 셋트방식 Ａ,Ｂ에 적용）

무기호 : 표준(통전시Ｐ→Ｂ,Ａ→Ｔ）

L：표준에 대해서 솔레노이드의 조립방향이 역이 됩니다. 

（통전시Ｐ→Ａ,Ｂ→Ｔ）

7 전기배선방식(형상, 배선접속구 나사 사이즈)

P：솔레노이드 플러그인 방식 단자박스 Ｇ１／２

8 전기 악세사리 

K：싱크방식 내부전원형 반도체 스위치 내장

E：소스방식 내부전원형 반도체 스위치 내장

DK：외부전원형 24 V공통배선형

DE：외부전원형 0V공통배선형

1 4 63 5 7 9 102 118 12

（예）●Ｔ포트 오리피스는 Ａ포트 측의 Ｔ포트에 적용합니다. 

●Ｔ포트에 오리피스를 사용할 경우는 서지압력이 허용배압을 

넘지 않도록 하여 주십시오.

●포트 오리피스 사용시에는 회로압력을 21MPa{kgf/㎠}이하로 

하여 주십시오.

●집적밸브와 조합하는 경우는 포트 오리피스의 사용에 대해서 

폐사로 문의하여 주십시오.

소전력유지전자전환밸브 ＤＧ４ＶＬ－５
Low-holding current solenoid operated directional control valves

형식

６６
Ｅ
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180

더솔레노이드블 

무 게　kg

싱글 솔레노이드
최대절환빈도(회/분)

4.4 6.1

형식

DG4VL-5

최고
사용압력

MPa

31.5

탱크포트
허용배압

MPa

20.6

최대유량

L/min

압력·유량
특성을 참조 

사양



솔레노이드 사양 

허용전압
변동폭 
％

 ±10

배관구경
mA(상시)

10以下

전원                  전압
V

전류
(DC)

24

●전류치, 소비전력은 온도조건에 따라 달라집니다. 표는 20℃の

일 때의 특성을 나타냅니다. 

주)

제어회로 사양

스풀형식과 압력·유량특성
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Ｅ
６７

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

직류 솔레노이드(입력전압은 정격의 90％）

（주）●최대유량이란 밸브의 절환에 지장을 주지 않는 한계 유량입니다. 

●최대유량중 ※는 A포트, B포트 모두 블럭일 때의 수치입니다. 

H종
(180℃)

H 24전류
(DC)

7.50.3  ±101.58

절연등급
허용
온도

전압
기호

전압
V

전원
유지
전류
A

유지
전력
W

허용전압
변동폭 
％

최대
전류
A

ＤＧ４ＶＬ－５－０Ｃ

ＤＧ４ＶＬ－５－１Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＬ－５－０Ｂ

ＤＧ４ＶＬ－５－１Ｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４ＶＬ－５－０ＢＬ

ＤＧ４ＶＬ－５－１ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＶＬ－５－２Ｃ

ＤＧ４ＶＬ－５－３Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＬ－５－２Ｂ

ＤＧ４ＶＬ－５－３Ｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４ＶＬ－５－２ＢＬ

ＤＧ４ＶＬ－５－３ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＶＬ－５－６Ｃ

ＤＧ４ＶＬ－５－７Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＬ－５－６Ｂ

ＤＧ４ＶＬ－５－７Ｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４ＶＬ－５－６ＢＬ

ＤＧ４ＶＬ－５－７ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＶＬ－５－８Ｂ

ＤＧ４ＶＬ－５－１１Ｂ

ｂＴＰ

ＡＢ

ＡＢ

ＰＴｂ
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ＤＧ４ＶＬ－５－１１ＢＬ

ＡＢ

ＰＴａ

ａＴＰ

ＡＢ
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ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ Ｐ Ｔ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＬ－５－２２Ｂ

ＤＧ４ＶＬ－５－３１Ｂ
ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

Ｐ Ｔｂ
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ｂ
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ＢＡ

ａ
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스풀형식과 압력·유량특성

（주）●최대유량이란 밸브의 절환에 지장을 주지 않는 한계 유량입니다. 

●최대유량중 ※는 A포트, B포트 모두 블럭일 때의 수치입니다. 

특성곡선

압력강하특성

압력강하특성은 ＤＧ４Ｖ－５과 동일하므로 Ｅ５６Page를 참조하여 주십시오.

절환시간은 ＤＧ４Ｖ－５과 동일하므로 Ｅ５７Page를 참조하여 주십시오.

절환시간

６８
Ｅ
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직류 솔레노이드(입력전압은 정격의 90％）

ＤＧ４ＶＬ－５－ＯＡＬＤＧ４ＶＬ－５－０Ａ
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ＡＢ

ＰＴｂ ａＴＰ
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●취부방향

NO-스프링 디턴트형은 절환상태를 확실히 하기 위해, 스풀축이 

수평이 되도록 설치하십시오. 다른 스프링 셋트 방식에는 제한이 

없습니다. 

●솔레노이드 ON

·0.3초 이하의 통전에도 사용할 수 있으니, 소전력효과는 얻을 수 

없습니다. 

·반드시 일방의 작동을 해제한 후 0.0005초 이상 경과한 뒤 다른 

방향을 통전하여 주십시오(최대유량으로 사용할 때에는 0.01초

이상으로 하여 주십시오)

·스프링센터형, 스프링 오프셋트형은 회로 절환중에는 연속 통전

하여 주십시오. 통전을 해제하면 스프링힘으로 스풀은 소정의 

위치로 되돌려 집니다. 

·NO-스프링 디턴트형은 디턴트 힘으로 스풀의 절환 상태가 유지됩

니다만, 확신할 회로절환을 위해 통전시간을 0.1초 이상으로 

하여 주십시오.

●ＴT(탱크)포트의배관

Ｔ포트에는 허용배압이상의 이상서지압이 발생하지 않도록 

하십시오. 또 습식구조이므로 항상 밸브안이 기름으로 충만하도록

배관하십시오.

●２방향, 3방향 밸브의 사용

４방향 밸브로 설계되어 있으므로 2,3방향 밸브로 사용할 경우에

는 최대 유량이 제한됩니다. 상세한 것은 문의하십시오.

●장시간 솔레노이드 ON

고압에서 장시간 통전하면, 스풀이 유체고착(스틱)현상을 일으켜 

절환불량이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.

●사지압에 의한 오작동

서지압력이 일어나기 쉬운 탱크라인과의 합류 배관은 피해 주십

시오. 밸브의 T포트에 서지압력이 가해지면 스풀의 오동작이 일

어날 수 있습니다. 특히 NO-스프링 디턴트형의 솔레노이드 off

시에는 이 현상이 발생하기 쉬우므로 주의하십시오.

●수동조작

수동조작용 핀을 누르면 수동조작이 가느합니다만 탱크라인의 

배압이 높아지면 조작력이 증대하므로 주의하십시오.

사용상의 주의사항
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NO-스프링 디턴트형

스프
링 센
터형

스프
링 오
프셋
트형

背圧

조
작
력

ＭＰａ

Ｎ

０ １ ２ ３ ４ ５

５０

１００

１５０

２００

●솔레노이드 램프지시계

솔레노이드에 통전할 때에 램프가 켜집니다. 

●단자박스의 결선방법

Ｅ７０Page를 참조하여 주십시오.

●취부볼트는 별도 주문하십시오.

●취부볼트의 체결토오크 : 12～15 N・m

●서브 플레이트와 볼트는 별도 주문하십시오.

●외형치수에 대한 상세한 것은 Q8page를 참조하여 주십시오.

●다연식 서브 플레이트는 Q8page를 참조하십시오.

●최고사용압력은 21MPa{210kgf/㎠}입니다. 그 이상일 경우에는 

매니폴드 블록 등에 설치하십시오.

외형치수 및 취부면치수는 ＤＧ４Ｖ－５와 동일하므로 Ｅ５９（외형치수）、Ｅ６２（취부면치수） Page를 참조하십시오. 

1/2

배관구경

Rc
서브 플레이트 형식

DGSM-01X-10-JA-M
DGSM-01Y-10-JA-M
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    육각렌치볼트                                 개수 

M6×40 4

취부볼트 （JIS B 1176 강도구분 12.9） 서브 플레이트 

외형치수
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단자박스의 결선방법

７６

７６

ＤＧ４ＶＬ－５－＊Ａ／Ｂ Ｌ －ＰＤＥ（ ） (싱글솔레노이드)

earth접지단자(Ｍ３나사)

이 단자는 사용하지 않습니다. 

earth접지단자(Ｍ３나사)

이 단자는 사용하지 않습니다. 

．(단자대폭)

전원단자0V(Ｍ３나사)

ＤＣ２４Ｖ 제

어

회

로

（ＣＯＭ）

＋２４Ｖ

소전력단자절환밸브

（ＣＯＭ）

ＤＣ２４Ｖ

제

어

회

로

소전력단자절환밸브

０Ｖ

＋

－

＋

－

외부전원형 24V 공통배선형

외부전원형 0V 공통배선형

(싱글솔레노이드)

(더블솔레노이드 )

(더블솔레노이드)

전원 및 제어회로에서의 전기 배선은 아래 기름을 참조하여 주십시오.

솔레노이드와 단자 박스는 사전에 배선되어 있습니다. 

（ ）

ＤＧ４ＶＬ－５－＊Ｃ／Ｎ－ＰＤＫ

ＤＧ４ＶＬ－５－＊Ｃ／Ｎ－ＰＤＥ

ＤＧ４ＶＬ－５－＊Ａ／Ｂ Ｌ －ＰＤＫ

． (단자대폭)

전원단자24V(Ｍ３나사)

ＳＩＧ Ｂ．

ＳＩＧ Ａ．

ＳＯＬ ｂ．

ＳＯＬ ａ．

ＳＩＧ Ａ．

ＳＩＧ Ｂ．

ＳＯＬ ｂ．

ＳＯＬ ａ．

２－신호단자0V(Ｍ３나사)

싱글솔레노이드 형의경우     표시가 있는 쪽의 단자를 사용합니다. 

２－신호단자0V(Ｍ３나사)

싱글솔레노이드 형의경우     표시가 있는 쪽의 단자를 사용합니다. 

전원단자24V(Ｍ３나사)

(단자대폭)． earth접지단자(Ｍ３나사)

전원·COM단자 0V(M3나사)

(단자대폭)． earth접지단자(Ｍ３나사)

전원·COM단자 24V(M3나사)전원단자0V(Ｍ３나사)

필요합니다(밸브 1대당)

필요합니다(DC24V시, 솔레노이드 1개당)

ＳＩＧ Ｂ．

ＳＩＧ Ａ．

＋２４Ｖ

（ＣＯＭ）

ＤＣ２４Ｖ

제

어

회

로

소전력단자절환밸브

＋

－

ＳＯＬ ｂ．

ＳＯＬ ａ．

ＳＯＬ ｂ．

ＳＯＬ ａ．

ＳＩＧ Ｂ．

ＳＩＧ Ａ．

＋２４Ｖ

（ＣＯＭ）
ＤＣ２４Ｖ＋

－

제

어

밸

브

소전력단자절환밸브

０Ｖ

０Ｖ

(더블솔레노이드)

(싱글솔레노이드)

싱크방식내부전원형 반도체 스위치 내장

(더블솔레노이드)

(싱글솔레노이드)

소스방식 내부전원형 반도체 스위치 내장

·신호단자는 릴레이 또는 오픈 콜렉터 트랜지스터(NPN형)과 접속하여 주십시오.
·프로그램어블 콘트롤러 등은 리크 전류가 200㎂이하의 것을 사용하여 주십시오.

·프로그램어블 콘트롤러 등은 리크 전류가 200㎂이하의 것을 사용하여 주십시오.
·신호단자는 릴레이 또는 오픈 콜렉터 트랜지스터(PNP형)과 접속하여 주십시오.

（ ）

（ ）

ＤＧ４ＶＬ－５－＊Ｃ／Ｎ－ＰＫ
ＤＧ４ＶＬ－５－＊Ａ／Ｂ Ｌ －ＰＫ

ＤＧ４ＶＬ－５－＊Ｃ／Ｎ－ＰＥ
ＤＧ４ＶＬ－５－＊Ａ／Ｂ Ｌ －ＰＥ

주) ·전원단자는 안정화된 전원을 접속하고, 상시 통전하여 주십시오. 신호회로용에 상시 10㎃

주) ·전원단자는 안정화된 전원을 접속하고, 상시 통전하여 주십시오. 신호회로용에 상시 10㎃

２－신호단자0V(Ｍ３나사)

싱글솔레노이드 형의경우     표시가 있는 쪽의 단자를 사용합니다. 

２－신호단자0V(Ｍ３나사)

싱글솔레노이드 형의경우     표시가 있는 쪽의 단자를 사용합니다. 

７６

７６



Ｏ링

내부구조
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Ｅ
７１

２６

１５

１９

２０

１８

１４

１７ ２２

１２

２１

１６

１３

１０

－１１
－１２

－１３
－１４

－１５
－１６

－１７

－１６

－１８
－１９

－１２３
－１２４

－１２５

－１１１

－２６
－２７

－２８
－２９

－２１１

－２１
－２２

－２３

－２４
－２５

－２２３
２－２５

２－２４

형

형

형

형

Ｃ／Ｎ

Ａ／Ｂ

Ｎ

Ｎ

A/B C/N
 2 1 2
 4 2 4
 6 2 2
11 1 2
13 5 5
14 1 1

번호    부품번호                 규    격

AS568-216(NBR,Hs70)007921617

AS568-026(NBR,Hs70)

개  수

007900817 AS568-008(NBR,Hs70)

007902617

008000217  JIS B 2401 1A-P4
007911729 AS568-117(FKM,Hs90)

007901419 AS568-014(NBR,Hs90)



충격방지 전자절환밸브 ＤＧ４ＶＳ－５
Shockless solenoid operated directional control valves

●절환시의 충격을 감소시킨 （ＤＧ４Ｖ－５대비） 전자절환밸브입니다. 

1 적용작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜꼐 작동유

F3：인산에스테르계 작동유

2 충격방지 전자절환밸브(가스켓취부형)

습식 아마추어형

3 취부면치수

5：ISO 4401-AC-05-4-A

4 스풀형식

Ｅ７３,７４Page참조

5 スプリングセット方式

A：스프링오프셋트 A형(2위치, 편솔레노이드)

B：스프링오프셋트 B형(2위치, 편솔레노이드)

C：스프링센터형(3위치, 양솔레노이드)

N：NO-스프링 디턴트형(2위치, 양솔레노이드)

6 솔레노이드 조립방향(스프링셋트 Ａ,Ｂ에 적용）

무기호 : 표준(통전시Ｐ→Ｂ,Ａ→Ｔ）

L：표준에 대해서 솔레노이드의 조립방향이 반대가 됩니다. 

（통전시Ｐ→Ａ,Ｂ→Ｔ）

7 전기배선방식(형상, 배선접속구 나사 사이즈)

P：솔레노이드 플러그인 방식 단자박스 Ｇ１／２

U：DIN43650커넥터、Pg.11

KU:리드선 방식(표준이드선 길이 350 mm）

8 잔기 악세서리

무기호 : 악세서리 없음(전기배선방식 Ｐ,ＫＵ에 적용）

1：악세서리 없는 코넥터(전기배선방식 Ｕ에 적용）

4：서지압 방지기능(다이오드)내장 (전기배선방식ＫＵ에 

적용, 솔레노이드 off 시간이 느림)

7L：램프 지시계 및 서지압 방지형（ＤＣ표준）

9L:ＡＤＣ솔레노이드용 정류기(솔레노이드 off시간이 빠름)

및 램프지시계(ADC표준)

12L：ＡＤＣ 솔레노이드용 정류기(솔레노이드 off시간이 느림)

및 램프지시계

(주1) 전기악세서리 ９Ｌ,１２Ｌ에 대해서 

●ＡＤＣ솔레노이드(교직변환)에만 적용합니다. 

●전기배선방식 P에만 적용합니다. 

●서지압 방지기능 내장

(주2) 전기 악세서리 7L은 전기배선방식 KU에는 적용할 수 

     없습니다. 

9 솔레노이드 전원전압

G：DC12 V

H：DC24 V

TR：AC100 V 50/60 Hz（ＡＤＣ교직변환형)

VR：AC200 V 50/60 Hz（ＡＤＣ.교직변환형)

10 Ｔ포트 허용배압

7：20.6 MPa

11 디자인번호

12 포트오리피스(옵션)

무기호 : 포트 오리피스 없음(표준)

오리피스 내장형의 표시예

＜예１＞P10（Ｐ포트에 1.0 mm지름의 오리피스）

오리피스 지름

포트명（Ａ,Ｂ,Ｐ,Ｔ각 포트에 적용）

＜예２＞B12（Ｂ포트에 1.2 mm지름의 오리피스）

＜예３＞２포트의 조합가지 가능 

ＰＴＡＢ의 순위로 조합을 표시 

P10T12，P10B10

●Ｔ포트 오리피스는 Ａ포트 측의 Ｔ포트에 적용합니다. 

●Ｔ포트에 오리피스를 사용할 때는 서지압이 허용배압을 넘지 

않도록 하십시오.

●포트 오리피스 사용시에는 회로압력을 21MPㅁ(210kgf/㎠}이하로

하십시오.

●집적밸브와 조합할 경우 포트 오리피스의 사용에 대해서 당사에

문의하십시오.

７２
Ｅ
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형식
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사양

스풀 형식과 압력·유량

압력·유량특성

（주） ●왼쪽 도표의 곡선은 압력과, 그 때의 최대유량의 관계를 나타냅니다. 

（주） ●최대유량이란 밸브의 절환에 지장을 주지 않는 한계유량입니다. 

     ●표에서 동그라미친 숫자는 압력·유량특성의 곡선번호(최대유량)을 나타냅니다. 

     ●곡선번호 중의  ※는 Ａ포트 ,Ｂ포트 모두 블럭일 때를 나타냅니다. 
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최대유량

직류, 교직변환 솔레노이드 (입력 전압은 정격의 90％）

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

4.4 6.1

형식

DG4VS-5

최고
사용압력

MPa

31.5

탱크포트
허용배압

MPa

20.6

최대유량

L/min

압력·유량
특성을 참조

더블솔레노이드 

무  게　kg

싱글솔레노이드직류

140 100

최대절환빈도(회/분)

교직
변환

０

５

１０

１５

２０

２５

３０

６０２０ ４０ ８０ １００ １２０

１

５

２

７

６

８

４

３

Ｍ ａＰ

유량     /Ｌ ｍｉｎ

압
력

ＤＧ４ＶＳ－５－０Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＳ－５－１Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＳ－５－０Ｂ
ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４ＶＳ－５－１Ｂ
ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４ＶＳ－５－０ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＶＳ－５－１ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＶＳ－５－２Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＳ－５－３Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＳ－５－２Ｂ
ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４ＶＳ－５－３Ｂ
ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４ＶＳ－５－２ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＶＳ－５－３ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＶＳ－５－６Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＳ－５－７Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＳ－５－６Ｂ
ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４ＶＳ－５－７Ｂ
ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４ＶＳ－５－６ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＶＳ－５－７ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＶＳ－５－８Ｃ

ａ ＰＴ

ＢＡ

ｂ

ＤＧ４ＶＳ－５－１１Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＳ－５－８Ｂ

ｂＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＶＳ－５－１１Ｂ
ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４ＶＳ－５－８ＢＬ
ＡＢ

ＰＴａ

ＤＧ４ＶＳ－５－３１Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＳ－５－３１Ｂ
ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４ＶＳ－５－３１ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＶＳ－５－１１ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＶＳ－５－３３／３４Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＳ－５－３３／３４Ｂ
ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４ＶＳ－５－３３／３４ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＶＳ－５－２２Ｃ

ｂ Ｐ Ｔ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４ＶＳ－５－２２Ｂ
ＡＢ

Ｐ Ｔｂ

ＤＧ４ＶＳ－５－２２ＢＬ

ａＴＰ

ＡＢ

①

※②

 22

※⑥※②

①

②

 0

 1

 2

 3

 6

 7

 8

 11

①

중립시
스풀형식

형식기호·유압심볼

3위치 2위치

- C -

②

B포트
블록

　P→A  

②

SOL.a SOL.b

스프링
센터형

SOL.b- B - - BL -

　P→B  

스프링오프셋트 B형

A      B
P                T

B      A

②

압력·유량곡선번호

※① ①

SOL.a SOL.b SOL.a

A포트
블록

②

⑦

※⑤

※⑥

②

①

⑥

②

②

⑤

②

⑦

②

②

⑤

⑥

②

②

 33
 34

① ② ②

 31 ② ① ②



최대유량

직류, 교직변환 솔레노이드 (입력 전압은 정격의 90％）

스풀 형식과 압력·유량

（주） ●최대유량이란 밸브의 절환에 지장을 주지 않는 한계유량입니다. 

     ●표에서 동그라미친 숫자는 압력·유량특성(E72page 참조)의 곡선번호(최대유량)을 나타냅니다. 

     ●곡선번호 중의 ①로 기입되어 있는 란은 왼쪽이 중립시 자유흐름, 오른쪽이 절환시 자유흐름이 되도록 체크밸브를 넣었을 때의 수치입니다. 

솔레노이드 사양

●전류치, 소비전력은 온도조건에 따라 달라집니다. 

왼쪽표는 20℃일때의 특성을 나타냅니다. 

●교직변환형이란 내장된 정류기에 따라, 교류전원을

사용해서 직류 솔레노이드를 작동시키므로,

직류 솔레노이드가 가진 특성을 가지고 

있습니다.  따라서 최대 유량은 직류 

솔레노이드의 항이 적용됩니다. 

●왼쪽 표기이외의 전원전압용 솔레노이드에 

대해서는 문의하십시오.

주)

７４
Ｅ

 

방
향
절
환
밸

38

절연등급
허용
온도

A A W

허용전압
변동폭
％

전원

 ±10 H종
(180℃)

G 3.17

1.58

전압    전압       주파수     시동전류  유지전류  소비전력
기호 V Hz

AC100 V 50/60 Hz
↓

DC90 V (코일)

교류
↓
직류
교직변환

(ADC)

H 24
직류
(DC)

12

 ±10
H종

(180℃)

VR
AC200 V 50/60 Hz

↓
DC180 V (코일)

0.42 38

0.21 38

TR

ＤＧ４ＶＳ－５－２Ａ ＤＧ４ＶＳ－５－２ＡＬ

ＤＧ４ＶＳ－５－２２ＡＬＤＧ４ＶＳ－５－２２Ａ

ａＴＰ

ＡＢＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

Ｐ Ｔｂ ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４ＶＳ－５－２Ｎ

ＤＧ４ＶＳ－５－２２Ｎ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ Ｐ Ｔ

ＢＡ

ａ

압력·유량곡선번호

④

④

④

⑧

④

④

⑧

N,A,AL

NO-스프링
디턴트형

- N -

④

절환
과도기
스풀형식

- AL -

형식기호·유압심볼

2위치

- A -

스프링 오프셋트 A형

 2

N,A

A     B
P                T

B     A

AL N,A AL

②

① ①

⑦

B포트
블록

P→A A포트
블록

P→B A포트
블록

P→B B포트
블록

P→A



특성곡선（점도36 ㎠/s{cSt}， 비중0.87）

압력강하특성

１.36 ㎟/s{cSt}이외의 점도의 압력강하

（△P₁)는 아래표의 계수를 곱해서 

구하십시오.

２.비중0.87이외의 압력강하 （△P₁)산출식

         △P1＝△P×G1/G
        △P・・・・・왼쪽 특성곡선의 수치
          G・・・・・0.87
          G1・・・・임의의 비중치

압력강하곡선번호

주）●ＡＬ의 경우, 위 표의 Ａ란을 적용하고、Ｐ→Ａ를Ｐ→Ｂ처럼 Ａ를Ｂ,、Ｂ를 Ａ로 바꿔 읽으십시오.

절환시간
단 위：ms

F
S 175

전원          동작

통전

스프링
리턴

통전

스프링
리턴

직류

교직변환
정류기
내장

120

50  ＊(175)

120
75

스프링          스프링         No-스프링
센터형       오프셋트형      디턴트형

120

120

주 ) 스풀형식, 회로조건에 따라 수치는 약간 달라질 수 있습니다. 

    ＊표는 ＫＵ４코일의 경우를 나타냅니다. 

왼쪽표기조건 : 스풀형식2, A-B루프회로, 유량 L/min,

        공급압력17.5 MPa,작동유점도36 mm2/s
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1.43
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0.73

30

0.96
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0.86

50

1.09

60 70

1.14

80 90 100 110 120 130 140

1.401.381.351.321.291.261.18 1.22

ｂ ａＰ Ｔ

ＢＡ

＜절환시간의 정의＞＜회로예＞

전기신호
회로압력

ＯＮ ＯＦＦ

０２．

０４．

０６．

０８．

１０．

１２．

１４．

１６．

１８．

５０．

７５．

１００．

１２５．

１５０．

１７５．

２００．

２２５．

２５０．
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하

Ｍ ａＰ

유량    /Ｌ ｍｉｎ

압
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하

Ｍ ａＰ

유량    /Ｌ ｍｉｎ

１

２
３
４
５

６

７

８

１０ ９

１１

１２

０ ２０ ４０ ６０ ８０ １００ １２０ １２０１００８０６００ ２０ ４０

２５．

② ⑤ ② ⑤ ③ ― ― ― ― ⑥ ⑦ ⑥ ⑦ ⑤ ⑥ ⑤ ⑥

① ⑤ ④ ⑤ ⑥ ― ― ― ― ⑥ ― ⑥ ― ⑤ ― ⑤ ―

⑤ ⑥ ⑤ ⑥ ― ― ― ― ―

⑤ ⑥ ⑤ ④ ― ⑩ ― ― ―

⑤ ④ ⑤ ④ ― ⑩ ⑨ ― ―

③ ⑥ ③ ⑥ ― ― ― ⑥ ⑥

② ⑦ ② ⑦ ⑧ ― ― ― ―

④ ⑤ ① ⑤ ⑥ ― ― ― ―

⑤ ― ⑤ ― ― ― ― ― ―

⑤ ④ ⑤ ④ ― ― ⑨ ― ―

⑤ ⑥ ⑤ ⑥ ― ⑫ ⑫ ― ―

⑤ ⑥ ⑤ ⑥ ― ⑪ ⑪ ― ―34
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중 립 시 

 2

A 주）
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→
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사용상의 주의사항

●취부방향

NO-스프링 디턴트형은 절환상태를 확실히 하기 위헤, 스풀축이 

수평이 되도록 설치하십시오. 다른 스프링 셋트 방식에는 제한이 

없습니다. 

●솔레노이드 ON

반드시 한쪽 작동을 해제하고 나서 다른쪽을 작동하십시오.

스프링 센터형, 스프링 오프셋트형은 회로절환 및 유지를 위해 

지속적인 전류공급이 필요합니다. 작동을 해제하면 스프링 힘으로

스풀은 소정의 위치로 되돌아 갑니다. NO-스프링 디턴트형은

디턴트 힘으로 스풀의 절환상태를 유지하지만, 확실한 회로 절환을

행하기 위해서는 작동시간을 0.1초 이상으로 하십시오.

●Ｔ（탱크)포트의 배관

Ｔ포트에는 허용배압 이상의 서지압이 발생하지 않도록 하십시오.

또 습식구조이므로 항상 밸브안이 기름이 충만하도록 배관

하십시오.

●２방향, 3방향 밸브의 사용

４방향 밸브로 살계되어 있으므로 2,3방향밸브로 사용할 경우에

는 최대유량이 제한됩니다. 상세한 것은 문의하십시오.

●장시간 솔레노이드 ON

고압에서 장시간 통전하면, 스풀이 유체고착(스틱)현상을 일으켜 

절환불량이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.

●서지압에 의한 오작동

서지압이 발생하기 쉬운 탱크라인과의 합류배관은 피해 주십시오.

밸브의 T포트에 서지압이 가해지면 스풀의 오작동이 일어날 수 

있습니다. 특히 NO-스프링 디턴트형의 비통전시에는 이 현상이 

일어나기 쉬우므로 주의하십시오.

●수동조작

수동조작용 핀을 누르면 수동조작이 가능하지만 탱크라인의 

배압이 높아지면 조작력이 증대하므로 주의하십시오.

(오른쪽 그림 참조)

●솔레노이드 램프지시계

램프지시계의 형식은, 솔레노이드에 통전할 때 램프가 켜집니다. 

●단자박스의 결선방법

솔레노이드와 단자박스는 미리 배선되어 있습니다. 전원에서의 

전기배선은 아래 그림을 참조해서 단자박스, DIN코넥터에 결선

하십시오.

●취부볼트는 별도 주문하십시오.

●취부볼트의 체결토오크 : 12～15 N・m

취부볼트（JIS B 1176 강도구분 12.9）

●서브 플레이트와 볼트는별도 주문하십시오.

●외형치수에 대한 상세한 것은 Q8page를 참조하십시오.

●다연식 서브 플레이트는 Q9page를 참조하십시오.

●최고사용압력은 21MPa{210kgf/㎠}입니다. 그 이상의 경우

매니폴드 블록 등에 설치하십시오.

서브 플레이트 

７６
Ｅ
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배관구경

Rc
서브플레이트 형식

DGSM-01X-10-JA-M
DGSM-01Y-10-JA-M

3/8

    육각렌치볼트                                개수

M6×40 4

NO-스프링 디턴트형

스프
링 센
터형

스프
링 오
프셋
트형

배압
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력

ＭＰａ

Ｎ

０ １ ２ ３ ４ ５

５０

１００

１５０

２００

Ｐ형

３ ２ １

플러그인

방식에 의해

접속되어 있습니다. 

Ｕ형

２ １

ＤＩＮ코넥터

의해 접속

되어있씁니다. 

（ＤＩＮ코넥터 ）

Ｕ１의 경우 Ｕ１이외의 경우 

３

３

２

１

２

１３

１

２

３ ２

１

dktmekswk（Ｍ３） common접속구

４－Ｍ３나사(단자대폭7 . 6 ｍｍ）．

ＳＯＬ ｂ

ＳＯＬ ａ．

．

３－단자나사（Ｍ３） ３－단자나사（Ｍ３）

ＳＯＬ．



외형치수

외형치수 및 취부면치수는 ＤＧ４Ｖ－５와 동일하므로 Ｅ５９˜６１（외형치수）、Ｅ６２（취부면치수） page를 참조하십시오.

내부구조

Ｏ링
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－２ A/B C/N
 2 1 2
 4 2 4
 6 2 2
11 1 2
13 5 5
14 1 1

번호    부품번호                     규격         

AS568-216(NBR,Hs70)007921617

AS568-026(NBR,Hs70)

개수

007900817 AS568-008(NBR,Hs70)

007902617

008000217  JIS B 2401 1A-P4
007911729 AS568-117(FKM,Hs90)

007901419 AS568-014(NBR,Hs90)



전자파이로트 절환밸브 ＤＧ５Ｖ-７／ＤＧ５Ｖ-Ｈ８
Solenoid controlled pilot operated directional control valves

●파이로트형 전자절환밸브

에 DG4V-3-52시리즈를

타배한 전자파이로트식의 

방향절환밸브입니다. 

상세유압회로도

(내부파이로트, 외부드레인형)

７８
Ｅ
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1 적용작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유

F3：인산에스테르계 작동유 

2 전자파이로트 절환밸브(가스켓취부형)

3 취부면치수

7：ISO 4401-AD-07-4-A

H8：ISO 4401-AE-08-4-A

4 스풀형식  Ｅ８０～８３Page참조

5 스프링셋트방식

A：스프링오프셋트 A형(2위치, 싱글솔레노이드)

B：스프링오프셋트 B형(2위치, 싱글솔레노이드)

C：스프링 센터형(3위치, 더블솔레노이드)

D：압력센터형(3위치, 더블솔레노이드)

N：NO-스프링 데턴트형(2위치, 싱글솔레노이드)

6 솔레노이드 조립방향(스프링 오프셋트 Ａ,Ｂ형에 적용）

무기호 : 표준(통전시Ｐ→Ｂ,Ａ→Ｔ）

L：표준에 대해서 솔레노이드의 조립방향이 반대가 됩니다. 

（통전시Ｐ→Ａ,Ｂ→Ｔ）

7 스풀스크로크 제어방식(옵션)

무기호 : 옵션없음(표준)

1：스크로크 조절기구 내장（Ａ,Ｂ포트 양측）

2:파이로트 교축밸브（메타 아웃 제어）

3:파이로트 교축밸브 + 스크로크 조절기구 내장(양측)

7:스크로크 조절기구 내장(A포트측)

8:스크로크 조절기구 내장(B포트측)

27:파이로트 교축밸브 + 스크로크 조절기구 내장(A포트측)

28:파이로트 교축밸브 + 스크로크 조절기구 내장(B포트측)

8 파이로트

무기호 : 내부 파이로트형 

E： 외부 파이로트형

9 드레인

무기호 : 내부 파이로트형 

T： 외부 파이로트형

10 전기배선방식(형상, 배선접속구 나사 사이즈)

P：솔레노이드 플러그인 방식 단자박스 Ｇ１／２

U：DIN43650 코넥터、Pg.11

11 전기 악세사리

무기호 : 악세서리 없음(전기배선방식 P에 적용)

1：악세서리 없음(전기배선방식 Ｕ에 적용）

2：램프 지시계（ＡＣ표준）

7：램프 지시계 및 서지압 방지기능 내장

（ＤＣ표준）

9：ＡＤＣ솔레노이드용 정류기(솔레노이드 off시간이빠름)

및 램프지시계（ＡＤＣ표준）

12：ＡＤＣ솔레노이드용 정류기(솔레노이드 off시간이느림)

및 램프지시계

（주） 전기악세사리 ９,１２에 대해서

●ＡＤＣ (솔레노이드 전원 교직변환)에만 적용합니다. 

●전기배선방식 P에만 적용합니다. 

●서지압 방지기능내장

12 솔레노이드 전원전압

T：100 V 50/60 Hz,110 V 60 Hz

V：200 V 50/60 Hz,220 V 60 Hz

G：DC12 V

H：DC24 V

TR：100 V 50/60 Hz（교직변환형）

VR：200 V 50/60 Hz（교직변환형）

13 디자인 번호

82:下記以外

83:DG5V-7/H8-**(L)-1/3/7/8/27/28

   （スプールストローク調整付きの形式）

사양

솔레노이드 사양 및 파이로트용 전자절환밸브

파이로트용 전자절환밸브에는 DG4V-3를 사용하고 있습니다. 솔레노이드 사양은 E9page를 참조하십시오.

전자절환밸브는 스프링셋트방식에 의해 아래 형식을 사용합니다. 

스프링 오프셋트 A형：DG4V-3-2A-M-＊＊-＊-7-52

스프링 오프셋트 B형：DG4V-3-6B-M-＊＊-＊-7-52

스프링 센터 C형    ：DG4V-3-6C-M-＊＊-＊-7-52

압력센터  D형    ：DG4V-3-7C-M-＊＊-＊-7-52

스프링 오프셋트 AL형 ：DG4V-3-2AL-M-＊＊-＊-7-52

스프링 오프셋트 BL형：DG4V-3-6BL-M-＊＊-＊-7-

NO-스프링 디턴트 N형：DG4V-3-2N-M-＊＊-＊-7-52
(주) 4/8B형은 DG4V-3-6BL, 4/8BL형은 DG4V-3-6B를 사용합니다. 
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（Ｆ３）-ＤＧ５Ｖ-７-２Ａ（Ｌ）-（１）-（Ｅ）-（Ｔ）-Ｐ７-Ｔ-８２-ＪＡ
1 4 73 5 102 8

형식

6 9 11 12 13

16.7 17.2압력·유량
특성참조  

       20.6

최고
파이로트압력

MPa

31.5

31.5

최저
파이로트압력

MPa

최저파이로트 
압력곡선참조

최저파이로트 
압력곡선참조

T(탱크)포트
허용배압

MPa

20.6

DG5V-H8 31.5

크기의
호칭

04

06

DG5V-7

최고             최대유량
사용압력

MPa

31.5

밸브형식
L/min

압력·유량
특성참조

더블
솔레노이드

무게　kg

싱글
솔레노이드

8.6 9.1



스풀형식과 압력·유량특성（ＤＧ５Ｖ－７）

（주） ●최대유량이란 밸브의 절환에 지장을 주지 않는 한계 유량입니다. 
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A-B-T接続

オ－プンセンタ
A ,B絞り付き

クロ－ズドセンタ

  Y2

  X2

  52

   9

   6

   2

   0

절환과도기
스풀형식

형식기호·유압심볼

2　　위치

스프링 오프셋트 A형 NO-스프링 디턴트형
- N -- A - - AL -

스프링 오프셋트 B형

2　위치3　위치

스프링센터형
- C -

입력중앙형
- D -

형식기호·유압심볼

- B -

 X33
A-B-T접속
오리피스

 Y33
A-B-T접속
오리피스

  X2 중앙닫힘

  Y2 중앙닫힘

  33
A-B-T접속
오리피스

  52 중앙닫힘

  11 P-B-T접속

  31 B-T접속

   8 P-T접속

   9
중앙열림
A ,B오리피스

   4 P-T접속

   6 A-B-T접속

   2 중앙닫힘

   3 A-T접속

중 립 시
스풀형식

   0 중앙열림

   1 P-A-T접속
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중립상태

P→A B→T P→B A→T P→T

― ① ― ―

― ② ―

120 120 120 120 120 ①

120 120 ― ②120 120 120

― ① ― ―

― ② ―

120 120 120 120 120 ①

120 120 ― ②120 120 120

― ③ ③ ―

① ② ―

300 300 300 300 300 ②

300 300 ① ②300 300 300

③ ① ② ―

① ② ④

300 300 300 300 300 ①

100  90 ② ③260 220 120

② ① ③ ⑦

② ① ⑤

260 220 120 100  90 ①

165 140 ② ②300 300 250

① ① ③ ―

② ① ⑥

300 300 300 300 300 ①

100 90 ② ②260 220 120

② ① ③ ―

① ② ―

300 300 300 300 300 ①

300 300 ① ②300 300 300

② ② ③ ④

② ③ ③

260 220 120 100 90 ①

300 300 ② ①300 300 300

28
MPa

31.5
MPa

절 환 상 태 

- BL -

스프링 오프셋트 B형 7
MPa

14
MPa

21
MPa

최대 유량 　　L/min     압력강하곡선번호
2　　위치

―

P→A

120 ① ― ①120 120 120 120

③

120 120 120 120 120 ― ② ― ②

300 ② ― ③300 300 300 300

③

260 220 120 100  90 ① ② ① ③

300 ① ① ①300 300 300 300

③

300 300 300 300 300 ① ② ① ②

P→B A→T

300 300 300 300 300 ② ① ②

최  대  유  량　　　　L/min           압력강하곡선번호

7  MPa 14  MPa 21  MPa 28  MPa 31.5  MPa
절  환  상  태

B→T
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스풀형식과 압력·유량특성（ＤＧ５Ｖ－Ｈ８）

（주） ●최대유량의 상단은 스프링 오프셋트A형, AL형, 하단은 NO-스프링 디턴트형의 경우입니다.

●최대유량이란 밸브의 절환에 지장을 주지 않는 한계유량입니다. 
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중앙닫힘

중앙닫힘

クロ－ズドセンタ

クロ－ズドセンタ

A-B-T접속

オ－プンセンタ
A ,B絞り付き

クロ－ズドセンタ

  Y2

  X2

  52

   9

   6

   2

   0

切換過渡期
スプ－ル
形      式

형식기호·유압심볼

2　　위치
스프링오프셋트A형 NO-스프링 디턴트형

- N -- A - - AL -

중립시
스풀형식

   0 중앙열림

   1 P-A-T접속

   2 중앙닫힘

   3 A-T접속

   4 P-T접속

   6 A-B-T접속

   8 P-T접속

   9
オ－プンセンタ
A ,B絞り付き

  11 P-B-T접속

  31 B-T접속

  33
A-B-T접속
오리피스

  52  중앙닫힘

  X2 중앙닫힘

  Y2 중앙닫힘

 X33
A-B-T접속
오리피스

 Y33
A-B-T접속
오리피스

3　　위   치

스프링센터형
- C -

입력중앙형
- D -

형식기호·유압심볼

2　위   치

스프링오프셋트B형

- B -
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중립상태

P→A B→T P→B A→T P→T

스프링오프셋트B형 21  MPa 31.5  MPa 절환상태

- BL -

최 대    유   량 　　L/min 압 력 강 하 곡 선 번 호
2　　위치

700 650 ② ⑤ ② ③ ④

650 500 ① ② ② ② ⑤

700 700 ① ② ① ② ―

700 700 ① ② ① ④ ―

350 220 ① ④ ① ③ ⑥

650 600 ① ④ ① ④ ―

700 450 ① ④ ① ③ ⑥

350 220 ② ④ ② ③ ―

650 500 ② ② ① ② ⑤

700 700 ① ④ ① ② ―

700 700 ① ② ① ① ―

700 700 ② ― ⑤ ② ―

300 300 ― ② ― ② ―

300 300 ① ― ① ― ―

300 300 ― ② ― ② ―

300 300 ① ― ① ― ―

① ―300 300 ① ―

⑤ ②

300 300 ― ② ― ②

700 700 ② ―

① ④

500
350

500
220

② ④ ② ③

500
650

500
600

① ④

② ③

700 700 ① ② ① ②

500
700

500
650

② ⑤

최  대  유  량 　　　　L/min 압  력  강  하  곡  선  번  호

21  MPa 31.5  MPa
절  환  상  태

P→A B→T P→B A→T
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특성곡선(점도20㎠/s{cSt}， 비중0.87）

압력강하특성

１.20 ㎠ /s{cSt}이외의 점도의 압력강아 （△P₁)는 아래표의 개수를 곱해서 구하십시오.

２.비중 0.87이외의 압력강아 （△P₁)산출식

                             △P・・・・・상기 특성곡선의 수치
　　　　　　　△P1＝△P×G1/G　  　

                               G1・・・・・임의의 비중치

파이로트

최저파이로트 압력

②
⑤
③
⑥

B,BL,C,N

D

0,9
2,6,52,X2,Y2
0,1,4,8,9,11
2,3,6,31,33,52,X2,Y2,X33,Y33
0,1,4,8,9,11
2,3,6,31,33,52,X2,Y2,X33,Y33

스프링                         스풀방식                       최저파이로트
셋트방식 압력곡선번호

A,AL
①
④

최저파이로트 압력곡선번호

●내부 파이로트형의 경우, 파이로트 압력은 P포트의 압력과 같아 집니다. 

８４
Ｅ
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10

0.85

점도　mm2/s

계 수 

20

1.00

30

1.09

40

1.17

50

1.24

60

1.29

70 80

1.34

90 100 110 120 130 140 150

1.621.591.561.521.491.461.38 1.42

단 위：cm3

8.1

8.1
23

12
12

C,D
A,AL,N
B,BL
C,D

스풀END~
스풀END~

DG5V-H8

A,AL,N
B,BL

23

4.1
4.1

DG5V-7

밸브형식 스프링
셋트방식

중립~
스풀END

파이로트유량
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절환시간

（주） 스풀형식, 회로조건 또는 전기회로에 다이오드, 정류기 등이 들어있을 때는 약간 달라지므로 주의하십시오.

상기조건 : 스풀형식2, 스프링센터형

open루프회로

유량300 L/min（DG5V-7）、

350 L/min（DG5V-H8）、

공급압력31.5 M Pa、

작동유점도20 mm2/s、

작동유온도50 ℃

＜회로예＞　　　　　　　 ＜절환시간의 정의 ＞

스풀 과도상태

사용상의 주의사항

●취부방향

NO-스프링 디턴트형은 절환상태를 확실히 하기 위해, 스풀축이

수평이 되도록 설치하십시오, 스프링 셋트방식에는 제한이 없습

니다. 

●솔레노이드 ON

반드시 한쪽 작동을 해제하고 나서 다른쪽을 작동하십시오. 스프링

센터형, 압력센터형, 스프링 오프셋트형은 회로절환중엔 연속동작

시키십시오. 작동을 해제하면 스프링 힘으로 스풀은 소정의 위치로

돌아갑니다. NO-스프링 디텐트형은 파이로트 압력이 유지되어 

있으면 메인 스풀의 절환상태를 유지합니다. 도한 확실한 절환을

행하기 위해서 솔레노이드 작동시간을 0.1초 이상으로 하여 주십

시오.

●장시간 솔레노이드 ON

고압에서 장시간 통전 또는 유지하면 스풀이 유체고착(스틱)

현상을 일으켜 절환불량이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.

●드레인과 파이로드 

１. 내부 드레인형은 파이로트 압력(내부 파이로트 형은 P

포트압력)으로 「최저파이로트 압력+탱크라인배압」의 수치

보다 높은 압력이 필요합니다. 따라서 탱크라인에 서지압이 

발생해도 이 차가 항상 유지되는 조건에서 사용하십시오.

２.탱크라인에 서지압이 발생할 가능성이 있을 때에는 외부

드레인형을 권장합니다. 또 드레인라인은 직접 탱크에 배관하

십시오.

３.  스프링셋트방식 B, C, D형으로 스풀형식이 0, 1, 4, 8, 9, 11

형이 내부드레인일때, 솔레노이드 off시의 P→T압력 강하치가 

「최저파이로트 압력」보다 낮을 때는 내부 파이로트형은 

사용할 수 없습니다. 외부 파이로트형을 사용하십시오.

●수동조작

최소 파이로트 압력이 유지되어 있으면, 파이로트용 전자절환밸브

의 수동조작용 핀을 누르면 수동조작이 가능합니다. 

내부 드레인형일 때 탱크라인의 배압이 높으면 조작력이 증대하

므로 주의하십시오.(E15page참조)

●솔레노이드 램프지시계

램프지시계형인 경우, 솔레노이드에 통전할 때 램프가 켜집니다. 
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 50
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 50

 28
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솔레노이드 on
스프링 리턴

솔레노이드 on
스프링 리턴

솔레노이드 on
스프링 리턴

솔레노이드 on
스프링 리턴

DG5V-7-2C

DG5V-H8-2C

교류

직류

교류

직류

형식                 전원             동작
1.5 MPa

파이로트 압력

5 MPa 15 MPa 21 MPa 25 MPa

Ｐ Ｔ

ＢＡ 전기신호
회로입력

ＯＦＦＯＮ



옵션

스풀 스트로크 조정

스풀 스트로크 조정은 한쪽 또는 양쪽에 설치(단, 스프링 디턴트

Type의 경우 한쪽)하여 스풀의 최대 개도량을 조정하는 것에

따라 유량제어가 이루어집니다. 표준 스풀외에 X2, X3, Y2, Y33형

스풀을 사용해서 보다 이상적인 유량제어가 이루어집니다. 

파이로트 교축밸브

주 밸브의 스풀 절환시간은 파이로트 교축밸브를 집적해서

파이로트실의 유량을 메타아웃 제어하는 것에 따라 콘트롤이 

가능합니다.  이에따라 과도적인 쇼크를 효과적으로 경감시킬 수 

있습니다. 집적형 교축밸브는 TGMFN-3-Y-A2W-50을 사용합

니다. 

●취부볼트는 별도 주문하십시오.

●취부볼트의 체결토오크

M6  : 9～14 N・m

M10 : 50～60 N・m

M12 : 75～81 N・m

취부볼트（JIS B 1176 강도구분 12.9）

●서브 플레이트는 별도 주문하십시오.

●서브 플레이트에는 밸브취부용의 육각렌치볼트가 부속되어 있씁니다. 

●외형치수에 대한 상세한 것은 Q6page를 참조하십시오.

●DGSMV-＊＊-D-10은 압력센터형에 사용합니다. 

●최고 사용압력은 21MPa{210kgf/㎠}입니다. 그 이상 사용할 때는 

매니폴드 블럭에 설치해서 사용하십시오.

서브 플레이트 

８６
Ｅ
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M12×80 6     DG5V-H8

    육각렌치볼트                 개수 

M10×60
     DG5V-7

4
밸브형식

M 6×55 2

밸브형식

DG5V-7

  DGSMV-04X-D-10

Rc1/4

X,Y,W
배관구경

Rc1/2

Rc3/4

서브플레이트형식

  DGSMV-04-10

DG5V-H8

  DGSMV-06-10

  DGSMV-06X-10
  DGSMV-06-D-10

  DGSMV-06X-D-10

  DGSMV-04X-10
  DGSMV-04-D-10

P,T,A,B

Rc1/4
Rc3/4

Rc1



외형치수
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나타냅니다. 
.（ ）안의 치수는 직류 솔레노이드 （ＤＣ）의 경우를
됩니다. 
파이로트용 전자밸브의 솔레노이드가 한쪽(a측)만

됩니다. 
파이로트용 전자밸브의 솔레노이드가 한쪽(b측)만
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외형치수

（주）  DG5V-H8-*A, DG5V-H8-*B의 경우 파이로트용 전자

밸브의 솔레노이드가 한쪽(b측)만 됩니다. 

.ＤＧ５Ｖ －Ｈ８－＊ＡＬ，ＤＧ５Ｖ－Ｈ８－＊ＢＬ의 경우 

파이로트용 전자밸브의 솔레노이드가 한쪽(a측)만

됩니다. 

・（   ）.안의 치수는 직류 솔레노이드(DC)의 경우를 

나타냅니다. 
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내부구조

주） 　1　3 ,7 ,8 はＤＧ５Ｖ－Ｈ８에는 사용할 수 없습니다. 

　2　5 ,6 은 스프링 오프셋트 A형에는 사용할 수 없습니다. 

　3 12 는 압력센터 D형에만 사용합니다. 

　4  9 Body는 파이로트 드레인의 내부, 외부의 구조에 따라 

달라집니다. 

　5 16 전자절환밸브ＤＧ４Ｖ－３는 스프링 셋트방식에 따라 형식이 

달라집니다. Ｅ７９Page를 참조하십시오.
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AS568-110(NBR,Hs90)007911019

007901317 AS568-013(NBR,Hs70)

AS568-123(NBR,Hs90)

007901317
AS568-118(NBR,Hs70)
AS568-013(NBR,Hs70)

007912319

007911817

007990419 AS568-904(NBR,Hs90)

개수

Ｏ링

Ｏ링

2
2
2
2
4
1

Ｏ링

4
007911019 AS568-110(NBR,Hs90) 1
007901219 AS568-012(NBR,Hs90)

Ｏ링          007912319 AS568-123(NBR,Hs90) 1

백업링 ﾞ 1또는2

Ｏ링          007901819 AS568-018(NBR,Hs90) 1또는2

      MS28774-018 48197576
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－

２９

２４

２５

２８

２７

２６

－２１

－２３

＊１

－１１

－１２
－１４

－１５
－１６

－１７

－１８

－１３

－２７

－２８

－２１

－２２

－２３

－２５

－２６

－２４

－２２

－２３

－２５

－２４

＊１

＊１

＊１

＊１

＊１

＊１

＊１

＊２

＊２

＊２
＊２

１２

２３

２２

２１

２０

１９

１８

１７

１６

１５

１４

１３

１１

１０

９

압력센터 D형 커버 일부분

스트로크 조절형 커버 일부분

２４



전자 파이로트 절환밸브 ＤＧ５Ｓ－１０
Solenoid controlled pilot operated directional control valves

1 적용작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유

F3：인산에스테르계 작동유

2 전자파이로트 절환밸브(가스켓 취부형)

3 취부면치수

10：ISO 4401-AF-10-4-A

4 스풀형식

Ｅ９１Page참조

5 스프링셋트방식

A：스프링 오프 셋트 A형(2위치, 싱글솔레노이드)

B：스프링 오프 셋트 B형(2위치, 싱글솔레노이드)

C：스프링센터형(3위치, 더블솔레노이드)

D：압력센터형(3위치, 더블솔레노이드)

N：NO-스프링 디턴트형(2위치, 더블솔레노이드)

6 솔레노이드 조립방향(스프링 오프셋트 A,B형에 적용)

무기호 : 표준(통전시Ｐ→Ｂ,Ａ→Ｔ）

L：표준에 대해서 솔레노이드의 조립방향이 반대가 됩니다. 

（통전시Ｐ→Ａ,Ｂ→Ｔ）

7 파이로트 교축밸브(옵션)

무기호 : 파이로트 교축밸브 없음(표준)

2：파이로트 교축밸브형

8 파이로트

무기호 : 내부 파이로트형

E： 외부 파이로트형

9 드레인

무기호 : 외부 파이로트형

T ：내부 파이로트형 

10 전기배선방식(형상, 배선접속구 나사 사이즈)

P： 솔레노이드 플러그인 방식 단자박스Ｇ１／２

U：DIN43650접속부、Pg.11

11 전기 악세서리

무기호 : 악세서리 없음(전기배선방식 P에 적용)

1：악세서리 없음(전기배선방식 U에 적용)

2：램프지시계(AC표준)

7：램프 지시계 및 서지압 방지기능 내장(DC표준)

9：ＡＤＣ솔레노이드용 정류기(솔레노이드 off시간이

빠름) 및 램프 지시계(ADC표준)

12：ＡＤＣ솔레노이드용 정류기 (솔레노이드 off시간이

느림) 및 램프지시계

（주） 전기악세서리 9,12에 대해서 

●ＡＤＣ (솔레노이드 전원교직변환)에만 적용합니다. 

●전기배선방식 P에만 적용합니다. 

●서지압 방지기능내장 

12 솔레노이드 전원전압

T：100 V 50/60 Hz,110 V 60 Hz

V：200 V 50/60 Hz,220 V 60 Hz

G：DC12 V

H：DC24 V

TR：100 V 50/60 Hz（ＡＤＣ.교직변환형）

VR：200 V 50/60 Hz（ＡＤＣ.교직변환형

13 디자인 번호
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사양

파이로트용 전자절환밸브

파이로트 용 전자절환밸브에는 ＤＧ４Ｖ－３를 사용하고 있습니다. 솔레노이드 사양은 Ｅ１０Page를 참조하십시오.

전자절환밸브는 스프링 셋트 방식에 의해 아래 형식을 사용합니다. 

스프링 오프셋트 A형：DG4V-3-2AL-M-＊＊-＊-7-52

스프링 오프셋트 B형：DG4V-3-6BL-M-＊＊-＊-7-52

스프링센터Ｃ형：DG4V-3-6C-M-＊＊-＊-7-52

압력센터Ｄ형：DG4V-3-7C-M-＊＊-＊-7-52

스프링 오프셋트ＡＬ형 ：DG4V-3-2A-M-＊＊-＊-7-52

스프링 오프셋트ＢＬ형 ：DG4V-3-6B-M-＊＊-＊-7-52

NO-스프링 디턴트 Ｎ형：DG4V-3-2N-M-＊＊-＊-7-52

스풀형식과 압력·유량 특성

（주） ●NO-스프링 디턴트형, 스프링 오프셋트 A형의 경우, 유압심볼의 중립위치는 과도적으로 통과하는 심볼입니다. 

●최대유량이란 밸브의 절환에 지장을 주지 않는 한계 내의 유량입니다. 
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ＤＧ５Ｓ－１０－２ＡＬ

ＤＧ５Ｓ－１０－９ＡＬ

ＤＧ５Ｓ－１０－０Ｎ

ＤＧ５Ｓ－１０－２Ｎ

ＤＧ５Ｓ－１０－６Ｎ

ＤＧ５Ｓ－１０－９Ｎ

ＤＧ５Ｓ－１０－６ＡＬ

ＰＴ

ＢＡ

ｂ

ＰＴ

ＢＡ

ｂ

ＰＴ

ＢＡ

ｂ

ＰＴ

ＢＡ

ｂ ＴＰ

ＡＢ

ａ

ＴＰ

ＡＢ

ａ

ＴＰ

ＡＢ

ａ

ＴＰ

ＡＢ

ａ

ａｂ

ＰＴ

ＢＡ

ａｂ

ＰＴ

ＢＡ

ａｂ

ＰＴ

ＢＡ

ａｂ

ＰＴ

ＢＡ

42 43

형식

DG5S-10

크기의
호칭

10

탱크포트
허용배압

MPa

20.6

최대유량

L/min

圧力・流量
特性参照

더블
솔레노이드

무  게　　kg

싱글
솔레노이드

최저 파이로트
압력

MPa

最低パイロット
圧力曲線参照

21

최고
사용압력

MPa

최고 파이로트
압력

MPa

21

중립시

P→A B→T P→B A→T P→T

형식기호·유압심볼

3　위   치

600

   ※570

―② ⑥ ② ⑥

⑥

② ④ ② ③ ―

④ ⑨ ⑤ ⑩

⑥

② ④ ② ③ ―

⑥ ⑨ ⑦ ⑩

―

② ⑧ ③ ③ ―

② ⑥ ② ④

① ⑤ ① ③ ③

절환시

압력강하곡선번호

C형,B형,BL형 D형

최대유량　L/min

800

600

스프링 센터형
- C -

압 력 센 터
- D -

   9

중립시
스풀형식

   0

   2

  33

   6

   8

   3

   4

P→A B→T P→B A→T

압력강하곡선번호절환과도기
스풀형식

최대유량

L/min
2　위   치

  6

  0

  2 ④

① ⑤ ① ③

800

② ④ ② ③

② ⑥ ②

② ④ ② ③  9

형식기호·유압심볼

절환시

- AL -

스프링 오프셋트

- A -

NO-스프링 디턴트형

- N -



특성곡선(점도20㎟/s{cSt}, 비중0.87)

압력강하특성 최저 파이로트 압력

１.20 ㎟/s{cSt}이외의 점도의 압력강하 （△P₁)는 아래표의 

계수를 곱해서 구하십시오.

２. 비중0.87이외의 압력강하（△P₁)산출식

                       △P・・・・・상기특성곡선의 수치
　　　△P1＝△P×G1/G　
                    　　G1・・・・・임의의 비중치

옵션

파이로트 교축밸브

주 밸브의 스풀 절환시간은 파이로트에 교축밸브를 집적해서

파이로트실의 기름을 메타아웃 제어하는 것에 따라 과도적인 충격 

을 효과적으로 경감할 수 있습니다. 

TGMFN-3-Y-A2W-B2W-50을 사용합니다. 

사용상의 주의사항

●취부방향

NO-스프링 디턴트형은 절환상태를 확실히 하기 위해, 스풀축이

수평이 되도록 설치하십시오. 스프링 셋트 방식에는 제한이 

없습니다. 

●솔레노이드 ON

반드시 한쪽 작동을 해제하고 나서 다른쪽을 작동하십시오.

스프링 센터형, 압력센터형, 스프링 오프셋트형은 회로절환 및

유지를 위해 지속적인 전류의 공급이 필요합니다. 작동을 해제

하면 스프링 힘으로 스풀은 소정의 위치로 되돌아갑니다. NO-

스프링 디턴트형은 파이로트 압력이 해제 되어도 메인 스풀의 

절환상태를 유지합니다. 또 확실한 절환을 행하기 위해서 솔레노이

드 작동 시간을 0.1초 이상으로 하십시오.

●장시간 솔레노이드 ON

고압에서 장시간 통전 또는 유지하면 스풀이 유체고착(스틱)

현상을 일으켜 절환불량이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.

●드레인과 파이로트

１. 내부 드레인형은 파이로트 압력(내부 파이로트 형은 P

포트압력)으로 「최저 파이로트 압력+탱크라인 배압」의 수치

보다도 높은 압력이 필요합니다. 따라서 탱크라인에 서지압이

발생해도 이 차가 항상 유지되는 조건에서 사용하십시오.

２.탱크라인에 서지압이 발생할 가능성이 있을 경우에는 외부

드레인형을 권장합니다. 또 드레인 라인은 직접 탱크에 배관

하십시오.

３.스프링 셋트 방식 B, C, D형으로 스풀 형식이 0, 4, 8, 9형의 

내부 드레인형의 경우, 솔레노이드 off시의 P→T압력강하치가 

「최저파이로트 압력」보다 낮을 때는 내부 파이로트형은 

사용할 수 없습니다. 

●수동조작

최소 파이로트 압력이 유지되어 있으면, 파이로트 용 전자절환밸

브의 수동 조작용 핀을 누르면 수동 조작이 가능힙낟. 

내부 드레인형일 때 탱크라인의 배압이 높으면 조작력이 증가

하므로 주의하십시오.(E12page참조)

●솔레노이드 램프지시계

램프지시계형의 경우, 솔레노이드에 통전할 때 램프가 켜집니다. 

９２
Ｅ

 

방
향
절
환
밸

번호

①
③
②
④
⑤
⑥

스프링 셋트 방식                   스풀형식

A,AL

B,BL,C,N 

D

    0, 9
    2, 6
    0, 4, 8, 9
    2, 3, 6, 33
    0, 4, 8, 9
    2, 3, 6, 33

최저 파이로트 압력곡선번호

６

５

４

３
２

１

０ ２００ ４００ ６００ ８００

３

２

１

Ｍ ａＰ

최
저
파
이
로
트
압
력

유량    /Ｌ ｍｉｎ

50

1.24

30

1.09

40

1.17

점도　mm2/s

계  수

20

1.00

10

0.85

60

1.29

70 80

1.34

90 100 110 120 130 140 150

1.621.591.561.521.491.461.38 1.42

２００ ３００ ４００

０２

유량    /Ｌ ｍｉｎ

압
력
강
하

Ｍ ａＰ

１００

０４．

０６．

１

０

２

３

．

８

０８．

１０．

４

５

６

７

９

１０

G･････0.87



●취부볼트는 별도 주문하십시오.

●취부볼트의 체결토오크 : 230～290 N・m

취부볼트（JIS B 1176 강도구분 12.9）

●서브 플레이트는 별도 주문하십시오.

●외형치수에 대한 상세한 것은 Q6Page를 참조하십시오.

●DGSM-10＊-D-11-JA-M은 압력중앙센터형에 사용합니다. 

●서브 플레이트에는 취부용의 육각렌치볼트가 부속되어 있습니다. 

서브 플레이트 

외형치수 

 

방
향
절
환
밸

Ｅ
９３

      육각렌치볼트                               개수

M20×65 6

ＤＧ５Ｓ－１０－＊Ｃ

ＤＧ５Ｓ－１０－＊Ｄ

ＤＧ５Ｓ－１０－＊Ｎ

１
０
２

１
９
７

３７８

Ｔ포트

입력중앙 D형에만

파이로트 용 전자밸브의 솔레노이드가 한쪽(b쪽)뿐입니다. 

파이로트 용 전자밸브의 솔레노이드가 한쪽(a쪽)뿐입니다. 

・（ ）안은 직류 솔레노이드의 경우를 표시합니다. 

注）・ＤＧ５Ｓ－１０－＊Ａ，ＤＧ５Ｓ－１０－＊Ｂ의 경우 

・ＤＧ５Ｓ－１０－＊ＡＬ，ＤＧ５Ｓ－１０－＊ＢＬ의 경우 

Ｗ포트(드레인)

４４６ (입력중앙 D형의 경우 )

２２８５．

１９０５．

１１４３

１
５
８
７．

７６２． １１０５．

．

Ｐ포트

６－φ２２구멍

φ３２볼트자리파기그림표시

Ｙ포트(드레인)

３

Ｂ포트

Ａ포트

Ｘ포트

(파이로트)

（ ） （ ）

２
５
７

２
４
１

１
６
５

４３

１０８

솔레노이드ｂ솔레노이드ａ

솔레노이드ｂ 솔레노이드ａ
４／８形 ４／８形

솔레노이드 탈착에 
필요한 공간

３
４
（
６
개
소
）

４５ ５４ ２０１ ２１９ 수동조작용(양측)

배선접속구２－Ｇ１／２

반대측은 플러그가 꽃혀져 있습니다. 

２－φ６ ４위치 결정핀．

２－압력계포트 Ｒｃ１／４

２
２
４．

．
７
２

１
８
９
５．

P,T,A,B X,Y,W
1-1/4
1-1/2 3/8
2

배관구 경Rc
서브 플레이트 형식

        DGSM-10X-(D)-11-JA-M
        DGSM-10-(D)-11-JA-M

        DGSM-10Y-(D)-11-JA-M



외형치수

내부구조

Ｏ링

９４
Ｅ

 

방
향
절
환
밸

취부면치수ＤＧ５Ｓ－１０－＊＊－２

２３０

２
９
７

０

４
０

１
９
７

０

Ｂ

Ｐ

Ａ

Ｗ

Ｔ

Ｘ

Ｙ

준거

３５

１
８
８
３．

２
２
９
５．

２－φ７ １솔레노이드８

１
９
１

3-최대 φ９ ５

４４５

７９４

１２３８
１３０２

１５８８

．

．

．

．
．

４
１
３

７
６
２

８
２
５

１
１
４
３

１
４
７
６

１
６
８
３

１
９
０
５． ．．． ． ．．

４－최대φ３３ ３

파이로트 유량조정나사

록너트이면폭4

． ．

６－Ｍ２０솔레노이드３３

．１９８

．

（ＩＳＯ ４４０１－ＡＦ－１０－４－Ａ ）

주） 　1  4 ,5 는 스프링 오프셋트 A형, N)-스프링 디턴트형에는 사용하지  

않습니다. 

　2  6 Body는 파이로트 드레인의 내부, 외부의 구조에 따라 

달라집니다. 

　3 10 은 압력센터 D형에만 사용합니다. 

　4 13 전자절환밸브 ＤＧ４Ｖ－３은 스프링 셋트 방식에 따라 형식이 

달라집니다. E93Page를 참조하십시오.

－１１

－１２

－１３

－１４

－１５

－２１

－２２

－２３

－２４

－２５

－２３

－２４

＊３

＊４

＊１

＊２

＊１

＊１

＊１

１８

１９

１５

１６

１７

１２

１４

１３

１０

９

８

７

６

１１

D형커버 일부분
カバー部分

번호

 3 2
 7 2
 8 4
10 1
14 4
17 1AS568-013(NBR,Hs70)007901317

AS568-012(NBR,Hs90)

007921019

007901219
007921019 AS568-210(NBR,Hs90)
007922219 AS568-222(NBR,Hs90)

AS568-210(NBR,Hs90)

부품번호                 규     격                   개수

AS568-230(NBR,Hs90)007923019



파이로트 절환밸브 ＤＧ３Ｖ－７／ＤＧ３Ｖ－Ｈ８
Pilot operated directional control valves

（Ｆ３）-ＤＧ３Ｖ-７-２Ａ-（１）-１０-（ＬＨ）-ＪＡ
1 3 652 97

형식

4 8

1 적용작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유

F3：인산에스테르계 작동유 

2 파이로트 절환밸브(가스켓취부형)

3 취부면치수

7：ISO 4401-AD-07-4-A

H8：ISO 4401-AE-08-4-A

4 스풀형식

Ｅ９６～９７Page참조

5 스프링셋트방식

A：스프링오프셋트형

C：스프링 센터형

D：압력중앙형

무기호 : NO-스프링형

6 스풀 스트로크 조정방식(옵션)

무기호 : 옵션없음(표준)

1：스트로크 조정（Ａ,Ｂ포트 양측）

7：스트로크 조정（Ａ포트측）

8：스트로크 조정（Ｂ포트측）

7 디자인번호 

10：下記以外

12:DG3V-7-**-1/7/8

   （スプ.ルストロ.ク調整付きの形式）

8 커버 조립방향(스프링 오프 셋트형에만 적용)

무기호 : 표준(통전시Ｐ→Ａ,Ｂ→Ｔ）

LH：표준에 대해 역조립(off셋트시Ｐ→ Ｂ,Ａ→Ｔ）

사양

 

방
향
절
환
밸

Ｅ
９５

최대유량

L/min

압력·유량                                      최저파이로트
특성참조                                           압력곡선참조

04

06

최고
사용압력

MPa
형식

31.5
15.5

　 DG3V-7

   DG3V-H8

최고
파이로트 압력

MPa

최저
파이로트 압력

MPa

T(탱크)포트
허용배압

MPa

 7.5
31.5

무 게 kg
크기의
호칭



중앙열림

절환과도기 
스풀형식

 0
중앙열림

 6 A-B-T접속

 2

압력강하곡선번호

300300

300 300 300 300

절환상태

P→A B→T P→B A→T
31.5
MPa

300 300 300 300 300

7
MPa

14
MPa

300 300 300 300

300

300 300 300

300

300

300 300

② ① ② ③

① ② ① ③

① ① ① ③

최대유량　L/min형식기호·유압심볼

2　위   치

NO-스프링형

21
MPa

28
MPa스프링 오프셋트형

- A - - A - LH -

300

 70  50  40

100  70  60

스풀형식과 압력·유량특성（ＤＧ３Ｖ－７）

（주） ●최대유량이란 밸브의 절환에 지장을 주지 않는 한계 유량입니다. 

●최대유량의 상단은 스프링 오프셋트  A형, 하단은 NO-스프링형의 경우입니다. 

９６
Ｅ
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중립상태

P→A B→T P→B A→T P→T

A-B-T접속
오리피스

형식기호·유압심볼

X33

Y33

3　위   치

스프링센터형
- C -

압력센터형
- D -

 X2 중앙열림

 Y2 중앙열림

 33
A-B-T접속
오리피스

 52 중앙열림

 11 P-B-T접속

 31 B-T접속

  8 중앙열림

  9
중앙열림

A ,B오리피스

  4 중앙열림

  6 A-B-T접속

  2 중앙닫힘

  3 A-T접속

중립시
스풀형식
形  式

  0 중앙열림

  1 P-A-T접속

압력강하곡선번호

절환상태

A-B-T접속
오리피스

300 300 300 300 300

300

최대 유량L/min

7
MPa

14
MPa

21
MPa

28
MPa

31.5
MPa

300 300 300 300

 90

300 300 300 300

300 300 300 300

300 300 250 165

300 300 300

300 300 300 300

300

300

300

300

300 300 300 300

120 120 120 120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120 120

120120

120 120

260

260 220

220

120

120

100

100

260 220 120 100

260 220 120 100

 90

 90

 90

140

300

300

③

① ② ② ③ ④

② ① ② ③

―

① ② ① ③ ―

① ② ① ②

⑥

① ① ① ③ ―

② ② ② ①

⑤

① ② ① ③ ⑦

② ② ② ①

④

① ③ ① ② ―

② ③ ① ②

―

② ― ③ ③ ―

① ②

―

① ― ① ― ―

――

② ②

① ②

② ②

―

① ― ① ― ―

― ―



① ④ ① ④

⑤ ② ③

① ② ① ②
250350

700 700

B→T P→B A→T

700 700

500 500

21
MPa

31.5
MPa

②

압력강하곡선번호

250350

700 700

절환상태

P→A

  6 A-B-T접속

  2
중앙열림

절환과도기
스풀형식

  0
중앙닫힘

스프링 오프셋트 A형

- A - - A - LH -

최대유량L/min형식기호·유압심볼

2　위  치

NO-스프링형

스풀형식과 압력·유량특성（ＤＧ３Ｖ－H8）

（주） ●최대유량이란 밸브의 절환에 지장을 주지 않는 한계 유량입니다. 

●최대유량의 상단은 스프링 오프셋트  A형, 하단은 NO-스프링형의 경우입니다. 
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오리피스

A-B-T접속
오리피스

형식기호·유압심볼

X33

Y33

3　위치

스프링센터형
- C -

압력센터형
- D -

 X2 중앙닫힘

 Y2 중앙닫힘

 33
A-B-T접속
오리피스

 52 중앙닫힘

 11 P-B-T접속

 31 B-T접속

  8 タンデム

  9
중앙열림

A ,B오리피스

  4 タンデム

  6 A-B-T접속

  2 중앙닫힘

  3 A-T접속

중립시
스풀형식

  0 중앙열림

  1 P-A-T접속
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최대유량L/min

21
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31.5
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②
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특성곡선(점도20㎟/s{cSt}, 비중 0.87)

압력강하특성

１.20 mm2/s이와의 점도의 압력강하 （△P₁)는 아래표의 계수를 곱해서 구하십시오.

２. 비중 0.87이외의 압력강하 （△P₁)산출식

                       △P・・・・・상기 특성곡선의 수치
　　　△P1＝△P×G1/G　
                        G1・・・・・임의의 비중치

파이로트 

최저파이로트 

최저파이로트 압력고선번호

23

4.1

12

23

DG3V-7

DG3V-H8

밸브형식 스프링                 중립~
셋트방식              스풀 END

A,A-LH
NO-스프링형

C,D

C,D

스풀 END~
스풀 END

A,A-LH
NO-스프링형                                          23

8.1
8.1

8.1

파이로트 유량

④

스프링                        스풀형식                       최저파이로트 
셋트방식 압력고선번호

①

A,A-LH,C

D

0
2,6
0,1,4,8,9,11
2,3,6,31,33,52,X2,Y2,X33,Y33
0,1,4,8,9,11
2,3,6,31,33,52,X2,Y2,X33,Y33

NO-스프링형

②
⑤
③
⑥

９８
Ｅ
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0.85

점도　mm2/s

계    수

20
1.00

30
1.09
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1.17
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1.24

60
1.29

70 80
1.34

90 100 110 120 130 140 150
1.621.591.561.521.491.461.38 1.42

G･････0.87



옵션

스풀 슽트로크 조정

스풀 스트로크 조정은 한쪽 또는 양쪽에 설치하여 스풀이 최대개도를 

조정하는 것에 따라 유량제어가 행해잡니다. 표준스풀 외에 

Ｘ２,Ｘ３３,Ｙ２,Ｙ３３형 스풀을 사용하면 보다 이상적인 유량제어가 

가능해 집니다. 

사용상의 주의사항 

●파이로트 

스프링 셋트 방식에 따라 파이로트 포트 X, Y에의 파이로트 압력

의 공급 방법이 달라집니다. 

아래 표처럼 파이로트 회로를 구성하십시오.(스풀형식 4, 8의 

경우 파이로트 포트 X, Y의 관계가 반대로 됩니다. 

●최저 파이로트 압력

밸브의 절환에  X 포트와 Y포트의 차압을 「최저파이로트압력」

보다 높게 할 필요가 있습니다. 따라서 드레인측의 포트에 배압이

있을 경우에는 파이로트 압력으로「최저파이로트압력+드레인 

포트배압」수치보다 높은 압력을 공급하십시오.

스프링센터형, 스프링 오프셋트형, 압력센터형은 「최저파이로

트압력」이하가 되면, 스풀은 스프링 힘에 의해 소정의 위치로

되돌아 갑니다. 또 NO-스프링형은 스풀의 위치가 불안정해 

집니다. 밸브 절환중에 미리 「최저파이로트압력」이 유지할 

수 있도록 하십시오.

●드레인 

스프링 오프셋트형의 Y포트, 스프링 오프셋트 역조립형(LH)의 

X포트와 압력센터형의 W포트는 드레인 포트입니다. 다른 탱크

라인과 합류하지 말고 직접 탱크에 배관하십시오.

●취부발향

「최저파이로트 압력」이 유지되어 있으면, 취부방향에 

제한이 없습니다. 

Ｐ:파이로트 압력공급

Ｄ:드레인으로 탱크에 되돌아감

서브 플레이트 

●서브 플레이트는 별도 주문하십시오. 

●서브 플레이트에는 밸브취부용의 육각렌치볼트가 부속되어 있습니다. 

●외형치수에 대한 상세한 것은 Q6Page를 참조하십시오.

●DGSMV-＊＊-D-10은 입력센터형에 사용합니다. 

●최고 사용압력은 21MPa{210kgf/㎠}입니다. 그 이상 사용할 때는 

매니폴드 블럭에 설치하여 사용하십시오.
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취부볼트 （JIS B 1176 강도구분 12.9）

●취부볼트는 별도 주문하십시오.

●취부볼트 체결토오크

M6  : 9～14 N・m

M10 : 50～60 N・m

M12 : 75～81 N・m

X Y X Y X Y

D D ― ― P D

D P ― ― D D

D P D D P D

D P P P P D

D P ― ― P D

中立 P→B,A→T

스프링 센터C형

압력센터 D형

NO-스프링형

P→A,B→T밸브의 절환상태

파이로트 포트

스프링 오프 셋트 A형

스프링 오프 셋트 A-LH형

형식 

M 6×55 2

육각렌치볼트                   개수 

     DG3V-7

M12×80 6     DG3V-H8

M10×60 4
밸브형식     서브 플레이트 형식 

  DG3V-7

  DG3V-H8

  DGSMV-04-10

  DGSMV-04X-10
  DGSMV-04X-D-10
  DGSMV-06-10
  DGSMV-06-D-10
  DGSMV-06X-10

배관구경

P,T,A,B X,Y,W

Rc1/4
Rc1/2

Rc3/4

Rc1
  DGSMV-06X-D-10

  DGSMV-04-D-10

Rc1/4
Rc3/4



ストローク調整付き
ストローク調整部の外形寸法はＤＧ５Ｖ－７（Ｅ８７ページ）

を参照してください。

스트로크 조정
스트로크 조정부의 외ㅣ형치수는 ＤＧ５Ｖ－Ｈ８（Ｅ８８Page）

참조하십시오.
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외형치수

취부면치수

（
６
개
소
）

１２３

９
２

０

０

Ｂ

ＸＴ Ｐ

Ａ
Ｙ

Ｗ

ＤＧ３Ｖ－７

５
１

９
２

４５

Ｐ포트

２２６ Ａ형

（ＩＳＯ ４４０１－ＡＤ－０７－４－Ａ ）

５
０

６７５ φ１７ ５볼트자리파기그림표시

６
９
９．

７
３
１．

５１６

１０１６

．

．

１９２Ｃ형, NO-스프링형（ ），

２２６(Ｄ형Ａ－ＬＨ형)，

２－φ６ ５구 멍 φ１１볼트자리파기그림표시，

３
５

１０７ ２－Ｍ６깊이１３ ３－최대φ６ ３

１６．

１４３
１５９
３４９

５５６
５７２

６９９
７１５

．
．
．

．
．

．
．

４－최대φ１７ ５

１
１
１

１
８
３．

３
４
１

６
５
９

７
６
６

８
８
１

１
０
１
６． ． ． ． ．

Ｔ포트

Ｘ포트

４－φ１１구멍

．

３

Ｙ포트

Ｂ포트

．Ａ포트

Ｗ포트(드레인)

압력센터 D형에만

２－φ３위치결정핀

．

４－Ｍ１０깊이１８

．위치결정용핀

２－φ４깊이８
．

．

압력센터 D형에만

１２２

．

１
１
８

．

９
５

４
４

준거

（ＩＳＯ ４４０１－ＡＥ－０８－４－Ａ ）

７７

１５３

취부면치수

（
６
개
소
）

ＢＡ
Ｘ

Ｗ Ｐ ＹＴ

１５７

１
１
４ Ｒ３

０

０

Ｔ
Ｐ Ｙ

Ｘ Ａ Ｂ

ＤＧ３Ｖ－Ｈ８

１
１
４

６
８

１
２
７

１
５
０

Ｂ포트

９２

５
９

３５２ Ａ형

Ｐ포트

Ｔ포트

１９

７３
４６

０

７
７

６－φ１３ ５구멍

９
２
１．

５３２．

１３０２

２９０ Ｃ형, NO-스프링형

３５２ (Ｄ형Ａ－ＬＨ형)

２－φ６ ４위치결정핀

６
２

１１４

３－최대φ１１ ２

４８．

１７５

７４６

９２１

．

２－φ７ １깊이８

５
６

１
７
５

２
９
４

９
４
５

１
０
０
８

１
３
０
２． ． ． ． ． ． ．

．

，

，

．

．

．

φ２０볼트자리파기그림표시

Ｙ포트

３

Ａ포트Ｘ포트

압력센터 D형에만

Ｗ포트(드레인)

． ．

압력센터 

D형에만

１
１

．

위치결정용핀 ４－최대φ２３

６－Ｍ１２깊이２３

．

．

５
３
２．

１
１
２
７

준거



내부구조

Ｏ링（ＤＧ３Ｖ－７）   Ｏ링（ＤＧ３Ｖ－Ｈ８）
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번호 

 4 2
10 2
11 1
12 4
15 4
21 1
25 1
26 1

007921017 AS568-210(NBR,Hs70)

부품번호                 규    격                      개수 

AS568-224(NBR,Hs70)007922417
AS568-012(NBR,Hs70)

AS568-224(NBR,Hs70)007922417
007921017

007901217

AS568-210(NBR,Hs70)

007913117 AS568-131(NBR,Hs70)

007921517 AS568-215(NBR,Hs70)

007901117 AS568-011(NBR,Hs70)

＊３

－１３

－２７

－２８

－１１

－１２
－１４

－１５
－１６

－１７

－１８

－１２

－１４

－１３

－２６

－２５

－２４

－２１

－２２

－２３

－２２

－２４

－２５

－２３

１１

－

３０

２９

２８

２７

２６

２５

２４

２３

２２

２１

２０

１９

１８

１７

１６

１５

１４

１３

１２

９

１０

압력센터 D형커버 일부분

스프링오프셋트 A형 커버 일부분

＊１

＊１

＊１

＊１

＊１

＊１

＊１

＊１

＊１

＊２
＊２

＊２

＊２

１６

번호

 3 2
 4 2
 8 2
10 2
11 1
12 4
15 4
20 1
21 1
25 1
26 1

007911019 AS568-110(NBR,Hs90)

007912319 AS568-123(NBR,Hs90)

007912319 AS568-123(NBR,Hs90)
007911019 AS568-110(NBR,Hs90)

007990419 AS568-904(NBR,Hs90)

007901217 AS568-012(NBR,Hs70)

007901317 AS568-013(NBR,Hs70)

부품번호                 규    격                      개수 

AS568-118(NBR,Hs70)007911817

AS568-013(NBR,Hs70)

AS568-110(NBR,Hs90)007911019
007912319

007901317

AS568-123(NBR,Hs90)

・＊１③，⑦，⑧，⑳은、ＤＧ３Ｖ－Ｈ８에는 사용하지 않습니다. 

・＊２⑤，⑥은 NO-스프링에는 사용하지 않습니다. 형

또 스프링 오프셋트 A형의 경우 ⑤-2，⑥-2는 사용하지 않습니다. 

주)



파이로트 절환밸브 ＤＧ３Ｓ－１０
Pilot operated directional control valves

1 적용작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유 

F3 ： 인산에스테르계 작동유 

2 파이로트 절환밸브(가스켓취부형)

3 취부면치수

10：ISO 4401-AF-10-4-A

4 스풀형식

Ｅ１０３Page참조

5 스프링셋트방식

A：스프링 오프셋트형

C：스프링센터형

D： 압력센터형

무기호 : NO-스프링형

6 디자인번호

7 커버 조립방향(스프링 오프셋트형에만 적용)

무기호 : 표준(off셋트시 Ｐ→Ａ,Ｂ→Ｔ）

LH：표준과 반대조립(off셋트시 Ｐ→Ｂ,Ａ→Ｔ）

사양

（Ｆ３）-ＤＧ３Ｓ-１０-２Ａ-ＪＡ-１０（-ＬＨ）-Ｍ
1 4 652 3

형식

7

102
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40

최고
파이로트압력

MPa

최저
파이로트압력

MPa

최고
사용압력

MPa

21

T(탱크)포트
허용배압

MPa

21

최대유량

L/min

圧力･流量
特性参照

무게　kg

最低パイロット
圧力曲線参照

21

형식

DG3S-10

크기의 
호칭

10



A형,A-LH형   NO-스프링   P→A  B→T P→B A→T

② ③

② ④

   6 600 800 ② ④

① ③

   2 600 800 ② ⑥

최대유량L/min 압력강하곡선번호

 NO-스프링                                                        

절환과도기
스풀형식

형식기호·유압심볼

   0

스프링오프셋트형

- A - - A - LH -

600 800 ① ⑤

스풀형식과 압력·유량특성

（주） ●최대유량이란 밸브의 절환에 지장을 주지 않는 한계 유량입니다. 

●※표시는 사용압력 7MPa{70kgf/㎠}일 때의 최대 유량입니다. 21MPa{210kgf/㎠}의 경우 320L/min가 됩니다. 

특성곡선(20㎟/s{cSt}, 비중0.87)

압력강하특성

１.20 mm2/s{cSt}이외의 점도의 압력강하（△P₁)는 아래표의 계수를

곱해서 구하십시오.

２.비중0.87이외의 압력강하 （△P₁)산출식

                       △P・・・・・상기 특성곡선의 수치
　　　△P1＝△P×G1/G　
                     　 G1・・・・・임의의 비중치

10
0.85

점도 mm2/s

계    수

20
1.00

30
1.09

40
1.17

50
1.24

60
1.29

70 80
1.34

90 100 110 120 130 140 150
1.621.591.561.521.491.461.38 1.42
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１０

９

８

７

６

１０．

０８．

５

４

３

２

１

０６．

０４．

０２．

０ １００ ２００ ３００ ４００

압
력
강
하

Ｍ ａＰ

유량    /Ｌ ｍｉｎ

G･････0.87

중립상태

P→A B→T P→B A→T P→T

중립시
스풀형식

최대유량　L/min
형식기호·유압심볼

C형           D형

스프링센터형
- C -

압력센터형
- D -

   800

   800

절환상태

   600

   600

   800

   800

   800

   800

   800

   800

―② ⑥ ② ⑥

⑥

② ④ ② ③ ―

④ ⑨ ⑤ ⑩

⑥

② ④ ② ③ ―

⑥ ⑨ ⑦ ⑩

―

② ⑧ ③ ③ ―

② ⑥ ② ④

압력강하곡선번호

① ⑤ ① ③ ③   600

   600

   600

   600

 ※570

   600  33

   6

   8

   3

   4

   9

   0

   2

Ｘ Ｙ
Ｗ

Ｘ Ｙ
Ｗ

ＤＧ３Ｓ－１０－０Ｄ

ＤＧ３Ｓ－１０－２Ｄ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｘ Ｙ
Ｗ

Ｘ Ｙ
Ｗ

ＤＧ３Ｓ－１０－３Ｄ

ＤＧ３Ｓ－１０－４Ｄ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｘ Ｙ
Ｗ

Ｘ Ｙ
Ｗ

ＤＧ３Ｓ－１０－６Ｄ

ＤＧ３Ｓ－１０－８Ｄ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｘ Ｙ
Ｗ

Ｘ Ｙ
Ｗ

ＤＧ３Ｓ－１０－９Ｄ

ＤＧ３Ｓ－１０－３３Ｄ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ａ

ＰＴ

Ｂ

Ｘ Ｙ

Ｘ Ｙ

ＤＧ３Ｓ－１０－２Ｃ

ＤＧ３Ｓ－１０－０Ｃ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｘ Ｙ

Ｘ Ｙ

ＤＧ３Ｓ－１０－３Ｃ

ＤＧ３Ｓ－１０－４Ｃ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｐ

Ｘ Ｙ

Ｘ Ｙ

ＤＧ３Ｓ－１０－６Ｃ

ＤＧ３Ｓ－１０－８Ｃ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｔ

ＢＡ

Ｘ Ｙ

Ｘ Ｙ

ＤＧ３Ｓ－１０－９Ｃ

ＤＧ３Ｓ－１０－３３Ｃ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｐ Ｔ

ＢＡ

Ｘ

Ｙ

ＤＧ３Ｓ－１０－６Ａ

ＰＴ

ＢＡ

Ｘ

Ｙ

Ｘ

Ｙ

ＤＧ３Ｓ－１０－０Ａ

ＰＴ

ＢＡ

ＤＧ３Ｓ－１０－２Ａ

ＰＴ

ＢＡ

Ｙ

Ｘ

Ｙ

Ｘ

ＤＧ３Ｓ－１０－０Ａ－ＬＨ

ＴＰ

ＡＢ

ＤＧ３Ｓ－１０－２Ａ－ＬＨ

ＴＰ

ＡＢ

Ｘ Ｙ

Ｘ Ｙ

ＰＴ

ＢＡ

ＤＧ３Ｓ－１０－０

ＤＧ３Ｓ－１０－２

ＰＴ

ＢＡ

Ｙ

Ｘ

ＤＧ３Ｓ－１０－６Ａ－ＬＨ

ＴＰ

ＡＢ

Ｘ Ｙ

ＤＧ３Ｓ－１０－６

ＰＴ

ＢＡ



특성곡선

최저파이로트 압력

최저 파이로트 압력곡선번호

사용상의 주의사항

●파이로트

스프링 셋트 방식에 따라 파이로트 포트 X, Y에의 파이로트 압력

력의 공급방법에 달라집니다. 아래 표처림 파이로트 회로를 구성

하십니다. (스풀형식 4, 8의 경우, 파이로트 포트 X, Y의 관계가 

반대가 됩니다. 

●최저 파이로트 압력 

밸브의 절환에 X포트와 Y포트의 차압을 「최저파이로트압력」

보다 높게할 필요가 있습니다. 따라서 드레인측의 포트에 배압이 

있을 때는 파이로트 압력으로 「최저파이로트압력+드레인 

포트배압」의 수치보다 높은 압력을 공급하십시오.

스프링 센터형, 스프링 오프셋트형, 압력센터형은 「최저파이로트압력」

이하가 되면, 스풀은 스프링 힘에 의해 소정의 위치로 되돌아

갑니다. 또 NO-스프링형은 스풀의 위치가 불안정해집니다. 

밸브 절환중에 미리 「최저파이로트압력」이 유지할 수 있도록

하십시오

●드레인 

스프링 오프셋트형의 Y포트, 스프링 오프셋트 역조립형(LH)의 

X포트와 압력센터형의 W포트는 드레인 포트입니다. 다른 탱크

라인과 합류하지 말고 직접 탱크에 배관하십시오.

●취부방향

「최저파이로트압력」이 유지되어 있으면, 취부방향이 제한

없습니다. 

Ｐ: 파이로트 압력을 공급한다. 

Ｄ: 드레인으로 탱크에 되돌린다. 

●취부볼트는 별도 주문하십시오.

●취부볼트의 체결토오크  : 230～290 N・m

취부볼트（JIS B 1176 강도구분 12.9）

●DGSM-10＊-D-11-JA-M은 압력센터형에 사용합니다. 

●서브 플레이트는 별도 주문하십시오.

●서브 플레이트에는 밸브취부용의 육각렌치볼트가 부속되어 있습니다. 

●외형치수에 대한 상세한 것은 Q6Page를 참조하십시오.

서브 플레이트 
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６

５

４

３
２

１

０ ２００ ４００ ６００ ８００

３

２

１

Ｍ ａＰ

최
저
파
이
로
트
압
력

유량    /Ｌ ｍｉｎ

①
③
②
④
⑤
⑥

A,A-LH,C

D

  0,9 
  2,6
  0,4,8,9
  2,3,6,33
  0,4,8,9
  2,3,6,33

스프링셋트방식                          스 풀 형 식             번호 

NO-스프링형

육각렌치볼트                                     개수

M20×65 6 X,Y,W
1-1/4
1-1/2
2

3/8  DGSM-10X-(D)-11-JA-M
  DGSM-10Y-(D)-11-JA-M

서브 플레이트 형식

  DGSM-10-(D)-11-JA-M

배관구경. Rc

P,T,A,B

X Y X Y X Y
D D ― ― P D
D P ― ― D D
D P D D P D
D P P P P D
D P ― ― P D

중립 P→B,A→T

스프링센터 C형

압력센터 D형

NO-스프링형

P→A,B→T밸브의 절환상태

파이로트 포트

스프링 오프셋트 A형

스프링 오프셋트 A-AH형



외형치수

내부구조
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Ｅ
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１
０
２

１
９
７

를 참조하십시오.

３

Ｗ포트(드레인)

압력센터 D형에만
주）취부면치수는 ＤＧ５Ｓ－１０（Ｅ９４Page）

４４６(압력센터 D형))

４２３５(스프링 오프셋트 A-LH형)．

３７８ (스프링 센터 C형, NO-스프링형)，

Ｐ포트

２２８５．

１１４３．

１１０５．

６－φ２２구멍

φ３２볼트자리파기그림표시

Ｙ포트Ｔ포트

Ｘ포트

Ａ포트 Ｂ포트７６２．

１９０５．

４２３ ５ 스프링 오프셋트 A형．（ ）

１
５
８
７．

４３

１０８

１
６
５ １
８
８

３
４

２－φ６ ４위치결정핀．

２－압력계포트 Ｒｃ１／４

２
２
４．

（
６
개
소
）

．
７
２

－１１

－１２

－１３

－１４

－１５

－２１

－２２

－２３

－２４

－２５

－２３

－２４

＊１

＊２

＊２

＊２

＊１

＊１

＊１ ＊３

압력센터 D형
커버일부분

１０

９

８

７

１８

１９
６

１５

１６

１７

１４

１３

１２

１１

번호 

 3 2
 7 2
 8 4
10 1
14 4
17 1

부품번호                 규    격                    개수 

AS568-230(NBR,Hs90)007923019

AS568-013(NBR,Hs70)007901317
AS568-012(NBR,Hs70)

007921019

007901217

AS568-210(NBR,Hs90)

007921019 AS568-210(NBR,Hs90)
007922219 AS568-222(NBR,Hs90)

・＊１④，⑤는 NO-스프링형에는 사용하지 않습니다. 

・＊２스프링오프셋트 A형의 경우

⑤-1，④-2，⑤-2는 사용하지 않습니다. 

・＊３⑩은 입력센터 D형에만 사용합니다. 

주）

Ｏ링



기계/수동조작 절환밸브 Ｃ－５５２／Ｃ－５７２
Mechanically or manually operated directional control valves

유압심볼

●주로 파이로트 회로를 수동 또는 캠에 의해 바꿔주는 2위치 절환 밸브입니다. 

1 적용작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유 

F3：인산에스테르계 작동유 

2 기계 및 수동조작 절환밸브(나사접속형)

C-552：２방향 밸브 

C-572：４방향 밸브 

3 절환방식

E：기계조작형

K：수동조작형(누름단추식)

4 스프링의 유무(수동조작 K형에만 적용)

무기호 : 스프링 오프셋트형

NS：NO-스프링형

사용상의 주의 사항

●캡 경사각은 35°이하로 하십시오.

●최대압입위치 이상으로 압입되지 않도록 캠을 설계하십시오.

●탱크포트는 직접 탱크에 접속하십시오.

（허용배압은 0.035MPa{0.35kgf/㎠})

●취부볼트와 배관위치의 관계, 또 롤러 방향은 각각 90℃씩

회전시킬 수 있습니다. 

사양

조작력

N
무게

kg

아래도표참조 2.3

형식 
크기의 
호칭

C-552
C-572

02

최대유량

L/min

최고
사용압력

MPa

14 11.5

조작력

（Ｆ３）-Ｃ-５５２-Ｋ-（ＮＳ）-ＪＡ-Ｊ
1 32

형식

4

Ｃ－５７２－Ｅ

Ｃ－５５２－Ｅ Ｃ－５５２－Ｋ Ｃ－５５２－Ｋ－ＮＳ

Ｃ－５７２－Ｋ－ＮＳＣ－５７２－Ｋ

Ｃ－５５２－Ｋ－ＮＳ

Ｃ－５７２－Ｋ－ＮＳ
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력

Ｎ

스트로크 ｍｍ

２ ４ ６ ８ １０

６０

８０

１００

１２０

１４０

０



외형치수

내부구조
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Ｃ－５＊２－Ｅ Ｃ－５＊２－Ｋ

□
５
７

６５(오프셋트위치)

φ
３
５

７
８
５．

φ
１
２
８

２
８
６

５
７
２

．

．

２９４．

． 유효스트로크 ６ ４

２－φ１１구멍

φ１７볼트자리파기그림표시

유효스트로크 ６ ４

．

(오프셋트위치)

．

１０９

１０

반대편T포트

Ｂ포트

Ｒｃ１／４

Ｒｃ１／４

７０３．

５２９

４１８

２９１

．

．

．

３
５．

３
９．

１
６
７ ３
１
８ ４
６
９

５
２
６

６
０
５

．

．

．

．

．

Ｐ포트

Ｒｃ１／４

반대편 A포트

Ｒｃ１／４

번호

 5 1
 7 1

VP39339ガスケット

オイルシール  VP6475

부품명칭               부품번호                    개수

１２

１３

１４

１１

１０

９

８

７

６

５

４

３

２

１



압
력
강
하

Ｍ ａＰ

유량    /Ｌ ｍｉｎ

０ ５ １０ １５

０１．

０２．

기계/수동조작절환밸브 ＤＧ／Ｔ＊Ｍ２
Mechanically or manually operated directional control valves

유압심볼

1 적용작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유

F3：인산에스테르계 작동유 

2 기계 및  수동조작 절환밸브 

DG1M：수동조작(단추누름식)절환밸브(가스켓취부형)

DT1M：수동조작(단추누름식)절환밸브(나사접속형)

DG2M：기계조작절환밸브(가스켓취부형)

DT2M：기계조작절환밸브(나사접속형)

3 흐름방향

2：２방향밸브

4 스풀형식

「유압심볼」참조

5 스프링셋트방식

A：스프링 오프셋트형

6 드레인

무기호 : 외부드레인형

T： 내부드레인형

7 디자인번호

10：DT＊M2

30：DG＊M2

8 ＪＩＳ관용 테이퍼 나사접속

DT＊M2의 경우에 기입

(점도 20㎠/s{cSt}, 비중0.87)특성곡선

압력강하특성

절환조작력

사양

（Ｆ３）-ＤＧ２Ｍ２-４０Ａ-（Ｔ）-３０-ＪＡ-（Ｊ）
1 52

형식

3 4 6 7 8

０

１

２

７

Ｄ＊１Ｍ２

Ｄ＊２Ｍ２

수
동
조
작

기
계
조
작

기본 기호                     스풀형식        외부드레인형            내부드레인형            스풀형식             외부드레인형            내부드레인형
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０ ２

６０

４０

５０

７０

１ ３ ４ ５

조
작
력

Ｎ

스트로크 ｍｍ

아래도표
참조

0.7

형식
최고
사용압력

MPa
N kg

DG1M2
DT1M2
DG2M2
DT2M2

14

정격유량     T포트      조작력      무게

L/min

13.5

허용배압

MPa

0.35



사용상의 주의사항

●수동형ＤＧ１Ｍ２，ＤＴ１Ｍ２는 노브를 밀어넣은 상태에서 오른쪽으로 

90℃ 회전시키면 스풀은 잠궈져, 손을 떼어도 절환상태를 유지

할 수 있습니다. 왼쪽으로 90℃ 되돌려 손을 떼면 스프링 힘에 

의해 오프세스 위치로 돌아갑니다. 

●기계조작형의 경우 최대 압입위치 이상으로 압입되지 않도록 캠을 

설꼐하십시오.

●롤러방향은 90° 회전시킬 수 있습니다. 

●외부 드레인형의 경우 、Ｙ포트는 직접 탱크에 배관하십시오.

취부볼트（JIS B 1176 강도구분 12.9 상당）

●취부볼트는 별도 주문하십시오.

●취부체결토오크 : 8～10 N・m

서브 플레이트 

●외형치수에 대한 상세한 것은 Q7Page를 참조하십시오.

●서브 플레이트는 별도 주문하십시오.

●서브 플레이트에 취부볼트는 부속되어 있지 않습니다. 

외형치수 
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M6×35 4

개수
육각렌치볼트

  미터나사                   유니파이나사

1/4-20UNC×38.1

ＤＧ２Ｍ２ ＤＧ１Ｍ２

５４

취부면치수

Ｂ
（Ｔ）

Ｙ
（Ａ）

Ａ
（Ｐ）

８

직접탱크에 배관
하십시오.

８

８

８

φ
３
３

최대압입량 ４６

２５４．

１１１． ２８６．

６０２．

３
４
９．

５
０
８ ．

４４２．

４－φ６ ６구 멍 φ１１볼트자리파기그림표시，

４
６

φ３ ２위치결정핀

１
７
３

２
５
２

３
３
２

３
３

．

．

．

５
０
８

φ３ ６깊이４ ８． ．

．

４４５．

３４９．

０

３０１

１７４５
１１１
４８

．

．
．
．

２
８
６． ０

１
４
３．

φ
１
５
９．

오프셋트위치

오프셋트위치

．

．

．．

Ｂ포트 ．

Ｙ포트(드레인)

Ａ포트

３－φ６

４－Ｍ６깊이１２

또는４－１／４－２０ＵＮＣ깊이１５

１
１

５
７

５４

ＤＴ２Ｍ２ ＤＴ１Ｍ２

φ
３
３

φ
１
５
９

최대압입량        ４６

２５４

１２７ ２８６．

６０２．

２－φ６ ６구멍

３
４
９．

오프셋트위치
４４２．

４
６

９６．

１５９．

１
５
９． ３
１
８．

．

．

．

오프셋트위치

．

．

．

Ｒｃ１／４Ｂ포트

Ｙ포트(드레인)

Ｒｃ１／８

Ａ포트

Ｒｃ１／４

밸브형식

DG*M2

  DGME-03-JA-20-B-J  
  DGME-02-JA-20-R-J  
  DGME-03-JA-20-R-J  

  DGM-03-JA-20-B-J
  DGM-02-JA-20-R-J
  DGM-03-JA-20-R-J

서브 플레이트 형식

  DGME-02-JA-20-B-J  측
면
배
관
용

이
면
배
관
용

배관구경

Rc

3/8
1/4
3/8
1/4
3/8

  DGM-02-JA-20-B-J
1/4-20UNC

M6

취부볼트

1/4
3/8
1/4

1/4-20UNC

M6



내부구조
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１

４

３

２

１１

１２

５

８
７

９

１０

１４

１５

１６

１７

６

１３

Ｄ＊２Ｍ２

Ｄ＊１Ｍ２

ＤＧ＊Ｍ２

ＤＴ＊Ｍ２

Ｄ＊１Ｍ２

Ｄ＊２Ｍ２

５

번호

 2 1
 7 1
 8 1
12 3

규    격                개수명   칭             부품번호 

  40017160
 007911217
  VP530527

AS568-011(NBR,Hs70)

AS568-112(NBR,Hs70)
シ－ルワッシャ

Ｏリング

ワイパ－シール

Ｏリング 007901117



기계조작절환밸브 ＤＧ２０Ｓ－３
Mechanically operated directional control valves

유압심볼

1 적용작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유

F3 :  인산에스테르계 작동유 

2 기계조작(롤러레버식) 절환밸브(가스켓 취부형)

3 취부면치수

3：ISO 4401-03

4 스풀형식

2：중립위치(절환과도기)시로 전포트 닫힘

5 스프링셋트방식

A：스프링오프셋트형

6 레버의 조립위치

무기호 : 오프셋트시Ｐ→Ａ,Ｂ→Ｔ

L：오프셋트시Ｐ→Ｂ,Ａ→Ｔ

7 롤러, 레버의 취부방향

P：롤러가 Ｐ포트측

T：롤러가Ｔ포트측

S：롤러가 가스켓면의 반대측

8 디자인번호

사양

1.7

무게 kg형식

DG20S-3

최고           최대유량       탱크포트 
사용압력                        허용배압

MPa

21

MPa

7

L/min

40

(점도20㎟/s{cSt}, 비중0.87)특성곡선

압력강하특성

１.20 mm2/s{cSt}이외의 점도의 압력강하（△P₁)는 아래표

의 계수를 곱해서 구하십시오.

２.비중0.87이외의 압력강하 （△P₁)산출식

                       △P・・・・・오른쪽 특성곡선의 수치
　　　△P1＝△P×G1/G　
                     　 G1・・・・・임의의 비중치

（Ｆ３）-ＤＧ２０Ｓ-３-２Ａ（Ｌ）-Ｐ-２０
1 4 652

형식

3 8

1.521.491.461.38 1.42

130 140 150

1.621.591.56

90 100 110 12060

1.29

70 80

1.34

점도 mm2/s

계  수

20

1.00

10

0.85

50

1.24

30

1.09

40

1.17

ＤＧ２０Ｓ－３－２Ａ－Ｔ ＤＧ２０Ｓ－３－２ＡＬ－Ｔ

ＤＧ２０Ｓ－３－２Ａ－Ｔ

ＤＧ２０Ｓ－３－２Ａ－Ｓ

ＤＧ２０Ｓ－３－２Ａ－Ｐ

Ａ

Ｔ

Ｐ

Ｂ
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Ｐ→Ａ
Ｐ→Ｂ

Ａ→Ｔ

Ｂ→Ｔ압
력
강
하

Ｍ ａＰ

유량    /Ｌ ｍｉｎ

０ ２０ ３０ ４０ ５０ ６０ ７０ ８０１０

０２．

０４．

０６．

０８．

１０．

１２．

１４．

１６．

１８．

２０．

7

ＤＧ２０Ｓ－３－２Ａ

ＤＧ２０Ｓ－３－２ＡＬ

G･････0.87



사양

절삭조작력(롤러선단)

사용상의 주의사항

●캠 경사각은 35°이하로 하십시오.

●최대스트로크 위치 이상으로 압입되지 않도록 캠을 설계하십시오

●취부볼트는 별도 주문하십시오.

●취부볼트의 체결토오크  : 7～8 N・m

서브 플레이트 

●서브 플레이트는 별도 주문하십시오.

●외형치수에 대한 상세한 것은 Q8Page를 참조하십시오.

●서브 플레이트에 취부볼트는 부속되어 있지 않습니다. 

외형치수 

６３（ ）

ＤＧ２０Ｓ－３－２Ａ－Ｐ

를 참조하십시오.

３
８

５
２

φ１８

Ｒ
５６

４
０

１
６

７４ １１

４
７

３
１

(최대스트로크)

(오프셋트위치)６３

ＤＧ２０Ｓ－３－２ＡＬ－Ｔ

ＤＧ２０Ｓ－３－２ＡＬ－Ｐ

ＤＧ２０Ｓ－３－２Ａ－Ｔ

Ａ포트

Ｐ포트

Ｔ포트

주）취부면치수는 ＤＧ４Ｖ－３ Ｅ１７Page

ＤＧ２０Ｓ－３－２Ａ－Ｓ

４
９

최
대

３
８
２．

９７ ４－φ５ ６구멍

．

４０５ １６８

３
２
５

．
최
대
７
３
５

２
４
５．

． ．

．

．

φ９ ５볼트자리파기그림표시

Ｂ포트

．

４

（ ）

112
Ｅ
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    육각렌치볼트                                개수

M5×50 4

５

조
작
력

Ｎ

스 트 로 크  ｍｍ

１０

１５

２０

２５

０ ２ ４ ６ ８ １０

취부볼트（JIS B 1176 강도구분  12.9）

배관구경

Rc

  DGVM-3-10-T-JA-J

서브 플레이트 형식

측면배관용

이면배관용
3/8

  DGMS-3-1E-10-T-JA-J



내부구조

Ｏ링
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번호

2 2
6 4
8 1

부품번호                 규     격                     개수 

007911419

008000317  JIS B 2401 1A-P5
AS568-012(NBR,Hs90)
AS568-114(NBR,Hs90)

007901219

２－１

９－１

２－９

２－１５

１－１５

２－２
７

８ ６

５

４

１

３

１８

１９

２０

１０

１７

１４

１２

１１

１３

１６



기계조작절환밸브 ＤＧ２Ｓ２－０１
ＤＧ２Ｓ４－０１

Mechanically operated directional control valves

유압심볼

1 적용작동유 

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜기계 작동유 

F3：인산에스테르계 작동유 

2 기계 조작 절환밸브(가스켓 취부형)

취부면치수 ISO 4401-AC-05-4-A

3 흐름의 방향

2：２방향

4：４방향

4 스풀형식

유압심볼참조

5 스프링오프셋트형

6 디자인번호

51：표준

50：Ｓ１５형,Ｓ１６형

7 롤러, 레버조립방향

무기호 : 표준(오프셋트시 Ｐ→Ａ,Ｂ→Ｔ）

LH：역조립(오프셋트시Ｐ→Ｂ,Ａ→Ｔ）

8 특별기호

무기호 : 롤러작동형

S15：롤러레버형(롤러위치가 Ｐ포트측）

S16：롤러레버형(롤러위치가 T포트측）

사양

크기의 
호칭

최고
사용압력

MPa

형식

DG2S2-012A

최대유량L/min

7 MPa 21 MPa

45
DG2S4-010A
DG2S4-012A

03 21

76

30
30
76

45
0.035

7

무게
kg

3.5

탱크라인
허용배압

MPa

P→A B→T P→B A→T
② ① ② ③
③ ④ ③ ⑤

스풀형식                                  압력강하곡선번호

0
2

１.20 mm2/s{cSt}이외의 점도의 압력강하 （△P₁)는 위표의 계수를 곱해서 

구하십시오.

２.비중0.87이외의 임의의비중（G₁)일때의 압력강하 (△P₁)는 

△P1＝△P・G1/0.87로 구해집니다. 

(점도20㎟/s{cSt},비중0.87)특성곡선

압력강하특성

（Ｆ３）-ＤＧ２Ｓ４-０１２Ａ-５１-（ＬＨ）-ＪＡ-（Ｓ１５）
1 4 652 3

형식

7 8

50

1.24

30

1.09

40

1.17

점도 mm2/s

계  수

20

1.00

10

0.85

60

1.29

70 80

1.34

90 100 110 120 130 140 150

1.621.591.561.521.491.461.38 1.42

114
Ｅ
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１０．

０８．

０６．

０４．

０ ２０ ４０ ６０ ８０

１

２

３
４５

０２．

압
력
강
하

Ｍ ａＰ

유량    /Ｌ ｍｉｎ

ＤＧ２Ｓ２－０１２Ａ ＤＧ２Ｓ４－０１２ＡＤＧ２Ｓ４－０１０Ａ



사양

절환조작력

（주） 표준형은 탱크라인 배압에 따라 스트로크 조작력이 증가하므로 

주의하십시오. 위 표는 배압이 0MPa{0kgf/㎠}의 경우 입니다. 

배압이 있을 때는 「위 도표의 수치＋１８０*탱크라인배압.（MPa）」

이 조작력（Ｎ） 이 됩니다. 

사용상의 주의사항

●캠 경사각은 35°이하로 하십시오.

●최대 압입위치 이상으로 압입하지 마십시오.

●２방향 밸브 ＤＧ２Ｓ２의 탱크포트는 드레인이므로 반드시 직접 

탱크에 배관하십시오.

취부볼트（JIS B 1176 강도구분 12.9 상당）

●취부볼트는 별도 주문하십시오.

●취부볼트의 체결토오크 : 12～15 N・m

서브 플레이트 

●서브 플레이트는 별도 주문하십시오.

●서브 플레이트에는 밸브취부용의 육각렌치 볼트가 부속되어 있습니다. 

●외형치수에 대한 상세한 것은 Q8Page를 참조하십시오.

외부치수 

５４

최대압입량

ＤＧ２Ｓ＊－０１＊Ａ

２２
최대압입량

φ１８

오프셋트위치

Ｂ포트

Ｐ포트

Ａ포트

５４

ＤＧ２Ｓ＊－０１＊Ａ－Ｓ１５／Ｓ１６

２
３

４
６

７
０

２
３

４
６

주）취부면치수는 ＩＳＯ４４０１－０５준거.Ｅ６２Page(ＤＧ４Ｖ－５시리즈)를 참조하십시오.

７
０

１３

Ｓ１６형

Ｓ１５－ＬＨ형

Ｓ１６－ＬＨ형

９
３

（ ）

（ ）

（ ）

６７． １８３．

５２５．

１３６３．

９０５．

４－φ７ １구멍

．

．
최
대
９
５
２

９０５．

１８３．

．７２７

４－φ７ １구멍

．

φ１２２

．

２
６
５

３
６
１

．

．

８
８
４．

２
６
５．

３
６
１．

８
８
４ ．

Ａ포트

Ｔ포트

Ｐ포트

Ｂポ.ト

ＬＨの場合

Ｔ포트

．

φ１０ ６볼트자리파기그림표시

．

３
９

Ｔ포트 ．

φ１０ ６볼트자리파기그림표시

６

（ ）
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표준형（DG2S＊-01＊A）

０

２０

４０

６０

８０

１００

２ ４ ６

조
작
력

Ｎ

스 트 로 크 ｍｍ

１０

２０

３０

０ ５ １０ １５ ２０

조
작
력

Ｎ

ストローク ｍｍ

S15,S16형（DG2S＊-01＊A-S15/S16）

M6×40 4

개수
육각렌치볼트 

미터나사                       유니파이나사

1/4-20UNC×38.1

배관구경

Rc

M6
1/4-20UNC

3/8

1/2

밸브취부나사

M6
1/4-20UNC

서브 플레이트 형식

    DGSM-01X-10-JA-J   
    DGSM-01Y-10-JA-M
    DGSM-01Y-10-JA-J

    DGSM-01X-10-JA-M  



번호

 4 1
 6 1
13 5
14 1
20 1
21 1  48318012

AS568-014(NBR,Hs70)Ｏリング

Ｏリング

   VA19116
007901417
   VA17458
007901817

명  칭        부품번호                 규    격                개수

Ｏリング AS568-115(NBR,Hs70)007911517

AS568-018(NBR,Hs70)
Xリング

ペンタシ－ル

ガスケット

내부구조

116
Ｅ
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절
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１

２

３
４

５
６

７
８

９
１０

１１

１２
１３

１４
１５

１６
１７

１８
１９

２０
２１

２２
２３

２４

２５
２６

２７
２８

３０

２９

３１

３２

３３

３４

３５

３６

３７

１

２

３
４

５
６

７
８

９

２０
２１

２２
２３

２４

２５

２６

２７

２８

１０
１１

１２

１３
１４

１５

１６
１８

１９

１７

ＤＧ２Ｓ＊－０１＊Ａ

ＤＧ２Ｓ＊－０１＊Ａ－Ｓ１５／Ｓ１６

번호

 3 1
 4 1
 5 1
12 5
16 1
17 1
18 1Ｏリング  007901817 AS568-018(NBR,Hs70)

ペンタシ－ル

ペンタシ－ル

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

 007901417
   VA19116

 008100203

 008100203

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

 JIS B 2407 T3-P4

AS568-014(NBR,Hs70)

 JIS B 2407 T3-P4

Ｏリング

   VA19116

명  칭        부품번호                 규    격                개수

Ｏリング AS568-018(NBR,Hs70) 007901817



수동조작절환밸브 ＤＧ１７Ｖ
Manually operated directional control valves

（Ｆ３）-ＤＧ１７Ｖ-７-６Ｃ-（１）-１０-ＪＡ-Ｓ９０
1 4 652 3

형식

7

1 적용작동유 

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유 

F3：인산에스테르계 작동유 

2 수동조작(레버식) 절환밸브(가스켓 취부형)

3 취부면치수

7：ISO 4401-AD-07-4-A

4 스풀형식

아래표 참조

5 스프링오프셋트형

C：스프링센터형

6 스풀스트로크 조정

무기호 : 스풀 스트로크 조정없음(표준)

1：.양측 Ａ,Ｂ라인） 제어 

7：Ａ라인 제어

8：Ｂ라인 제어

7 디자인번호

사양

스풀형식과 압력·유량특성

중립상태

―

―① ② ① ②

① ① ① ③

④② ② ② ①

압력강하곡선번호 

① ② ① ② ―

P→T

절환상태

A-B-T
접속

A-B-T
접속
오리피스

300

300

중립시
스풀형식

중 앙 닫 힘

TANDEM(P-T)접속

300

260

최대유량L/min

7 MPa

  33

   6

   2

   4

　    ※
　　    유압심볼

14 MPa 21 MPa 25 MPa 31.5MPa

300

220

300

300

300

120

300

300

300

100

300

300

300

90

300

300

P→A B→T P→B A→T

※유압심볼(스풀위치)가 절환밸브리버 위치와의 관계는 E120Page를 참조하십시오.
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9.5

kg
형식

DG17V-7

크기의 호칭

04

MPa

21

최고사용압력         탱크라인 허용배압           무게

MPa

31.5

Ｐ

ＰＴ

ＢＡ

ＰＴ

ＢＡ

Ｔ

ＢＡ

ＰＴ

ＢＡ

ＤＧ１７Ｖ－７－２Ｃ

ＤＧ１７Ｖ－７－４Ｃ

ＤＧ１７Ｖ－７－６Ｃ

ＤＧ１７Ｖ－７－３３Ｃ



특성곡선(점도20㎟/s{cSt}, 비중0.87)

압력강하특성

１.20 mm2/s{cSt}이외의 점도의 압력강하 (P△₁)는 아래표의 

계수를 곱해서 구하십시오.

２.비중0.87이외의 압력강하（△P₁)산출식

                       △P・・・・・왼쪽 특성곡선의 수치
　　　△P1＝△P×G1/G　
                     　 G1・・・・・임의의 비중치

사용상의 주의사항

●드레인 （Ｘ,Ｙ） 포트는 직접 탱크에 접속하십시오.

●절환 위치에서 레버로부터 손을 떼면 스프링 힘으로 스풀이 중립 위치로

되돌아 갑니다. 절환중엔 손을 떼지 마십시오.

취부볼트 （JIS B 1176 강도구분 12.9）

●취부볼트는 별도 주문하십시오.

●취부볼트의 체결토오크 

M6  : 9～14 N・m

M10 : 50～60 N・m

서브 플레이트 

●최고 사용압력은 21MPa{210kgf/㎠}입니다. 그 이상 사용할 때는 

매니폴드 블럭에 설치하여 사용하십시오.

●서브 플레이트는 별도 주문하십시오.

●서브 플레이트에는 밸브 취부용의 육각렌치볼트가 부속되어 있습니다. 

●외형치수에 대한 상세한 것은 Q6Page를 참조하십시오.

외형치수 

1.561.521.491.42 1.46

140 150

1.621.59

100 110 120 13070

1.34

80 90

1.38

50

1.24

60

1.29

20

1.00

40

1.17

30

1.09

10

0.85

점도 mm2/s

계수 

취부면치수 

주) 절환밸브의 레버위치와 유압심볼과의 관계는 
왼쪽 및 아래 그림과 같습니다. 

Ｙ
Ａ

ＰＴ Ｘ

Ｂ
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）
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１
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４
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２－φ３위치결정핀용

４
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７
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１．
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１０７ ２－최대φ６ ３
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１４３
１５９

５５６
５７２

６９９
７１５

．
．

．
．

．
．
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１
１
１

１
８
３．

３
４
１

６
５
９

７
６
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８
８
１

１
０
１
６． ． ． ． ．２－φ６ ５구 멍 φ１１볼트자리파기그림표시，

레버위치ＮＯ１．．

３
５

ＮＯ １ ＮＯ２ ＮＯ３． ． ．

．

．

．

Ｐ포트

Ｔ포트

Ｘ포트(드레인)

３

１
１

４－φ１１구멍

．

Ｙ포트(드레인)Ｂ포트．

레버위치ＮＯ３레버위치ＮＯ２．

Ａ포트

．

４－Ｍ１０깊이１８

．
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．

２－φ４깊이８

위치결정핀용

（ＩＳＯ ４４０１－ＡＤ－０７－４－Ａ ）
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DG17V-7
      M6×55 2

  육각렌치볼트                   개수 

      M10×60 4

０４．

０６．

０８．

１０．

１２．

１４．

圧
力
降
下

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

１
２３４

１００ ２００ ３０００

０２．

G･････0.87

밸브형식
X,Y

배관구경Rc

1/2

서브 플레이트 형식

  DGSMV-04-10
P,T,A,B

  DGSMV-04X-10 3/4
DG17V-7 1/4



내부구조
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１
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３９
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３４
３３

３２
３１ １

２
３

４
５

６
７

８
９

１０
１１

１４

１５

１７

２１

１８

２０

１９

２２

２５

２３
２４

２６
２７

２８
２９

３０

１６

번호

 5 1
 6 1
 7 1
 8 1
13 2
16 4
19 2
20 4
27 1

Ｏリング 007901217 AS568-012(NBR,Hs70)
Ｏリング 007901317 AS568-013(NBR,Hs70)
Ｏリング 007911817 AS568-118(NBR,Hs70)

Ｏリング

Ｏリング

Ｏリング

Ｏリング 008000619  JIS B 2401 1B-P8

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

007990419
007901319 AS568-013(NBR,Hs90)

명  칭        부품번호                 규    격                개수

Ｏリング AS568-110(NBR,Hs90)007911019
007912319
  VP197571

AS568-123(NBR,Hs90)

AS568-904(NBR,Hs90)

      MS28774-013

번호

28 1
29 1
30 1
35 4
36 4
37 2

AS568-110(NBR,Hs90)Ｏリング 007911019
Ｏリング 007912319 AS568-123(NBR,Hs90)
Ｏリング

 JIS B 2407 T2-P8
명  칭        부품번호                 규    격                개수

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 008100602

007901517 AS568-015(NBR,Hs70)

   VA16620Ｖリング

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ    VA25270



安全上の注意事項

関連法規についての注意

本カタログの製品を安全にご使用いただくために、「製品使用につ

いての注意」，「カタログご使用にあたってのお願い」、および当該製

品の取扱説明書を十分ご理解いただくとともに、右記関連規格の安

全に関する法規類を必ず遵守のうえ、お取り扱いください。

≪安全に関する関連規格≫

①高圧ガス保安法

②労働安全衛生法

③消防法

④防爆等級

⑤JIS B 8270 圧力容器

⑥JIS B 8361 油圧システム通則

製品使用についての注意

(1) 製品を取り扱うときの注意事項

製品を取り扱う際にけがをすることがありますの

で、状況に応じて保護具を着用してください。

取り付け、取り外し、配管、配線などの作業は、専門

知識のある方が行ってください。

※専門知識のある方：油圧調整技能士２級程

度、または弊社のサービス研修を受けた方。

作業を行う際には必ず装置の電源を切り、電動機、

エンジンなどが停止したことを確認してください。

また、油圧配管内の圧力が「０」圧であることも確認

してください。

電気配線工事は必ず電源を切ってから行ってくだ

さい。感電する恐れがあります。

取付穴、取付面を清浄な状態にしてください。ボル

トの締めつけ不良、シール破損によって、破損、油漏

れなどを起こす恐れがあります。

製品を取り付けるときは必ず規定のボルトを使用

し、規定のトルクで締めつけてください。規定外の

取り付けをすると作動不良、破損、油漏れを起こす

ことがありますので注意してください。

爆発または燃焼する危険性のある雰囲気の中では、

対策をした製品以外は絶対に使用しないでくださ

い。

ポンプやモータなどの回転軸には必ず保護カバー

を付け、手や衣類などの巻き込みを防止してくださ

い。

異常（異音、油漏れ、煙など）が発生した場合は直ち

に運転を停止し、必要な処置を講じてください。破

損、火災、けがなどの恐れがあります。

初めて装置を運転する場合は油圧回路、電気配線が

正しいこと、および締結部に緩みがないことを確認

した上で運転してください。

製品はカタログ、図面、仕様書などに記載された仕

様以外で使用しないでください。

運転中、製品は油温やソレノイドの温度上昇などに

よって高温になりますので、手や体が触れないよう

に注意してください。やけどをする恐れがありま

す。

作動油は適正な物を使用し、汚染度も推奨値で管理

してください。作動不良、破損の恐れがあります。

お客様による製品の改造は、絶対にしないでくださ

い。

製品は断りなく分解、組み直しをしないでくださ

い。定められた性能を発揮できず、故障や事故の原

因になります。やむを得ず分解、組み直しをする場

合は専門知識のある方が行ってください。

製品を運搬、保管する場合は、周囲温度、湿度など環

境条件に注意し、防塵、防錆を保ってください。

製品を長期保管後に使用する場合には、シール類の

交換を必要とする場合があります。

製品や床に付着した作動油は十分にふき取ってく

ださい。製品を落としたり、すべってけがをする恐

れがあります。

製品に乗ったり、叩いたり、落としたり、外力を加え

たりしないで下さい。作動不良、破損、油漏れなどを

起こすことがあります。

製品の重量、作業姿勢によっては、手を挟んだり腰

を痛めたりすることがありますので、作業方法に十

分注意して下さい。

①　　　注意

(2) 製品の取り付け、取り外し時の注意事項

②　　　注意

③　　　注意

④　　　注意

④　　　注意

②　　　警告

①　　　注意

⑤　　　注意

③　　　警告

①　　　危険

②　　　警告

③　　　警告

④　　　注意

⑤　　　注意

⑥　　　注意

⑦　　　注意

①　　　注意

②　　　注意

③　　　注意

④　　　注意

(3) 運転時の注意事項

(4) 保守・保管上の注意事項



パワーコントロール機器

総合カタログの

ご使用にあたってのお願い

●共通事項

弁サイズの表示：ISO4401準拠の取付面を採用している弁

は「取付面の大きさ」を表示し、その他の弁については弁の

「大きさの呼び」で表示しています。

デザイン番号：デザイン番号は２桁で表示します。製品の

改良や設計変更などにより、予告なしで仕様,デザイン番号

を変更することがありますので、装置の設計などにあたっ

ては事前に製品図面をご請求ください。ただし下１桁だけ

が変わる場合（例えば１０→１１）は仕様、取付寸法の変更は

ありません。

形式末尾の記号

－Ｊ：テーパねじ配管用の接続口を持つ製品で、ねじがＪＩＳ

　　　管用テーパねじであることを示します。

フィルトレーション：

特に記載のない場合は、高圧ラインまたは戻りラインにろ

過粒度25  μｍ以下のフィルタを使用してください。

弁取付面の加工精度：ガスケット取付形の弁を取付ける面

は、下記の精度で加工してください。

このカタログは、トキメック第２制御事業部が取扱う製品の

うち、ポンプ,各種制御弁,モータ,ラジオリモコン,パワーユ

ニット,センサなど主要な油圧機器類を掲載しています。

カタログの記載事項をよくお読みいただき、お客様のご要求

に合った仕様の製品をお選びください。

●構成

このカタログは製品を１７のブロックに分類し、選定表,製

品写真,カット図,油圧図記号,形式の説明,仕様,特性線図

,使用上の注意事項,外形寸法,内部構造を記載しています。

また、巻末には技術資料、ボルト一覧表、製品索引などを付

録として記載してあります。

●作動油および使用温度に対する特殊仕様

難燃性作動油を使用する場合や、低温または高温で使用す

る場合は機器の構成部品が特殊になります。この場合は、形

式の先頭に以下の記号を付けて表示しています。

仕様の詳細についてはお問い合わせください。

石油系作動油（耐摩耗性）を低温または高温で使用する場合

・・・・・・（F10）または（F12）

F10・・・・・・・・・・・・高温用仕様

F12・・・・・・・・・・・・低温用仕様

水・グリコール系作動油を使用する場合・・・・・・・・・・・・（F11）

ほとんどの制御弁は標準仕様でご使用になれますが、特殊

仕様を必要とする機器は（F11）を付けます。また、一部に水・

グリコール系作動油ではご使用になれない機器がありま

す。

りん酸エステル系作動油を使用する場合・・・・・・・・・・・・（F3）

カタログに記載してある内部構造は、Ｏリングなどの消耗

品を指定するための参考図であり、分解用の図面ではあり

ません。

表面粗さ 1.6 μｍ Ra以下

平 面 度 0.012以下 □100 mmあたり

製品の仕様およびデザインは、改良などのため予告なく変更する場合があります。

安全に関するご注意 ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●カタログ記載の製品は輸出令・別表１・１６項の該当品です。「輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられ

るおそれがある場合を定める省令」に該当する場合は、日本国法令に従い経済産業省の輸出許可をお取りく

ださい。

●カタログ記載のコムニカ弁（Ｅ項）、比例電磁式制御弁・サーボ弁（Ｊ項）、ディジタル弁制御システム（Ｋ項）は

ロケットの飛行制御装置または姿勢制御装置に使用するように設計されておりません。

●当社では、国連決議制裁対象国及び輸出貿易管理令・別表第４の地域（イラン、イラク、リビア、北朝鮮）との取

引を禁止しておりますので、あらかじめご了承ください。

＊法令、省令が変更になった場合その限りではありません。（２００４年３月現在）
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